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Sisteme antiefracţie

2 Preţurile nu conţin TVA

KITURI 585
PREŢ: 148 USDKIT 585-INT

Kit format dintr-o centrală PC585 (tastatura inclusă), 
transformator TC20/16, un acumulator PL-5AH, un de-
tector LC100PCI cu suport original LC-MBS, o sirenă de 
interior cu flash LD95, un contact magnetic aparent 
MC-08W                                            

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 215 USDKIT 585-EXT
Kit format dintr-o centrală PC585 (tastatura inclusă), 
transformator TC20/16, un  acumulator PL-5AH și unul 
PL-2,3AH, un detector LC100PCI cu suport original LC-
MBS, o sirenă de exterior LADY-PI, un contact magnetic 
aparent MC-08W 

OFERTĂ SPECIALĂ

CENTRALE DSC

PREŢ: 110 USDPC 585
4 zone + 1 zonă pe tastatură, maxim 8 zone pe cablu, 
32 zone cablu + radio, comunicator, memorie 128 eve-
nimente, inclusă  tastatura  PC1555 

PREŢ: 126 USDPC 1616
6 zone pe placă, plus o zonă pe tastatură, extensibilă 
la 16 zone (utilizând modul extensie pe fir sau modul 
radio), tastatură LED PC1555 inclusă, 2 partiții, 2 ieșiri 
programabile PGM, extensibile la 14, comunicator di-
gital 2 numere telefon, memorie pentru 500 evenime-
nete, compatibilă cu noile module TLINK, compatibilă 
cu toate modulele și tastaturile vechi din seria Power, 
sursă de alimentare în comutație de 2.5A, nu include 
transformator.

PREŢ: 126 USDPC 1832
8 zone pe placă, extensibilă la 32 zone (utilizând mo-
dul extensie pe fir sau modul radio), 4 partiții, 2 ieșiri 
programabile PGM, comunicator digital 2 numere tele-
fon, memorie pentru 500 evenimenete, compatibilă cu 
noile module TLINK, compatibilă cu toate modulele și 
tastaturile vechi din seria Power, sursa de alimentare în 
comutație de 2.5A, nu include transformator.

PREŢ: 134 USDPC 1864
8 zone pe placă, extensibilă la 64 zone (utilizând mo-
dul extensie pe fir sau modul radio), 8 partiții, 4 ieșiri 
programabile PGM, comunicator digital 2 numere tele-
fon, memorie pentru 500 evenimenete, compatibilă cu 
noile module TLINK, compatibilă cu toate modulele și 
tastaturile vechi din seria Power, sursa de alimentare în 
comutație de 2.5A, nu include transformator.

PREŢ: 356 USDPC 4010
8 zone pe placă, extensibilă la 64 zone cablate/radio, 
4 partiții, 3000 evenimente, acces control, inclusă tas-
tatura LCD4500 

PREŢ: 567 USDPC 4020
16 zone pe placă, extensibilă la 128 zone, 8 partiții, 3000 
evenimente, acces control,  inclusă tastatura LCD4500 

PREŢ: 101 USDPC1404
Centrală 4 zone, extensibilă la 8 prin dublare de zonă, 
1 partiție, 2 ieșiri PGM (50 mA, 300 mA), extensibilă la 
14 PGM-uri în total(8 x 50 mA cu PC5208, 4 x 500 mA 
cu PC5204), 39 coduri utilizator și 1 cod master, suportă 
max. 4 tastaturi (PC1404, PK55XX v1.2 sau mai mare), 
comunicator digital 4 numere de telefon, tastatură 
PC1404RKZ cu 8 zone inclusă.

KITURI CENTRALE DSC + TRANSFORMATOR + SIRENă DE EXTERIOR 
PREŢ: 147 USDKIT 585 SIR

Kit format dintr-o centrală PC585 (tastatura inclu-
să), transformator TC20/16, sirenă de exterior autoali-
mentata cu flash, carcasă dublă policarbonat + metal, 
autoprotecție contra tăierii firelor și a sabotajului, ac-
ceptă acumulator de 1,3 Ah 5 Ah sau 7 Ah

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 169 USDKIT 1616 SIR 
Kit format dintr-o centrală PC1616 (tastatura inclu-
să), transformator TC45/16,  sirenă de exterior autoali-
mentată cu flash, carcasă dublă policarbonat + metal, 
autoprotecție contra tăierii firelor și a sabotajului, ac-
ceptă acumulator de 1,3 Ah 5 Ah sau 7 Ah

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 169  USDKIT 1832 SIR 
Kit format dintr-o centrală PC1832 (fără tastaturăa), 
transformator TC45/16, sirenă de exterior autoali-
mentată cu flash, carcasă dublă policarbonat + metal, 
autoprotecție contra tăierii firelor și a sabotajului, ac-
cepta acumulator de 1,3 Ah 5 Ah sau 7 Ah

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 176 USDKIT 1864 SIR
Kit format dintr-o centrală PC1864 (fără tastatură), 
transformator TC45/16, sirenă de exterior autoali-
mentata cu flash, carcasă dublă policarbonat + metal, 
autoprotecție contra tăierii firelor și a sabotajului, ac-
ceptă acumulator de 1,3 Ah 5 Ah sau 7 Ah

OFERTĂ SPECIALĂ



3Preţurile nu conţin TVA

PREŢ: 177 USDKIT 1616-INT 
Kit format dintr-o centrală PC1616 (tastatura inclusă), 
transformator TC45/16, un acumulator PL-5AH, doi de-
tectori LC100PCI cu suporți originali LC-MBS, o sirenă 
de interior cu flash LD95, un contact magnetic aparent 
MC-08W                        

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 240 USDKIT 1616-EXT 
Kit format dintr-o centrală PC1616 (tastatura inclusă), 
transformator TC45/16, un  acumulator PL-5AH și unul 
PL-2,3AH, doi detectori LC100PCI cu suporți originali 
LC-MBS, o sirenă de exterior LADY-PI, un contact mag-
netic aparent MC-08W  

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 304 USD1616-GPRS
Kit format dintr-o centrală PC1616 cu tastatură și trans-
formator TC45/16 + modul GPRS dedicat doar pentru 
centrale DSC (utilizat în dispecerate SEKA, cod modul 
SEKA GPRS/DSC) 

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 288 USD1616-SMS
Kit format dintr-o centrală PC1616 cu tastatura și trans-
formator TC45/16 + modul SMS (SEKA SMS)

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 331 USD1616-COMBO
Kit format dintr-o centrală PC1616 cu tastatura și trans-
formator TC45/16 + modul GPRS/IP dedicat doar pen-
tru centrale DSC (utilizat în dispecerate SEKA, cod mo-
dul SEKA COMBO/DSC)

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 280 USD585-GPRS
Kit format dintr-o centrală PC585 cu tastatură și trans-
formator + modul GPRS dedicat doar pentru centra-
le DSC (utilizat în dispecerate SEKA, cod modul SEKA 
GPRS/DSC)                                                                                                 

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 307 USD585-COMBO
Kit format dintr-o centrală PC585 cu tastatura și trans-
formator + modul GPRS/IP dedicat doar pentru centra-
le DSC (utilizat în dispecerate SEKA, cod modul SEKA 
COMBO/DSC)                                                                                                 

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 263 USD585-SMS
Kit format dintr-o centrală PC585 cu tastatură și trans-
formator + modul SMS (SEKA SMS)                                                                           

KITURI 1616

TRANSFORMATOARE CAPSULATE 
PENTRU CENTRALE

TRANSFORMATOARE TOROIDALE 
PENTRU CENTRALE

PREŢ: 8 EURTC20/16

PREŢ: 14 EURTC45/16

Transformator  20 W, 16 V

Transformator  45 W, 16 V

PREŢ: 10 EURTT20/16

PREŢ: 15 EURTT40/16

PREŢ: 18 EURTT63/16

Transformator  20 W, 16 V

Transformator  40 W, 16 V

Transformator  63 W, 16 V

TASTATURI PENTRU CENTRALE DSC

PREŢ: 61 USDPC 1555
Tastatură LED 8 zone compatibila cu  centralele PC-585-
/1616/1832/1864 

PREŢ: 67 USDPK5508
Tastatură LED, 8 zone compatibila cu centralele 
PC585/1616/1832/1864
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PREŢ: 61 USDPC 1555
Tastatură LED 8 zone compatibila cu  centralele PC-585-
/1616/1832/1864 

PREŢ: 149 USD
RFK5501
Tastatură LCD cu iconuri cu modul receptor radio in-
clus, compatibilă cu centralele PC585/1616/1832/1864

PREŢ: 145 USDRFK5508
Tastatură LED, 8  zone, cu modul receptor radio inclus, 
compatibilă cu centralele PC585/1616/1832/1864

PREŢ: 151 USDRFK5516
Tastatură LED, 16  zone, cu modul receptor radio inclus, 
compatibilă cu centralele PC585/1616/1832/1864

PREŢ: 203 USD
RFK5500
Tastatură LCD caractere alfanumerice, modul receptor 
radio inclus, compatibilă cu centralele PC585/1616/ 
1832/1864

PREŢ: 134 USDLCD 4501
Tastatură LCD compatibilă cu centralele PC4010/4020

PREŢ: 76 USDPC 5204
Modul sursă de alimentare 1A şi 4 ieşiri de curent mare 
prin releu, realimentare magistrală pentru PC1832/ 
1864

MODULE PENTRU CENTRALE DSC 585/1616/1832/1864

PREŢ: 80 USDSEKA LOGGER
Modul memorie 1024 evenimente/ interfaţă serială  PC, 
monitorizare on-line, descărcare evenimente 

PREŢ: 69 USDPC5100
Modul interfaţă detectoare adresabile pentru seria 
POWER 

PREŢ: 67 USDPK5508
Tastatură LED, 8 zone, compatibilă cu centralele 
PC585/1616/1832/1864

PREŢ: 72 USDPK5516
Tastatură LED, 16 zone, compatibilă cu centralele 
PC585/1616/1832/1864

PREŢ: 82 USD
PK5501
Tastatură LCD cu iconuri, compatibilă cu centralele 
PC585/1616/1832/1864

PREŢ: 130 USD
PK5500
Tastatură LCD cu caractere alfanumerice, compatibilă 
cu centralele PC585/1616/1832/1864

PREŢ: 22 USDPC 5108
Extensie 8 zone pentru PC1616/1832/1864

PREŢ: 433 USDPTK5507W
Tastatură Touch Screen - ecran 7, rezoluție 800 x 600, 4 
LED-uri de stare, mod ramă foto, posibilitate afișare ceas 
acceptă SD Card, meniu personalizat, wall paper, tasta-
tură virtuală, compatibilă cu centralele PC1616, PC1832, 
PC1864 începând cu versiunea 4.2, maximum 8 tastaturi 
în sistem, 5 taste programabile, curent cosumat: 200 mA 
- standby / 300 mA - activat, 450 mA - mod ”Extra Power”, 
tensiune alimentare: 12 VDc nominal, lungime BUS: 60 m 
nominal, 30 m în mod ”Extra Power”, mod de conectare: 
4 fire, BUS standard, 5 taste programabile, dimensiuni: 
127,9 x 195 x 20,35 mm, temperatura funcționare: -10 ... 
+55 °C, meniu disponibil în limba EG, FR și SP

PREŢ: 51,67 USDPC1404RKZWH

PREŢ: 58,33 USDPC1404RKZWH-L

Tastatură LED 8 zone pentru centralele Seria Power, 1 
zonă tastatură, LED-uri color pentru indicare stare sis-
tem, design modern slim.

Tastatură LED 8 zone cu butoane iluminate pentru cen-
tralele Seria Power, 1 zonă tastatură, LED-uri color pen-
tru indicare stare sistem, design modern slim.

PREŢ: 50 USDPC5532
Tastatură LED 32 zone pentru Power, conține o zona 
programabilă pe tastatură, operează doar pe partițiile 
1 și 2

LICHIDARE STOC
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MODULE PENTRU CENTRALE DSC 4010/4020

PREŢ: 51 USDPC 5208
Modul 8 ieşiri de curent mic, open-colector pentru 
PC1832/1864

PREŢ: 151 USDPC 5400
Interfaţă imprimantă RS232 compatibil cu PC1832/ 
1864

PREŢ: 138 USDPC 5401
Modul de interfaţare şi/sau integrare cu centralele din 
seria Power.

PREŢ: 120 USDRF-5132
Interfață radio 32 zone 433 MHz pentru centralele 
PC585/PC1616/1832/1864

PREŢ: 69 USDPC5320
Modul interfaţare maxim 4 x PC5132 pentru mărirea ra-
zei de acţiune 

PREŢ: 92 USDRF5108
Interfaţă radio 8 zone 433 MHz pentru centralele 
PC585/PC1616/1832/1864

PREŢ: 155 USDESCORT 5580
Modul de control şi comandă audio de la distanţă (prin 
linia telefonică) pentru  PC1832/1864

PREŢ: 69 USDPC 4108
Extensie 8 zone pentru PC-4010, PC-4020

PREŢ: 138 USDPC 4116
Extensie 16 zone pentru PC-4010, PC-4020

PREŢ: 83 USDPC 4216
Modul 16 ieşiri de curent mic, open-colector pentru PC-
4010, PC-4020

PREŢ: 138 USDPC 4401
Interfaţă imprimantă/integrare RS232 + ieşire PC LINK 
compatibil PC-4010, PC-4020

PREŢ: 134 USDESCORT 4580
Modul de control şi comandă audio de la distanţă (prin 
linia telefonică) pentru PC-4010, PC-4020

PREŢ: 121 USDPC 4204
Modul sursă de alimentare 1A şi 4 ieşiri de curent mare 
prin releu, realimentare magistrală pentru PC-4010, PC-
4020
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PREŢ: 329 USDPC4664
Afişaj sinoptic 64 zone, inclus 2 module PC4216 şi 32 
LEDuri, extindere la max. 4 module PC4216.

PREŢ: 172 USDPC4632
Afişaj sinoptic 32 zone, inclus 1 modul PC4216 şi 16  
LEDuri, extindere la max. 2 module PC4216.

PREŢ: 346 USDPC4820
Modul de control acces pentru două cititoare de pro-
ximitate, maxim 16 module/centrală; compatibil cu 
PC4010/4020

PREŢ: 128 USDPC-4164
Interfaţă radio 64 zone 433 MHz pentru centralele PC-
4010, PC-4020

PREŢ: 760 USDP600W26         
Cititor de proximitate, Wiegand 26, distanţa de citire 73 
cm, KANTECH

PE COMANDĂ

PREŢ: 190 USDP225W26
Cititor de proximitate Kantech, Wiegand 26, distanţa de 
citire 16,5 cm

PREŢ: 3,2 USDP10SHL
Cartela de proximitate Kantech pentru cititorul 
P225W26

PREŢ: 72 USDAY-KR12
Cititor de proximitate  Rosslare W26, distanţa de citire 
8 cm

PREŢ: 0,98 USDATR14W        
Cartela de proximitate pentru cititorul AY-KR12

PREŢ: 195 USDAY-L23C
Receptor radio W26, distanţa de citire 50m (pentru ac-
ces autovehicule etc.)

PREŢ: 2,15 USDATR11W
Cartela de proximitate tipăribilă direct pentru cititorul 
AY-KR12

PREŢ: 2,5 USDATR271B
Tag de proximitate pentru cititoare Rosslare

MODULE IP, GSM PENTRU CENTRALE DSC

PREŢ: 190 USDTL-150
Modul de comunicare rezidențial IP, administrare și 
operare via web, comunicare cu System I, II, III, criptare 
AES. Compatibil cu toată gama de centrale DSC Power-
Series.

PREŢ: 380USDTL-250
Comunicator TCP/IP, comunicare bidirecțională 4h/24, 
compatibil cu centralele 1832/1864, MAXSYS, mod de 
lucru independent-compatibil cu orice centrală (4 in-
trări de alarmă), compatibil cu dispeceratele Sur-Gard™ 
System I, II, III, compatibilitate cu PC1616,1832,1864, 
MAXIS PC4020.
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MODUL SMS PENTRU CENTRALE DE 
ALARMĂ

SEKA SMS
Modul GSM de trimitere SMS-uri, comandă activare 
port prin SMS sau apel de la telefoane autorizate uni-
versal pentru orice tip de centrală; se poate conecta 
direct la magistrala centralelor DSC pentru trimiterea 
descriptivă a evenimentelor prin SMS 

CUTII METALICE PENTRU MODULE, 
CENTRALE

PREŢ: 10 EURPC 510H
Dimensiune cutie: 210x235x78 mm

PREŢ: 15,5 USDPC 5003
Dimensiune cutie: 288x298x78 mm

PREŢ: 52 EURPC 4001
Dimensiune cutie: 327x408x110 mm

PREŢ: 200 USDT-LINK-260
Modul comunicator IP (SIA) pentru centralele PC1616, 
PC1832, PC1864 v4.1+ . Programabil cu softul DLSIV 
local sau la distanță. Alimentare 12V, consum 100mA 
standby, 400mA în transmisie. Compatibil cu dispece-
ratele Sur-Gard System I, II, III. 

PREŢ: 460 USDT-LINK-300
Modul comunicator IP (Contact ID, SIA) universal, preia 
informațiile de la unitățile de alarmă prin linia de tele-
fon simulată. Funcționează cu orice tip de centrală de 
alarmă care dispune de un comunicator telefonic, care 
transmite în Contact ID sau SIA, dispune de intrări de 
alarmă și ieșiri de comandă complet programabile pen-
tru o funcționare independentă, programabil prin inter-
mediul unui soft de consolă. Compatibil cu dispecerate-
le Sur-Gard System I, II, III.

PREŢ: 177 EURGS-3125-K
Caracteristicile GS3105 plus apelator vocal, 8 mesaje 
vocale de câte 16 secunde, apelator SMS, 11 mesaje 
de câte 100 caractere fiecare, inclusiv SMS periodic, 8 
numere pentru apelare vocala și SMS, programare cen-
trale prin DLS IV, programare de la distanță prin www.
dscreachme.com 

PREŢ: 160 EURGS 3105-K
Modul de comunicare universal GSM/GPRS compati-
bil cu Surgard System I,II,III, simulează linie telefonică 
PSTN pentru comunicare în format ContactID, backup 
pe GSM în caz de probleme pe linia telefonică, 3 PGM-
uri, activare prin apel/sms de la 100 apelanți.

PREŢ: 320 EURGS3055 IGW
Comunicator DSC GSM/GPRS universal, funcționează 
cu dispeceratele System II/ System III, poate fi folosit 
independent ca apelator sau comunicator GPRS (con-
tact ID)

PREŢ: 405 USDGS2060
Modul comunicator GSM/GPRS pentru seria New 
Power (1616,1832,1864), funcționează cu  dispecerate-
le Surgard System I/II/III, programabil prin DLSIV prin 
PC-link sau remote prin GPRS

COMUNICATOR TELEFONIC, 
GSM - BENTEL

PREŢ: 118 EURB-TEL2
Comunicator telefonic, doua canale de activare, 1,2,3 
mesaje, 32 secunde total, 2x7 nr. telefon, memorie 255 
evenimente

PREŢ: 158 EURBTEL-GT
Apelator GSM, mesaje vocale si SMS, max. 8 mesaje de 
8s, meniu vocal 4 limbi(Engleza,Franceza,Italiana, Spani-
ola) , 4 intrari / 4 iesiri programabile, activare distanta a 
iesirilor (apel sau SMS), log 256 evenimente, functie  tes-
tare semnal operator GSM, posibilitate convorbire (prin 
microfon si difuzor propriu), functie ascultare (Environe-
mental Listen Manager), functie verificare credit SIM pre-
paid, compatibilitate cu toate centralele antiefractie

PREŢ: 115 EURSEKA SMS

MODULE DSC WIRELESS

SEKA SMS
Receptor pentru detectori DSC din seria WLS, 5 ieșiri 
de releu, maxim 180 detectori, programare prin SIM-
DLINK, semnalizare condiții de probleme, baterie des-
cărcată, sabotaj și supervizare, alocare individuală per 
port

PREŢ: 50 USDDSCR-4F

SEKA SMS
Cablu USB pentru programarea DSCR-4F

PREŢ: 36 USDSIM-DLINK
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SURSE LINIARE SEKA

PREŢ: 13 EURSEKA 1.5
Sursă 1,5A, 12V stabilizată, inclus modul de încărcare 
pentru acumulator

PREŢ: 20 EURSEKA 3.0
Sursă 3A, 12V stabilizată, inclus modul de încărcare 
pentru acumulator

SURSE IN COMUTAŢIE MEAN WELL

PREŢ: 18,33 EURSCP-35-12
Sursă în comutație ieșire 13,8 VDC (reglabilă +15%/-5%) 
2,6 A, protecție la suprasarcina/scurtcircuit, funcție în-
cărcare acumulator, în carcasa metalică de protecție                                                                                                                                        
                                                

PREŢ: 22,5 EURSCP-50-12
Sursă în comutație ieșire 13,8 VDC (reglabilă +15%/-5%) 
3,6 A, protecție la suprasarcina/scurtcircuit, funcție în-
cărcare acumulator, în carcasă metalică de protecție                                                                                                                                        
                                    

PREŢ: 26,67 EURSCP-75-12
Sursă în comutație ieșire 13,8 VDC (reglabilă +15%/-5%) 
5,4 A, protecție la suprasarcină/scurtcircuit, funcție în-
cărcare acumulator, în carcasă metalică de protecție                                                                                                                                        
                          

PREŢ: 53,33 EURAD155A
Sursă în comutație, ieșire 12-14,5 VDC, 10,5 A, protecție 
la suprasarcină/scurtcircuit funcție încărcare acumula-
tor, în carcasă metalică de protecție

ALTE ACCESORII PENTRU CENTRALELE DSC

PREŢ: 20 USDPC LINK
Cablu de programare locală pentru centralele DSC, in-
clus soft DLS 2002, DLS 5

PREŢ: 236 USDMD-12     
Modem pentru programare la distanţă pe linia telefoni-
ca a centralelor DSC 

PE COMANDĂ

PREŢ: 7 USDL100
Yală pentru centrale  

PREŢ: 10,33 USDT100
Tamper pentru centrale

DETECTORI PE CABLU DSC

PREŢ: 43 USDLC-104PIMW
Detector profesional PIR Quad+Microunde, imunitate 
la animale, circuit VLSI, antenă microstrip unică, com-
pensare cu temperatura bidirecţională, raza de detecţie 
15m la 90 grade, reglabil pentru microunde şi pentru 
PIR, oglindă difracţie pentru zonele de sub detector 

PREŢ: 23 USDLC105DGB
Detector de spargere geam, complet digital, detectea-
ză tăierea geamului cu diamant şi spargerea geamului. 
Se poate monta pe perete sau tavan. Distanţa de de-
tecţie: 10m spargere, 3m pentru detectarea tăierii gea-
mului
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PREŢ: 36 USDLC102PIGBSS
Detector PIR QUAD cu imunitate la animale (până la 
25kg), caracteristici LC100. În plus: detector spargere 
geam şi şoc inclus (la spargerea unui geam se produce 
o undă de şoc şi un sunet de geam spart - se detectează 
ambele pentru eliminarea alarmelor false), raza de pro-
tecţie geamuri 4,5m (fără perdele). Ieşiri de releu sepa-
rate pentru PIR şi detector de geam spart.

PREŢ: 50 USDLC-103PIMSK
Detector profesional PIR Quad+Microunde cu func-
ţie antimasking (la 0,8m), imunitate la animale, circuit 
VLSI, antenă microstrip unică, compensare cu tempe-
ratura bidirecţională, raza de detecţie 15m la 90 grade, 
reglabil pentru microunde şi pentru PIR, oglindă difrac-
ţie pentru zonele de sub detector

PREŢ: 13,5 USDLC100PCI
Detector PIR QUAD cu imunitate la animale (până la 
25kg), analiza QLIT (quad linear imaging technology), 
sensibilitate reglabilă, lăţime impuls reglabilă, detec-
ţie 15m, 90 grade, ieşire NC (normal închis), imunitate 
la lumina vizibilă, compensare cu temperatura, design 
modern, elegant

PREŢ: 13 USDLC100PCI/24          
Preţ/buc la cantitatea de 24 buc.

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 12,5 USDLC100PCI/48          
Preţ/buc la cantitatea de 48 buc.

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 12 USDLC100PCI/96          
Preţ/buc la cantitatea de 96 buc.

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 2 USDLC-MBS
Suport original DSC pentru detectori

PREŢ: 16 USDBV 201
PIR dual analogic, 13 x 13 m, 90 °, suport inclus

PREŢ: 2 USDEC-BRAK
Suport pentru seria ENCORE, original

PREŢ: 40 USDBV 601
PIR dublu dual, 12x7,5m, 90°, imunitate la animale <38 
Kg, suport inclus

PREŢ: 21 USDENCORE 301

PREŢ: 26 USDENCORE-301D

PREŢ: 26 USDENCORE 301DP

PIR, 15,2x18,3m, 90°, echivalent BV301

PIR digital, 15,2x18,3m, 90°

PIR digital, 15,2x18,3m, 90°, imunitate la animale

PREŢ: 33 USDBV 501
PIR quad de tavan, 12,2m la 360°, suport inclus

DETECTORI RADIO (WIRELESS) - DSC

PREŢ: 429 USDALEXOR
Centrală radio COMUNICARE BIDIRECŢIONALĂ, cu 32 
zone radio şi 16 telecomenzi, acceptă maxim 4 tastaturi 
radio (WT5500), 16 coduri utilizator/un cod master, si-
renă încorporată 85dB, acceptă maxim 4 sirene wireless 
de interior sau exterior, suportă detector CO şi inunda-
ţie, opţional modul IP şi modul GSM, COMPATIBILĂ CU 
TOATĂ SERIA WLS/WS, inclusă tastatura WT5500, acu-
mulator centrală, transformator

PREŢ: 133 USDWS4920
Repetor pentru dispozitive wireless unidirecționale 
DSC, compatibilitate cu Alexor, SCW455, centrale New 
Power, Maxis și modulele radio PC5132/RF5132/RF5108, 
RFK5500/RF550, PC4164/RF4164, semnalizare cu LED a 
poziției optime de montaj, înrolare rapidă a dispozitive-
lor wireless, LED stare baterie (back-up 24 h), LED pre-
zenta tensiune AC și bruiaj radio, maxim 4 repetoare/sis-
tem, 164 dispozitive radio, tamper carcasa/perete.
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PREŢ: 92 USDWS-4916
Detector de fum radio, alimentare 2 baterii litiu CR123A 
incluse.

PREŢ: 88 USDWS4985   
Detector de inundaţie, wireless        

PREŢ: 590 USDKIT ALEXOR          

PREŢ: 755 USDKIT ALEXOR GSM SEKA      

Kit format din centrală ALEXOR x 1,  tastatură WT5500  
x 1, detectori WLS904 x 2, telecomandă LCD  x 1, con-
tact magnetic WLS4945  x 1, inclus acumulator şi trans-
formator

KIT ALEXOR + modul GSM SMS SEKA, transmite alarma 
generic nu descriptiv

PREŢ: 890 USDKIT ALEXOR GSM DSC       
KIT ALEXOR + modul GSM DSC

PE COMANDĂ

PREŢ: 960 USDKIT ALEXOR  GSM+IP          
KIT ALEXOR + modul GSM + IP DSC

PE COMANDĂ

PREŢ: 55 USDWLS-4904
Detector PIR radio, alimentare 1 baterie litiu CR123A 
inclusa.

PREŢ: 55 USDWLS-4904/P
Detector PIR radio, alimentare 1 baterie litiu CR123A in-
clusa, lentila antipet

PREŢ: 38 USDWS-4939
Telecomandă radio (armare/dezarmare/panică)

PREŢ: 40 USDWLS-4945
Contact magnetic radio, 1 baterie litiu CR2 inclusa.

PREŢ: 115 USDWLS-912
Detector de geam spart radio, 2 baterii litiu CR123A in-
cluse.

PREŢ: 210 USDWT5500

PREŢ: 245 USDWT5500P

Tastatură wireless LCD pentru centrala ALEXOR

Tastatură wireless LCD pentru centrala ALEXOR, cu citi-
tor proximitate încorporat

PREŢ: 65 USDWT4989    
Telecomandă afişaj LCD icon

PREŢ: 18 USDPT4
Tag proximitate pentru armare/dezarmare 

PREŢ: 95 USDWT4901            
Sirenă de interior wireless, 85dB, activare la alarmă, în-
târziere intrare/ieşire, deranjamente

PREŢ: 175 USDWT4911     
Sirenă de exterior wireless, 105dB, flash, citeşte tempe-
ratura externă şi o transmite la tastatura WT5500
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PREŢ: 48 EURWSM
Interfaţă universală pentru sirena WSS -  permite cu-
plarea unei centrale de efracţie (de orice tip) la sirena 
Elmes WSS

PREŢ: 120 EURWSS
Sirenă de exterior wireless (radio) Elmes cu sursă şi acu-
mulator de 1,2 Ah inclus (compatibilă doar cu centrala 
Elmes CB32)

ECHIPAMENTE RADIO (WIRELESS)  ELMES 433MHz

PREŢ: 108 EURCB32
Centrală alarmă wireless compatibilă cu toate produse-
le Elmes, 32 zone wireless, 2 intrări pentru detectori pe 
cablu, avertizare acustică interna (92dB), afişaj LCD, 256 
evenimente memorate, număr utilizatori 16

PREŢ: 175 EURGSM MOD
Modul GSM dedicat pentru centrala ELMES CB32, trans-
mite SMS în caz de alarmă pe telefon mobil, necesită 
doar cartela pt a fi funcţional

PREŢ: 82 USDAMB 600
PIR adresabil dual, similar Bravo601

DISPONIBIL PE COMANDĂ

PREŢ: 71 USDAMB 500
PIR adresabil, similar Bravo501

DISPONIBIL PE COMANDĂ

DETECTORI DSC ADRESABILI  

PREŢ: 64 USDAMA 100
Detector de spargere de geam adresabil

DISPONIBIL PE COMANDĂ

PREŢ: 49 USDAMB 300
PIR adresabil, similar Bravo301

DISPONIBIL PE COMANDĂ

PREŢ: 92 USDFSB 210BT
Detector de fum+temperatură  adresabil

DISPONIBIL PE COMANDĂ

PREŢ: 86 USDFSB 210B
Detector de fum adresabil

DISPONIBIL PE COMANDĂ

PREŢ: 27 USDAMP 700
Contact magnetic adresabil

DISPONIBIL PE COMANDĂ

PREŢ: 23 USDAMP 701
Adaptor de zonă convenţional/adresabil

DISPONIBIL PE COMANDĂ

PREŢ: 50 USDAMX 400
Modul interfata adresabila 

DISPONIBIL PE COMANDĂ
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PREŢ: 42 EURPTX-50
Detector IR radio, element piroelectric dual, deschidere 
90º, distanţă 18m

PREŢ: 5 EURPTX-50/VB

PREŢ: 5 EURPTX-50AA

Lentilă barieră verticală pentru PTX-50

Lentilă animal alley pentru PTX-50

PREŢ: 69 EURGBX1 
Detector de geam spart, radio

PREŢ: 24 EURCTX3H
Contact magnetic radio, distanţa 10mm, canal de trans-
misie selectabil

PREŢ: 35 EURSTX    
Detector de fum fotoelectric, compatibil cu toata gama 
Elmes, operare baterie 9V

PREŢ: 49 EURTRX
Repetor radio, compatibil cu toate receptoarele radio 
Elmes, măreşte raza de acţiune, se pot conecta un nu-
măr nelimitat de repetoare

PREŢ: 14,5 EURKEY UMB100H
Telecomandă radio 1 canal

PREŢ: 38 EURUMB100H
Set 2 emiţătoare (telecomenzi) + un receptor, un canal, 
distanţa 100m, număr maxim emiţătoare 12, monosta-
bil/bistabil, timp programabil

PREŢ: 43,5 EURDWB100H
Set 2 emiţătoare (telecomenzi) + un receptor, 2 canale, 
distanţa 100m, număr maxim emiţătoare 12, monosta-
bil/bistabil, timp programabil 

PREŢ: 15,5 EURKEY DWB100H
Telecomandă radio 2 canale

PREŢ: 20 EURKEY CH4H
Telecomandă radio 4 canale

PREŢ: 47,5 EURCH4H
Set un emițător (telecomandă) + un receptor, 4 canale, 
distanță 100m, număr maxim emițătoare 12, monosta-
bil/bistabil, timp programabil

PREŢ: 42 EURAN 200H
Set emiţător tip buton de panică + un receptor, un ca-
nal, distanţa 200m, număr max. emiţătoare 12, monos-
tabil/bistabil, timp programabil

PREŢ: 21,5 EURHAND AN200H
Buton de panică radio 1 canal

PREŢ: 24 EURHAND DW200H
Buton de panică radio 2 canale

PREŢ: 44 EURDW200H
Set un emiţător tip buton de panică + un receptor, 2 
canale, distanţa 200m, nr. max. emiţătoare 12, monos-
tabil/bistabil, timp programabil
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PREŢ: 46 EURCH4H200
Set un emiţător tip buton de panică + un receptor, 4 
canale, distanţa 200m, nr. max. emiţătoare 12, monos-
tabil/bistabil, timp programabil

PREŢ: 27 EURHAND CH4H
Buton de panică radio 4 canale

PREŢ: 48 EURCH32HT
Telecomandă radio 32 canale

PREŢ: 93 EURCH20HR
Interfaţă radio universală 20 canale, ieşiri de releu, le-
duri externe, maxim 60 detectori/telecomenzi / recep-
tor

PREŢ: 60 EURRP 501
Set emiţător + receptor, 4 canale, distanţa 500/1000m, 
număr maxim receptoare 60

PREŢ: 35 EURRP 501 E

PREŢ: 32 EURRP 501 R

Emiţător suplimentar pentru RP 501 

Receptor suplimentar pentru RP 501

PREŢ: 30 EURCH4R
Interfaţă radio universală 4 canale, maxim 40 detectori/
telecomenzi / receptor

PREŢ: 57 EURCH8R
Interfaţă radio universală 8 canale, maxim 40 detectori/
telecomenzi / receptor

PREŢ: 2 EURGP
Baterie pentru detectori PTX Elmes

PREŢ: 5 EUR*24 VDC
Orice receptor poate fi livrat cu alimentare la 24VDC, 
se adaugă suma din coloană la preţul setului sau al re-
ceptorului

PREŢ: 5 EUR*EXTRA MEM
Orice receptor poate fi livrat cu memorie pentru maxim 
112 emiţătoare, se adaugă suma din coloană la preţul 
setului sau al receptorului

PREŢ: 83 EURDX 40 PLUS
Detector PIR + MW, 12 x 12m, funcţie “protecţie la mas-
care”, imunitate la animale mici (sub 40 cm în înălţime), 
memorie alarmă LED, MW reglabil, temp. –10 + 50 gr.C

PREŢ: 115 EURDX 60 PLUS

DX-40PLUS dar are 18 x 18 m, nu are imunitate la ani-
male mici

DETECTORI OPTEX JAPONIA ANTIMASKING

PREŢ: 124 EURCX 502 AM
PIR, tehnologie anti-masking, multiple protecţii la mas-
care, 15 x 15 m, super Quad Zone Logic, memorie alar-
mă LED, temp. –20 + 50 gr.C
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DETECTOR OPTEX JAPONIA PENTRU SPAŢII COMERCIALE

DETECTOR DE INUNDAŢII SEKA

PREŢ: 95 EURCX-702 C
Detector IR, lentilă duală de 20x20m sau 45x2m, pentru 
aplicaţii comerciale, sensibilitate şi număr de impulsuri 
selectabil, ecran dublu conductiv algoritm avansat de 
compensare cu temperatura pentru a asigura o stabi-
litate excelentă

PREŢ: 39 USDSEKA INU
Detector cu un senzor de apă încorporat + 4 senzori de 
apă auxiliari, recomandat pentru lichide neinflamabile, 
nu detectează apa distilată, contact NC/NO

DETECTOR DE ŞOC-VIBRAŢII 

PREŢ: 31 EURVIBRO
Detector de şoc digital programabil, pulse count 1-8, 
raza de acţiune 1,5-3,5 m, OPTEX (JAPONIA)

DETECTORI  DE FUM DSC SERIA 600, 2 FIRE

PREŢ: 20 EUR601P
Detector de fum optic, 2 fire, alimentare 12-24 VDC

PREŢ: 29 EUR601PH
Detector de fum optic şi temperatură, 2 fire, alimenta-
re 12-24 VDC

PREŢ: 15 EUR601HF
Detector temperatura fixa 60 gr. C, 2 fire, alimentare  
12-24 VDC

PREŢ: 16 EUR601HR
Detector temperatura si crestere temperatura, 2 fire, 
alimentare 12-24 VDC

PREŢ: 62 EUR601CH
Detector CO + detecţie creştere temperatură, 2 fire, ali-
mentare 12-24 VDC

PREŢ: 4 EUR5B
Soclu pentru detectorii seria 600

PREŢ: 14 EURMUB-RV
Soclu cu releu pentru detectorii seria 600

DETECTORI DE FUM SERIA ÎN 4 FIRE

PREŢ: 28 USDIN-338-4H

PREŢ: 18 USDIN-323-4

Detector de fum optic + temperatură, 4 fire, soclu in-
clus, 12 VDC

Detector de temperatură (activare la  54 gr.C) + creştere 
temperatură, 4 fire, 12 VDC

PREŢ: 14 USDIN-728
Detector de fum optic, autonom, buzzer, alimentare 
baterii

DETECTORI DE GAZ METAN, MONOXID DE CARBON 

PREŢ: 56 USDNB-983-CO
Detector monoxid de carbon, 12 VDC

PREŢ: 54 USDNB-983
Detector de gaz metan, 12 VDC

PREŢ: 11 EURSEKA INTER
Interfaţă pentru centrale de alarmă (de la 2 la 4 fire), 
maxim 10 detectori 601P la o interfaţă/zonă
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DETECTOARE DE GAZ METAN SERIA – ESM

PREŢ: 51 EURESM 850M/12V
Detector de gaz metan, butan, propan, de tavan

PREŢ: 45 EURESM 1500M/12V
Detector de gaz metan, butan, propan, de perete

DETECTOARE DE GAZ METAN, MONOXID DE CARBON SERIA SECOR	

PREŢ: 119 EURSECOR 2000
Detector de Gaz Metan, Monoxid de carbon, sirena in-
corporata, 220V

PREŢ: 102 EURSECOR 1000
Detector de Gaz Metan, Monoxid de carbon, de tavan, 
12V

PREŢ: 88 EURSECOR 850/12V
Detector de Monoxid de Carbon, de tavan,12V

PREŢ: 88 EURSECOR 779
Detector de gaz metan, de tavan, 12V

PREŢ: 5 USDBV-L2

PREŢ: 5,5 USDBV-L3

PREŢ: 1 USDLC-LENSCOR

Lentilă coridor pentru seria BV

Lentilă perdea pentru seria BV

Lentilă coridor pentru seria LC

PREŢ: 58 USDCLEME CUI
Cleme cui din oţel (pret/1000 buc.)

PREŢ: 6 USDDMC
Suport de tavan pentru seria BV, antisabotaj

PREŢ: 20 USDCLEME PVC
Cleme din plastic pentru cablu (preţ/1000 buc.)

 ACCESORII PENTRU DETECTOARE 

PREŢ: 2 USDSPP1
Suport de perete pentru seria BV

PREŢ: 5,7 USDDMW
Suport de perete pentru seria BV, antisabotaj
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SIRENE DE EXTERIOR

PREŢ: 47 EURLADY-PI
Sirenă de exterior autoalimentată cu flash, carcasă du-
blă policarbonat + metal, autoprotecţie contra tăierii 
firelor şi a sabotajului, acceptă acumulator de 2,5Ah, 
sigla DSC

PREŢ: 47 EURCALL
Sirenă de exterior autoalimentată cu flash, carcasă du-
blă policarbonat + metal, autoprotecţie contra tăierii fi-
relor şi a sabotajului, acceptă acumulator de 2,3Ah

PREŢ: 62 EURCALL/CR
Identică cu CALL, dar carcasa exterioară este cromată

PREŢ: 74 EURCALL-FPI
CALL + protecţie la încălzire  şi la injecţie cu spumă prin 
utilizarea unui detector dual, 3 intrări tonalităţi diferite, 
monitorizare stare baterie

PREŢ: 21 USDSIR 359B
Mini sirenă de exterior cu flash şi back-up inclus acu-
mulator 0.5Ah/7,2V , 105dB, 9-15V

PREŢ: 15 USDSIR 358
Mini sirena de exterior cu flash ( fara back-up , nu ac-
cepta acumulator ) , 105dB, 9-15V

SIRENE DE INTERIOR ALIMENTARE 12 V

PREŢ: 35 USDNB-530/12
Sirenă ROŞIE, cu flash, SECPRAL

PREŢ: 13 EURWAVE/W

PREŢ: 25 EURWAVE/WB

Sirenă Bentel de interior în carcasă albă, design ambi-
ental 

Sirenă Bentel de interior în carcasă albă, autoalimenta-
re (acumulator 7.2 V NiCd), design ambiental 

PREŢ: 7 USDS1201
Sirenă de interior cu horn, 15/20 W

PREŢ: 25 EURWAVE/WS
Sirenă Bentel de interior în carcasă albă cu flash, design 
ambiental 

PREŢ: 16 USDS1203
Sirenă tip salvare

PREŢ: 8 USDS1209
Sirenă de interior în carcasă albă

PREŢ: 6 USDPS40
Sirenă piezo

PREŢ: 30 EURWAVE/WSB
Sirenă Bentel de interior în carcasă albă, autoalimenta-
re (acumulator 7.2 V NiCd), flash, design ambiental 

PREŢ: 8 USDLD95
Sirenă piezo + flash
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PREŢ: 11 USDSTK 30
Stroboscop

ACUMULATORI PILOT 12 V

PREŢ: 7,6 USDPL-1,3 AH
Acumulator PILOT, 1,3 AH/12V

PREŢ: 11 USDPL-2.5 AH
Acumulator PILOT, 2.4 AH/12V

PREŢ: 15,5 USDPL-5 AH
Acumulator PILOT, 5 AH/12V

PREŢ: 18 USDPL-7 AH

PREŢ: 17 USDPL-7 AH*

Acumulator PILOT, 7 AH/12V

Acumulator PILOT, 7 AH/12V, preţ valabil pentru minim 
10 bucăţi

PREŢ: 45 USDPL-12 AH
Acumulator PILOT, 12 AH/12V

PREŢ: 57 USDPL-18 AH
Acumulator PILOT, 18 AH/12V

BUTOANE DE INCENDIU DE INTERIOR 

PREŢ: 9 EURFPD/RD PREŢ: 13 USDNB-520

PREŢ: 11 EURFPS/GR

Buton de incendiu DUAL (geam de sticlă şi de plastic)  
MADE IN CE, carcasă roşie

Buton de incendiu cu geam de plastic, CAPAC ROŞU

Buton de incendiu DUAL (geam de sticlă şi de plastic)  
MADE IN CE, carcasă verde

PREŢ: 1,66 USDSM-108G
Geam rezervă pentru SM-108

PREŢ: 14 USDSM-108
Buton de incendiu fără capac, geam de sticlă, CAPAC 
ROŞU

PREŢ: 8 USDBIV911
Buton de incendiu cu geam de sticla, verde

PREŢ: 8 USDBIR911
Buton de incendiu cu geam de sticla, rosu
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BUTOANE DE INCENDIU DE EXTERIOR

PREŢ: 91 EURBIC01
Buton de incendiu de exterior, carcasă aluminiu roşu 
vopsit, cu geam de sticlă, IP54, 126x126x42mm, EN54-
11

PREŢ: 63 EURBIC02
Buton de incendiu de exterior, carcasă din plastic roşu, 
dual geam plastic + sticlă , IP54-11, Vds, 88x88x57mm

BUTOANE ŞI PEDALE DE PANICĂ

PREŢ: 1,5 USDPB-01
Buton de panică fără reţinere, NO/NC, plastic

PREŢ: 18 EURPP01

PREŢ: 46 EURPP02

Pedala de panică din metal

PREŢ: 11 USDSS077
Buton de panică cu reţinere, metal, NO/NC selectabil

PREŢ: 5 USDBPC01
Buton de panică cu reţinere, plastic, NO/NC selectabil

Pedala de panică din metal, programabilă, memorie

CONTACTE MAGNETICE TANE

PREŢ: 1,9 USDFM-106 WH
Contact aparent alb, interspaţiu 2,5 cm, plastic, adeziv, 
NC

PREŢ: 2,2 USDSM-35 WH
Contact aparent, interspaţiu 4,4 cm, plastic alb,  NC

PREŢ: 2,7 USDSM-35BR
Contact aparent maro, interspaţiu 4,4 cm, plastic alb,  
NC

PREŢ: 2,5 USDFM-106BR
Contact aparent maro, interspaţiu 2,5 cm, plastic, ade-
ziv, NC

PREŢ: 1,8 USDSTB-10

PREŢ: 13 USDTANE-86

Contact îngropat, interspaţiu 3,5 cm, plastic alb, NC

Contact magnetic pentru uși basculate

PREŢ: 7,6 USDMET-200

PREŢ: 18 USDTANE-96

Contact aparent, interspaţiu 3 cm, metal, NC

Contact magnetic uși culisante
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CONTACTE MAGNETICE SCS 

PREŢ: 1,5 USDMC-06W
Minicontact îngropat alb, interspaţiu 1,5 cm, plastic, 
NC, 

PREŢ: 1,5 USDMC-08-B
Minicontact aparent maro, interspaţiu 1,5 cm, plastic, 
NC, prindere holşurub

PREŢ: 1,5 USDMC-12-B
Contact aparent maro, interspaţiu 2,5 cm, plastic alb, 
NC, prindere holşurub

PREŢ: 1,5 USDMC-12-W
Contact aparent alb, interspaţiu 2,5 cm, plastic alb, NC, 
prindere holşurub

PREŢ: 16 USDRS-06
Contact uşi industriale, interspaţiu 5 cm, suport alumi-
niu reglabil, cablu în armură metalica 61mm

PREŢ: 1,5 USDMC-08-W
Minicontact aparent alb, interspaţiu 1,5 cm, plastic, NC, 
prindere holşurub

DISPECERATE SURGARD LINIE TELEFONICĂ ŞI IP

PREŢ: 4800 USDSG-SYSTEM I   
Dispecerat 2 linii telefonice stand-alone, SURGARD      

PE COMANDĂ

PREŢ: 750 USDSG-SYSTEM I-IP
Up-grade la IP pentru SG-SYSTEM I       

PE COMANDĂ

PREŢ: 7580 USDGS-SYSTEM III 
Dispecerat SurGard o linie telefonică (expandabilă la 24 
linii), incluse două module, o linie telefonică SG-DRL3 
STD     

PE COMANDĂ

PREŢ: 1550 USDSG-DRL3 STD        
Modul o linie telefonică pentru extensie SYSTEM III    

PE COMANDĂ

PREŢ: 1550 USDSG-DRL3 IP   
Modul de linie TCP-IP pentru SYSTEM III        

PE COMANDĂ

PREŢ: 421 USDSG-BP3X
Interfaţă conectare pentru 24 de linii telefonice, rack 
19” cu cablu pentru interconectare cu System III       

PE COMANDĂ

PREŢ: 3533 USDSG-SIII E     
Rack ptr. extensie 12 carduri de linie telefonică, conţine 
convertor DC 5V, cabluri de conexiuni    

PE COMANDĂ

PREŢ: 3666 USDSG-SII
Dispecerat IP pentru monitorizarea sistemelor de alar-
mă prin LAN TCP/IP, utilizând module TL250/150        

PE COMANDĂ
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PREŢ: 216 EURSEKA GPRS DIS
Dispeceratul SEKA GPRS DIS permite, împreună cu co-
municatoarele de tip SEKA GPRS, monitorizarea extrem 
de rapidă, ieftină și fiabilă a centralelor de alarmă. Dis-
peceratul necesită pentru funcționare un abonament 
de trafic GPRS concretizat în cartela SIM ACCES SEKA. 
Pentru supervizarea modulelor se foloseste softul de 
monitorizare SEKA DISP WS3 împreună cu modulul 
software GPRS SEKA GPRS SOFT.

Abonament trafic GPRS primar sau backup, abonat/
lună (pentru maxim 144 teste periodice şi 40 mesaje)

DISPECERAT GPRS

PREŢ: 129 EURSEKA GPRS/DSC
Modul GPRS abonat dedicat DOAR pentru DSC, conec-
tare magistrală/seriale, 6 porturi bidirecţionale progra-
mabile, comunicare integrală a evenimentelor, două 
socluri SIM pentru backup prin alt operator GSM

PREŢ: 155 EURSEKA GPRS CID
Modul GPRS abonat universal (compatibil cu orice cen-
trală de alarmă care are comunicator telefonic digital), 
două socluri SIM pentru backup prin alt operator GSM, 
varianta VÂNZARE

PREŢ: 136 EURSEKA GPRS BUS
Modul GPRS abonat dedicat pentru DSC, PARADOX, 
BENTEL, conectare magistrală/seriale, 6 porturi bidi-
recţionale programabile, comunicare integrală a eve-
nimentelor, două socluri SIM pentru backup prin alt 
operator GSM

PREŢ: 323 EURSEKA DISP WS3 
Baza server software (obligatoriu de achiziţionat la care 
se adaugă modulele software dorite GPRS/IP/TEL în ori-
ce combinaţie unul/două/toate)

PREŢ: 249 EURSEKA GPRS SOFT
Modul software GPRS

PREŢ: 123 EURSEKA TEL  SOFT
Modul software IP (este necesar doar PC nu necesită alt 
modul hard suplimentar)

PREŢ: 249 EURSEKA COMBO
Software de receptie pentru modulele Seka CID/BUS  
Combo, compatibil cu Seka WS3.

PREŢ: 154 EURSEKA BUS COMBO
Modul de comunicare abonat dedicat pentru DSC, co-
municare cu până la 4 dispecerate (GPRS+3IP), două 
socluri SIM pentru backup prin alt operator GSM, con-
figurare și control de la distanță prin WEB accesibil pe 
bază de parolă și nivel de acces, 6 porturi configurabile 
de intrare/ieșire, conectare direct pe magistrală centra-
lelor fără a fi nevoie de programarea comunicatorului 
acestora

NOTA: PREŢURILE LA MODULE SUNT VALABILE DOAR ÎMPREUNĂ CU ACHIZIŢIONAREA ABONAMENTULUI TRAFIC.

Modul de comunicare abonat universal, GPRS + IP, co-
munica până la 4 dispecerate (GPRS + 3 IP), două so-
cluri SIM pentru backup prin alt operator GSM, configu-
rare şi control de la distanţă prin WEB accesibil pe bază 
de parolă şi nivel de acces, activare porturi configura-
bile per dispecerat, 6 porturi configurabile intrare/ieşi-
re, emulează o linie PSTN pentru recepţia semnalelor în 
format ContactID, compatibil cu orice centrală care are 
format de comunicare ContactID 

PREŢ: 176 EURSEKA CID COMBO

PREŢ: 2,9 EURACCES SEKA
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PREŢ: 54 EURSA2542BI
Cablu ecranat 4 x 0,22 + 2 x 0,5, PVC alb, antiflacără

PREŢ: 69 EURSA2582BI
Cablu ecranat 8 x 0,22 + 2 x 0,5, PVC alb, antiflacără

PREŢ: 61 EURSA2562BI
Cablu ecranat 6 x 0,22 + 2 x 0,5, PVC alb, antiflacără

PREŢ: 78 EURSA2510BI
Cablu ecranat 10 x 0,22 + 2 x 0,5, PVC alb, antiflacără

PREŢ: 14 EURSA22BI
Cablu ecranat 2 x 0,22, PVC alb, antiflacără

PREŢ: 22 EURSA42BI
Cablu ecranat 4 x 0,22, PVC alb, antiflacără

CABLU EFRACŢIE ITALIA PREŢ/100M

PREŢ: 31 EURSA62BI
Cablu ecranat 6 x 0,22, PVC alb, antiflacără

PREŢ: 29,2 EURSA62BI*   
Cablu ecranat 6 x 0,22, PVC alb, antiflacără, preţ valabil 
pentru minim 500m, preţul este /100m     

*OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 47 EURSA10BI
Cablu ecranat 10 x 0,22, PVC alb, antiflacără

PREŢ: 39 EURSA82BI
Cablu ecranat 8 x 0,22, PVC alb, antiflacără

PREŢ: 56 EURSA12BI
Cablu ecranat 12 x 0,22, PVC alb, antiflacără

PREŢ: 2300 EURVALI V5

PREŢ: 0,34 EURMCSE1

Unitate eliberare şi control ceaţă, 220 metri cubi/30 se-
cunde

8 x 21 mm, lungimea 2,5 m, cantitate minimă 50m

PREŢ: 2800 EURVALI V10
Unitate eliberare şi control ceaţă, 405 metri cubi/30 se-
cunde

PREŢ: 0,96 EURMCSE2
15 x 35 mm, lungimea 2,5 m, cantitate minimă 25m

SISTEM ANTIFURT SMOKE CLOAK – PRIN  ELIBERARE RAPIDĂ CEAŢĂ

PAT DE CABLU PREŢ/M

PREŢ: 3300 EURVALI V20        
Unitate eliberare şi control ceaţă, 600 metri cubi/30 se-
cunde 

PE COMANDĂ

PREŢ: 2,3 EURMCSE3
15 x 60 mm, lungimea 2,5 m, cantitate minimă 25m

PREŢ: 145 EURFLUID 1.7L
Fluid 1,7 litri

PREŢ: 3300 EURVALI DEMO
Valiza demo care include VALI10        

PREŢ: 27 EURSA62BI*   
Cablu ecranat 6 x 0,22, PVC alb, antiflacără, preţ valabil 
pentru minim 1000m, preţul este /100m     

*OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 27 EURMYYUP 2x0.75
Cablu alimentare 2 x 0.75

CABLU ALIMENTARE PREŢ/100M

PREŢ: 47 EURMYYUP 2x1.5
Cablu alimentare 2 x 1.5
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SISTEME DE PROTECŢIE EXTERIOARĂ
DETECTORI DE EXTERIOR CU MICROUNDE UMIRS

PREŢ: 860 EURPREDIX-100/24
Bariera profesionala adresabila cu microunde “dual-
position” , tehnologie DigiHunt. Frecventa functionare 
24,0 … 24,25 GHz, 250 canale (programabile din sof-
tware in pasi de 1 MHz). Comunicatie seriala RS485, 
4,8kbit/s … 230,4kbit/s, 256 adrese. Functie de adap-
tare automata a semnalului  la perturbatiile din mediu 
( zapada, ploaie, etc.). Distanta de functionare 10 – 100 
metri, grosimea maxima a fascicolului de protectie sub 
1m. Tensiune alimentare: 9 – 36 Vdc, temperatura func-
tionare: -40 °C … +60 °C. Setarile barierei se efectueaza 
cu ajutorul unui soft disponibil gratuit sau cu consola 
de programare  manuala (disponibila contra cost)

PE COMANDĂ

PREŢ: 685 EURPREDIX-50/24
Barieră profesională adresabilă cu microunde “dual-
position”, tehnologie DigiHunt. Frecvență funcționare 
24,0 … 24,25 GHz, 250 canale (programabile din sof-
tware în pași de 1 MHz). Comunicație serială RS485, 
4,8kbit/s … 230,4kbit/s, 256 adrese. Funcție de adap-
tare automată a semnalului  la perturbațiile din mediu 
( zapada, ploaie, etc.). Distanța de funcționare 10 – 50 
metri, grosimea maximă a fascicolului de protecție sub 
1m. Tensiune alimentare: 9 – 36 Vdc, temperatura func-
tionare: -40 °C … +60 °C. Setarile barierei se efectueaza 
cu ajutorul unui soft disponibil gratuit sau cu consola   
de programare manuala (disponibila contra cost)

PE COMANDĂ

PREDIX 

PREŢ: 1,090 EURPREDIX-200/24
Bariera profesionala adresabila cu microunde “dual-
position” , tehnologie DigiHunt. Frecventa functionare 
24,0 … 24,25 GHz, 250 canale (programabile din sof-
tware in pasi de 1 MHz). Comunicatie seriala RS485, 
4,8kbit/s … 230,4kbit/s, 256 adrese. Functie de adap-
tare automata a semnalului  la perturbatiile din mediu 
( zapada, ploaie, etc.). Distanta de functionare 10 – 200 
metri, grosimea maxima a fascicolului de protectie sub 
1m. Tensiune alimentare: 9 – 36 Vdc, temperatura func-
tionare: -40 °C … +60 °C. Setarile barierei se efectueaza 
cu ajutorul unui soft disponibil gratuit saucu consola 
de programare  manuala (disponibila contra cost)

PE COMANDĂ

PREŢ: 960 EURPREDIX-150/24
Bariera profesionala adresabila cu microunde “dual-po-
sition”, tehnologie DigiHunt. Frecventa functionare 24,0 
… 24,25 GHz, 250 canale (programabile din software in 
pasi de 1 MHz). Comunicatie seriala RS485, 4,8kbit/s … 
230,4kbit/s, 256 adrese. Functie de adaptare automata 
a semnalului  la perturbatiile din mediu ( zapada, ploa-
ie, etc.). Distanta de functionare 10 – 150 metri, grosi-
mea maxima a fascicolului de protectie sub 1m. Tensiu-
ne alimentare: 9 – 36 Vdc, temperatura functionare: -40 
°C … +60 °C. Setarile barierei se efectueaza cu ajutorul 
unui soft disponibil gratuit sau cu consola de progra-
mare  manuala (disponibila contra cost)

PE COMANDĂ

PREŢ: 1,720 EURPREDIX-400/24
Bariera profesionala adresabila cu microunde “dual-po-
sition”, tehnologie DigiHunt. Frecventa functionare 24,0 
… 24,25 GHz, 250 canale (programabile din software in 
pasi de 1 MHz). Comunicatie seriala RS485, 4,8kbit/s … 
230,4kbit/s, 256 adrese. Functie de adaptare automata 
a semnalului  la perturbatiile din mediu ( zapada, ploa-
ie, etc.). Distanta de functionare 10 – 400 metri, grosi-
mea maxima a fascicolului de protectie sub 1m. Tensiu-
ne alimentare: 9 – 36 Vdc, temperatura functionare: -40 
°C … +60 °C. Setarile barierei se efectueaza cu ajutorul 
unui soft disponibil gratuit sau cu consola de progra-
mare  manuala (disponibila contra cost)

PE COMANDĂ

PREŢ: 1,370 EURPREDIX-300/24
Bariera profesionala cu microunde “dual-position”, teh-
nologie DigiHunt. Frecventa functionare 24,0 … 24,25 
GHz, 250 canale (programabile din software in pasi 
de 1 MHz). Comunicatie seriala RS485, 4,8kbit/s … 
230,4kbit/s, 256 adrese. Functie de adaptare automata 
a semnalului  la perturbatiile din mediu ( zapada, ploa-
ie, etc.). Distanta de functionare 10 – 300 metri, grosi-
mea maxima a fascicolului de protectie sub 1m. Tensiu-
ne alimentare: 9 – 36 Vdc, temperatura functionare: -40 
°C … +60 °C. Setarile barierei se efectueaza cu ajutorul 
unui soft disponibil gratuit sau cu consola de progra-
mare  manuala (disponibila contra cost)

PE COMANDĂ

PREŢ: 125 EURUSB/RS485
Convertor USB/RS485 pentru programarea detectori-
lor PREDIX

PE COMANDĂ

PREŢ: 550 EURRADON-100MR
Bariera microunde “dual-position” (emitator si recep-
tor). Distanta minima si maxima intre cele 2 elemente 
: 50m - 100m. Temperatura functionare: -40C°...+65°C, 
tensiune alimentare: 7.5Vdc - 30Vdc, curent consumat: 
30mA, 4 frecvente de modulatie a semnalului ajusta-
bile. Configurare cu consola de programare manuala 
-  se conecteaza prin cablu (inclusa in set cu bariera). 
Frecventa de functionare: 10,5 GHz. Suport de alumi-
niu inclus.

PE COMANDĂ

PREŢ: 480 EURRADON-50MR
Bariera microunde “dual-position” (emitator si recep-
tor). Distanta minima si maxima intre cele 2 elemente 
: 20m – 50m. Temperatura functionare: -40C°...+65°C, 
tensiune alimentare: 7.5Vdc - 30Vdc, curent consumat: 
30mA, 4 frecvente de modulatie a semnalului ajusta-
bile. Configurare cu consola de programare manuala 
- se conecteaza prin cablu (inclusa in set cu bariera). 
Frecventa de functionare: 10,5 GHz. Suport de alumi-
niu inclus.

PE COMANDĂ

RADON 
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PREŢ: 820 EURRADON-300MR
Bariera microunde “dual-position” (emitator si recep-
tor). Distanta minima si maxima intre cele 2 elemente 
: 200m - 300m. Temperatura functionare: -40C°...+65°C, 
tensiune alimentare: 7.5Vdc - 30Vdc, curent consumat: 
30mA, 4 frecvente de modulatie a semnalului ajusta-
bile. Configurare cu  consola manuala de programare 
- se conecteaza prin cablu (inclusa in set cu bariera). 
Frecventa de functionare: 10,5 GHz. Suport de alumi-
niu inclus.

PREŢ: 700 EURRADON-200MR
Bariera microunde “dual-position” (emitator si recep-
tor). Distanta minima si maxima intre cele 2 elemente 
: 100m – 200m. Temperatura functionare: -40C°...+65°C, 
tensiune alimentare: 7.5Vdc - 30Vdc, curent consumat: 
30mA, 4 frecvente de modulatie a semnalului ajusta-
bile. Configurare cu  consola  de programare manua-
la - se conecteaza prin cablu (inclusa in set cu bariera). 
Frecventa de functionare: 10,5 GHz. Suport de alumi-
niu inclus.

AGAT 

PREŢ: X EURAGAT-7
Detector profesional adresabil cu microunde “one-po-
sition”, tehnologie DigiHunt. Frecventa functionare: 
24GHz. Comunicatie seriala RS485.  Functie de adapta-
re automata a semnalului  la perturbatiile din mediu ( 
zapada, ploaie, etc.). Distanta detectie: 60 metri (impar-
tita in 5 zone), unghi detectie zona:11°.    tensiune func-
tionare: 9 – 36 Vdc, temperatura functionare: -40°C … 
+60°C. Setarile se efectueaza cu ajutorul unui soft dis-
ponibil gratuit sau cu consola de programare  manuala 
(disponibila contra cost)

PE COMANDĂ DIN MARTIE 2012

ACCESORII PREDIX/RADON 

PREŢ: 150 EURRADON/PREDIX-PO
Stilp de aluminiu pentru bariere pentru Radon / Predix. 
Inaltime: 100 cm, Suport prindere: 20x20 cm. Culoare 
gri. Pret  pentru 1 pereche.

PE COMANDĂ

PROTECTIE PRIN CABLU SENZORIAL SAU SENZORI SEISMICI UMIRS

PREŢ: 1,020 EURQUADROSENSE
Unitate principala detectie pentru cablu senzorial TB 
(pana la 250m/intrare) si senzori seismici SEISMO (pana 
la 15 senzori/intrare). 4 intrari separate pentru detec-
tie, 4 iesiri de alarma cu releu, Grad de protectie IP65. 
Temperatura functionare: -40°C … +65°C. Software de 
programare inclus.

PE COMANDĂ

PREŢ: 330 EURSEISMO-363
Set detectie  pentru QuadroSense ce contine 3 senzori 
seismici interconectati cu conectori SS-12FM. Lungime 
cablu 63 metri, expandabil. Recomandat ca si protectie 
auxiliara (liniara sau punctuala) pe langa protectia cu 
cablu senzorial pentru gard.

PE COMANDĂ

PREŢ: 56 EURSEISMO-CONNECT
Set conectare, cu conector SS-12F pentru conectare 
intre unitatea QuadroSense si primul element SEISMO 
(121 or 363).

PE COMANDĂ

PREŢ: 125 EURUSB/RS485
Convertor USB/RS485 pentru programarea unitatilor 
QuadroSense.

PE COMANDĂ

PREŢ: 4 EURTB
Cablu senzorial pentru unitatile QuadroSense. Pret /m. 
Disponibil in lungime pana la 250m.

PE COMANDĂ

PREŢ: 145 EURSEISMO-121
Set detectie  pentru QuadroSense ce contine 1 detec-
tor seismic cu conectori SS-12FM. Lungime cablu 21 
metri, expandabil. Recomandat ca si protectie auxiliara 
(liniara sau punctuala) pe langa protectia cu cablu sen-
zorial pentru gard.

PE COMANDĂ

PREŢ: 4 EURDC
Cablu LIYCY special protectie UV utilizat de la unita-
tea centrala Quadrasense la cablu senzorial  TB ( acolo 
unde nu este nevoie de protectie senzitiva ) .Maximum 
250 m  lungime de cablu la protectia pentru gard si  50 
m  lungime de cablu la protectia cu senzori geofonici.

PE COMANDĂ
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PROTECŢIE PERIMETRALĂ PRIN CABLU SENZORIAL MAXIM GUARD

PREŢ: 1180 EURSTATION ONE
Unitate interfaţă LAN şi software pentru monitoriza-
rea, gestionarea şi setarea unităţilor KeyForce 2, max. 
30 unităţi KeyForce 2,  ieşire  tamper, interafaţă TCP/IP, 
GSM

PREŢ: 1260 EURKEY FORCE2
Unitate  de evaluare pentru sistem MaximGUARD cu 2 
zone de protecţie, 2 intrări de alarmă, 2 ieşiri de alar-
mă (releu NC/NO), 2 ieşiri tamper (releu NC/NO), micro-
procesor, display LCD, 5  taste programare algoritm de-
tecţie, acceptă conexiune prin RS 485 cu STATION ONE,  
mod de lucru independent sau cu STATION ONE, IP65

PREŢ: 100 EURLG-8R
Expander cu 8 relee pentru STATION ONE

PREŢ: 416 EURMETEO STATION
Staţie meteo, măsoară temperatura exterioară, viteza şi 
direcţia vântului, conectare la STATION ONE prin RS485

DETECTORI DE EXTERIOR ÎN INFRAROŞU
ATSUMI

DSC

OPTEX

PREŢ: 262 USDSIR-10
Detector de exterior cu 3 senzori IR pentru eliminarea 
alarmelor false (datorită razelor solare, insecte-păsări-
animale, vegetaţie în mişcare datorată vântului), aria de 
detecţie 12m, temperatura de funcţionare -25 +50 grC   

PREŢ: 88 USDLC-151
Detector IR + MW de exterior 

PREŢ: 59 EURLX-402
Detector IR de exterior, 12 x 15m, 120°, 40 zone multini-
vel, 18 zone animale mici, temperatura –20°+50° C 

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 124 USDLC-171
Detector IR + MW DUAL de exterior 

PREŢ: 70 EURLX-802N
Detector IR de exterior, 24 x 2m, long range, 12 
zone multinivel, 4 zone animale mici, temperatura 
–20°+50° C

PREŢ: 9 EURKEY TECH
Cablu perimetric pentru sistemul MaximGUARD, lun-
gime maximă a zonei 800m, lungime recomandată 
350m

PREŢ: 200 USDSIR-10S               
Identic cu SIR-10 dar functie doar SI
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PREŢ: 170 EURHX-40
Detector IR de exterior, 2 x PIR detector, 12mx12m, logi-
ca AND inteligentă şi sofisticată patentată, compensare 
temperatură multidimensională cu compensare vara în 
timpul nopţii, incluse acoperiş împotriva soare/ninsoa-
re, suport.   
NU EXISTĂ ALARME FALSE INDIFERENT DE CONDIŢIILE 
METEO!

PREŢ: 200 EURHX-40AM
Identic cu HX-40 dar are şi funcţie antimasking

PREŢ: 160 EURVX-402
Detector IR de exterior, IP 54, 12m, 14 zone, temperatu-
ra  –20°+50° C

PREŢ: 240 EURVX-40REC
Detector IR de exterior, IP 54, 12m, 14 zone, avertizare 
vocală, temperatura –20°+50° C

PREŢ: 160 EURBX-80N
PIR de exterior, IP55, detecţie 4 zone (2 zone de fiecare 
parte), raza de acţiune 24 m (12 m de fiecare parte/la-
tură), tehnologie “Multiple Detection Pattern” prin care 
se elimină alarmele false cauzate de mişcarea obiectelor 
sau a animalelor mici; 10-28VDC

PREŢ: 232 EURHX-40DAM
“Detector IR+MW de exterior, arie detectie 12x12m, 2XPIR 
+ MW detector, functii identice cu HX-40, functie Active IR 
Anti-Masking, proiectat pentru nivel ridicat de securitate. 
“

PREŢ: 260 EURHX-80NAM
Detector IR de exterior, arie detectie 24m x 2,4m, 2 x PIR 
detector, algoritm sofisticat de detectie, tehnologie uni-
ca pentru ajustare arie detectie si compensare tempe-
ratura, functie Active IR Digital Anti-Masking, suport in-
clus, parasolar inclus.

PREŢ: 220 EURHX-80N
Detector IR de exterior, arie detectie 24m x 2,4m, 2 x PIR 
detector, algoritm sofisticat de detectie, tehnologie uni-
ca pentru ajustare arie detectie si compensare tempera-
tura, suport inclus, parasolar inclus.

PREŢ: 310 EURHX-80NRAM
Detector IR de exterior arie detectie 24m x 2,4m, len-
tila perdea, 2 x PIR detector, functii identice cu HX-40, 
functie Active IR Digital Anti-Masking, consum extrem 
de redus, opereaza cu baterii CR123(3buc.) CR2(3buc.) 
1/2AA(3buc.) sau 1/2AA(6buc.)! Proiectat pentru aplica-
tii wireless - recomandat kit ELMES RP501 (consum 17uA 
standby, 10mA emisie, montaj la interior sau la exterior in 
cutie de protectie), Aplicatii ce utilizeaza energie solara! 
Bateriile nu sunt incluse!

DETECTORI DE EXTERIOR  REDWALL  - disponibili pe comandă

PREŢ: 560 EURSIP-3020
Detector de exterior 30m x 20m, tehnologie V: anti-
masking IR activ  

PE COMANDĂ

PREŢ: 560 EURSIP-4010
Detector de exterior 40m x 10m, tehnologie V: anti-
masking IR activ  		

PE COMANDĂ

PREŢ: 560 EURSIP-404
Detector de exterior 40m x 4m, tehnologie V: anti-
masking IR activ

PE COMANDĂ

SERIA V

PREŢ: 710 EURSIP-3020/5
Identică cu SIP-3020 + zonă protecţie târâre, nivele de 
sensibilitate reglabile 

PE COMANDĂ

PREŢ: 710 EURSIP-4010/5
Identică cu SIP-4010 + zonă protecţie târâre, nivele de 
sensibilitate reglabile

PE COMANDĂ

PREŢ: 710 EURSIP-404/5
Identică cu SIP-404 + zonă protecţie târâre, nivele de 
sensibilitate reglabile

PE COMANDĂ
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DETECTOARE DE EXTERIOR CU TEHNOLOGIE DUALĂ (PIR+MICROUNDE) 

BARIERE INFRA DE EXTERIOR/INTERIOR RETRO-REFLECTIVĂ

BARIERE INFRA DE EXTERIOR/INTERIOR ÎNGUSTE ŞI LUNGI TIP BARĂ

BARIERE INFRA QUAD  FRECVENŢE MULTIPLE 

PREŢ: 972 EUROPM-3020(E)
Detector Redwave 30 x 20m volumetric, detector PIR şi 
canale prelucrare duble, eliminare mişcări repetitive la 
microunde, limitare de distanţă, carcasă metal IP55

PE COMANDĂ

PREŢ: 972 EUROPM-303(E) 
Detector Redwave 30 x 3m perdea, detector PIR şi ca-
nale prelucrare duble, eliminare mişcări repetitive la 
microunde, limitare de distanţă, carcasă metal IP55 

PE COMANDĂ

PREŢ: 280 USDQUAD-50CS

PREŢ: 335 USDQUAD-100CS

Barieră 4 fascicule frecvenţe multiple (4 canale selecta-
bile, se pot utiliza mai multe bariere pe verticală, diver-
se configuraţii vezi manual), 50 m exterior, modul de 
mediu greu (ceaţă, ploaie, viscol, ninsoare), AGC, IP55, 
12/24 VAC/DC

Barieră 4 fascicule frecvenţe multiple (4 canale selecta-
bile, se pot utiliza mai multe bariere pe verticală, diver-
se configuraţii vezi manual), 100 m exterior, modul de 
mediu greu (ceaţă, ploaie, viscol, ninsoare), AGC, IP55, 
12/24 VAC/DC

PREŢ: 390 USDQUAD-150CS

PREŢ: 445 USDQUAD-200CS

Barieră 4 fascicule frecvenţă multiple (4 canale selecta-
bile, se pot utiliza mai multe bariere pe verticală, diver-
se configuraţii vezi manual), 150 m exterior, modul de 
mediu greu (ceaţă, ploaie, viscol, ninsoare), AGC, IP55, 
12/24 VAC/DC

Barieră 4 fascicule frecvenţe multiple (4 canale selecta-
bile, se pot utiliza mai multe bariere pe verticală, diver-
se configuraţii vezi manual), 200 m exterior, modul de 
mediu greu (ceaţă, ploaie, viscol, ninsoare), AGC, IP55, 
12/24 VAC/DC

PREŢ: 60 USDPBP-1000
Barieră IR retro-reflectivă polarizată, formată dintr-o 
singură barieră (emiţător şi receptor în acceaşi unitate) 
+ o prismă de reflexie, nu necesită cablu între barieră 
şi prismă, raza de detecţie 10m, temperatura -25˚C ~ 
55˚C, IP 65, dimensiune 122x61x62mm, alimentare 12-
250 VAC/DC

PREŢ: 100 USDBS-200RC PREŢ: 200 USDBS-600RC

PREŢ: 145 USDBS-400RC PREŢ: 260 USDBS-800RC

2 fascicule IR, dimensiune 35x30x570 mm, detecţie 8 
metri exterior/16 interior, carcasă din profil aluminiu, 
anti-tamper (la tăiere cablu + smulgere capace), meto-
dă detecţie: o rază este întreruptă 2 secunde sau 2 raze 
alăturate întrerupte alarmă instant, suporţi tip L incluşi, 
buzzer (pentru confirmare aliniere raze), temperatura 
-45˚C ~ 55˚C, IP 65.

6 fascicule IR, dimensiune 35x30x1524 mm, detecţie 8 
metri exterior/16 interior, carcasă din profil aluminiu, 
anti-tamper (la tăiere cablu + smulgere capace), meto-
dă detecţie: o rază este întreruptă 2 secunde sau 2 raze 
alăturate întrerupte alarmă instant, suporţi tip L incluşi, 
buzzer (pentru confirmare aliniere raze), temperatură 
-45˚C ~ 55˚C, IP 65.

4 fascicule IR, dimensiune 35x30x1050 mm, detecţie 8 
metri exterior/16 interior, carcasă din profil aluminiu, 
anti-tamper (la tăiere cablu + smulgere capace), meto-
dă detecţie: o rază este întreruptă 2 secunde sau 2 raze 
alăturate întrerupte alarmă instant, suporţi tip L incluşi, 
buzzer (pentru confirmare aliniere raze), temperatură 
-45˚C ~ 55˚C, IP 65.

8 fascicule IR, dimensiune 35x30x2008 mm, detecţie 8 
metri exterior/16 interior, carcasă din profil aluminiu, 
anti-tamper (la tăiere cablu + smulgere capace), meto-
dă detecţie: o rază este întreruptă 2 secunde sau 2 raze 
alăturate întrerupte alarmă instant, suporti tip L incluşi, 
buzzer (pentru confirmare aliniere raze), temperatură 
-45˚C ~ 55˚C, IP 65.
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BARIERE INFRA TWIN FRECVENȚE MULTIPLE 

PREŢ: 115 USDDUAL-30CS

PREŢ: 144 USDDUAL-60CS

Bariera 2 fascicule frecvente multiple (4 canale selecta-
bile, se pot ultiza mai multe bariere pe verticala, diverse 
configuratii vezi manual), 30 m exterior, sistem protec-
tie antiinghet (utilzare in conditii de mediu greu), alini-
ere prin laser, AGC, IP55, 12/24 VAC/DC

Bariera 2 fascicule frecvente multiple (4 canale selecta-
bile, se pot ultiza mai multe bariere pe verticala, diverse 
configuratii vezi manual), 60 m exterior, sistem protec-
tie antiinghet (utilzare in conditii de mediu greu), alini-
ere prin laser, AGC, IP55, 12/24 VAC/DC

PREŢ: 170 USDDUAL-90CS

PREŢ: 230 USDDUAL-120CS

Bariera 2 fascicule frecvente multiple (4 canale selecta-
bile, se pot ultiza mai multe bariere pe verticala, diverse 
configuratii vezi manual), 90 m exterior, sistem protec-
tie antiinghet (utilzare in conditii de mediu greu), alini-
ere prin laser, AGC, IP55, 12/24 VAC/DC

Bariera 2 fascicule frecvente multiple (4 canale selecta-
bile, se pot ultiza mai multe bariere pe verticala, diver-
se configuratii vezi manual), 120 m exterior, sistem pro-
tectie antiinghet (utilzare in conditii de mediu greu), 
aliniere prin laser, AGC, IP55, 12/24 VAC/DC

BARIERE INFRA TWIN  

PREŢ: 86 USDPB-30HD

PREŢ: 115 USDPB-60HD

Barieră 2 fascicule , 30 m exterior, sistem protecţie anti-
îngheţ (utilizare în condiţii de mediu greu), aliniere prin 
laser, AGC, IP55, 12/24 VAC/DC

Barieră 2 fascicule , 60 m exterior, sistem protecţie anti-
îngheţ (utilizare în condiţii de mediu greu), aliniere prin 
laser, AGC, IP55, 12/24 VAC/DC

PREŢ: 144 USDPB-80HD

PREŢ: 200 USDPB-120HD

Barieră 2 fascicule , 80 m exterior, sistem protecţie anti-
îngheţ (utilizare în condiţii de mediu greu), aliniere prin 
laser, AGC, IP55, 12/24 VAC/DC

Barieră 2 fascicule, 120 m exterior, sistem protecţie an-
tiîngheţ (utilizare în condiţii de mediu greu), aliniere 
prin laser, AGC, IP55, 12/24 VAC/DC

SISTEM AVERTIZARE INTRARE MAGAZIN/NUMĂRĂTOR PERSOANE

PREŢ: 75 USDDES-700
Sistem de avertizare intrare magazine format dintr-o 
barieră reflectivă (barieră IR + prismă reflexie) distanţa 
maxim 6 m, difuzor cu volum reglabil utilizat în două 
moduri (tip ding-dong sau sonerie)

PREŢ: 35 USDDC-500
Numărător intrare persoane magazin 4 digiţi utilizat 
împreună cu DES-700

BARIERE DE EXTERIOR ÎN INFRAROŞU PASIVE

ATSUMI

PREŢ: 200 USDNR30DT
30m exterior, 2 fascicule, dublă modulaţie, temperatu-
ră –25°+55° C

PREŢ: 220 USDNR60DT
60m exterior, 2 fascicule, dublă modulaţie, temperatu-
ră –25°+55° C

PREŢ: 135 USDNR30TS
30m exterior, 2 fascicule, modulaţie în impulsuri, tem-
peratura –25°+55° C

PREŢ: 160 USDNR60TS
60m exterior, 2 fascicule, modulaţie în impulsuri, tem-
peratura –25°+55° C

PREŢ: 180 USDNR90TS
90m exterior, 2 fascicule, modulaţie în impulsuri, tem-
peratura –25°+55° C

PREŢ: 185 USDNR30TM

30m exterior, 2 fascicule, frecvente selectabile 4 canale, 
temperatura –25°+55° C
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PREŢ: 82 USDSEKA PRO 40

PREŢ: 110 USDSEKA PRO-90P 

PREŢ: 122 EURSEKA PRO-120P
40m exterior, 2 fascicule, LED, temperatură –25°+60° C

90m exterior, DIGITAL, 4 frecvenţe selectabile, 2 fasci-
cule, LED, temperatură –25°+60° C

120m exterior, DIGITAL, 4 frecvenţe selectabile, 2 fasci-
cule, LED, temperatură –25°+60° C

PREŢ: 200 USDNR60TM
60m exterior, 2 fascicule,  frecvente selectabile 4 cana-
le, temperatura –25°+55° C

PREŢ: 230 USDNR90TM
90m exterior, 2 fascicule, frecvente selectabile 4 canale, 
temperatura –25°+55° C

PREŢ: 495 USDNR60QS
60m exterior, 4 fascicule, EDC (environmental discrimina-
tion circuit - separa alarmele false de alarmele cauzate 
de ceata, ninsoare ploaie), BPC, temperatura –25°+55° C

PREŢ: 525 USDNR110QS
110m exterior, 4 fascicule, EDC, BPC, temperatura 
–25°+55° C

PREŢ: 1265 EURRN4/10-25 PREŢ: 1432 EURRN4/75-150

PREŢ: 1333 EURRN4/25-75         

10m-25m exterior, 4 capete / 4 fascicule, echivalent cu 
16 fascicule încrucişate, set complet: heaters, termos-
tat, 4 receptoare + 4 transmitatoare precablate, tester, 
suport, tamper, NU CONTINE STALP, CARCASA 

75m-150m exterior, 4 capete / 4 fascicule, echivalent cu 
16 fascicule încrucişate, set complet: heaters, termos-
tat, 4 receptoare + 4 transmitatoare precablate, tester, 
suport, tamper, NU CONTINE STALP, CARCASA

25m-75m exterior, 4 capete / 4 fascicule, echivalent cu 
16 fascicule încrucişate, set complet: heaters, termos-
tat, 4 receptoare + 4 transmitatoare precablate, tester, 
suport, tamper, NU CONTINE STALP, CARCASA

BARIERE DE EXTERIOR ÎN INFRAROŞU ACTIVE - disponibile pe comandă
OPTEX

SEKA

PREŢ: 555 USDNR160QS
160m exterior, 4 fascicule,  EDC,BPC,  temperatura 
–25°+55° C

PREŢ: 635 USDNR-60QM
60m exterior, 4 fascicule, EDC, BPC, AND & OR mode, 
utilizata in special cand sunt mai multe bariere pe  
verticala (maxim 4 seturi de bariere), temperatura 
–25°+55° C

PREŢ: 665 USDNR-120QM
120m exterior, 4 fascicule, EDC, BPC, AND & OR mode, 
utilizata in special cand sunt mai multe bariere pe  
verticala (maxim 4 seturi de bariere), temperatura 
–25°+55° C                                                                                                                                              

PE COMANDĂ

PREŢ: 695 USDNR-200QM 
200m exterior, 4 fascicule, EDC, BPC, AND & OR mode, 
utilizata in special cand sunt mai multe bariere pe  
verticala (maxim 4 seturi de bariere), temperatura 
–25°+55° C

PE COMANDĂ

PREŢ: 333 EURSEKA PRO-200P
200m exterior, DIGITAL, 4 frecvente selectabile, 2 fasci-
cule, LED, temperatura –25°+60° C

PREŢ: 40 USDIR-2000TS
Barieră un fascicul 20 m exterior, grad de protecție: 
IP66, tensiune alimentare: 10/24 VAC/DC, curent con-
sumat:  Tx: 37 mA /Rx: 30 mA, curent contact releu: 1A / 
250 V AC, temperatură funcționare:  -20 ...  60 °C, dimen-
siuni: 46 x 95 x 34 mm.

BARIERE DE EXTERIOR ÎN INFRAROŞU SINGLE BEAM 
SCS
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STÂLPI PENTRU BARIERE - BUNKER (SPANIA) - disponibili pe comandă
SERIA PT

PREŢ: 230 EURPT050
Stâlp 0,5 m 360° (două feţe)

PREŢ: 270 EURPT100 
Stâlp 1 m 360° (două feţe)    

PREŢ: 430 EURPT150 
Stâlp 1,5 m 360° (două feţe) 

PREŢ: 520 EURPT200
Stâlp 2 m 360° (două feţe)

PREŢ: 900 EURPT300
Stâlp 3 m 360° (două feţe)

PREŢ: 185 EURPT050W
Stâlp 0,5 m 180°  (o faţă) montaj aplicat pe perete

PREŢ: 250 EURPT100W 
Stâlp 1 m 180° (o faţă) montaj aplicat pe perete 

PREŢ: 310 EURPT150W             
Stâlp 1,5m 180° (o faţă) montaj aplicat pe perete

PREŢ: 375 EURPT200W 
Stâlp 2 m 180° (o faţă) montaj aplicat pe perete

PREŢ: 500 EURPT300W
Stâlp 3 m 180° (o faţă) montaj aplicat pe perete

ACCESORII PT

PREŢ: 82 EURPTFB
Suport în beton pentru PT (în caz de teren instabil)

PREŢ: 39 EURPTH
Heater 12V  

PREŢ: 11 EURPT2H
Heater 12V  

PREŢ: 161 EURPT-LUX
Accesoriu care permite instalarea unei lumini în turnul 
PT

PREŢ: 84 EURPTPS

PREŢ: 84 EURPTPSW

Tamper superior anti-urcare pentru PT

Tamper superior anti-urcare pentru PTxxW 

PREŢ: 64 EURPTWB
Suport montare pe zid pentru PT

PREŢ: 44 EURPTS 
Termostat  

PREŢ: 162 EURPT4R 
Întăritor de cablu pentru condiţii atmosferice extreme

PREŢ: 161 EURPT-CCTV
Accesoriu care permite montarea CCTV în turnul PT
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PREŢ: 110 EURMB3SB
Suport lateral 0,7m antiflambare (standard pentru 
MB300) 

PREŢ: 220 EURMB050 PREŢ: 350 EURMB200

PREŢ: 235 EURMB100 PREŢ: 580 EURMB300 

PREŢ: 310 EURMB150 

Stâlp 0,5 m 180° (o faţă) Stâlp 2 m 180° (o faţă)

Stâlp 1 m 180° (o faţă) Stâlp 3 m 180° (o faţă)

Stâlp 1,5 m 180° (o faţă)

PREŢ: 82 EURMBFB
Suport în beton pentru PT (în caz de teren instabil) 

PREŢ: 84 EURMBPS
Tamper superior anti-urcare pentru MB 

SERIA MB

ACCESORII  PT

SERIA MALTA

PREŢ: 39 EURPTH
Heater 12V

PREŢ: 44 EURPTS
Termostat

PREŢ: 435 EURMALTA 
Turn cu lampă de grădină 2 cu glob PC

PREŢ: 395 EURSPIRO 150 

PREŢ: 280 EURSPIRO 80

Stâlp de grădină 180 °, fascicul circular, 1,5 m

Stâlp de grădină 180 °, fascicul circular, 0,8 m      

PREŢ: 325 EURCAV  
Turn lanternă infraroşu 1m, 180 °

PREŢ: 85 EURMAFB 
Suport în beton pentru MALTA/SPIRO/CAV (în caz de 
teren instabil) 
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PREŢ: 125 USDCL6900
Alarmă auto cu pornire motor din telecomandă/pager, 
cod săritor, antiscanare, anticarjack, sirenă, senzor şoc 
cu două praguri reglaj separat, o telecomandă 4 butoa-
ne + un pager, toate releele incluse

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 28 USDTX.4LCD
Pager suplimentar LCD pentru alarma CL7000

ALARME AUTO
CL AUTO METAL

PREŢ: 81,67 USDCL7000
Alarmă auto cu pager LCD, antiscanare, anticarjack, 
sirenă multiton, senzor şoc cu două praguri reglaj se-
parat, o telecomandă + un pager LCD, toate releele in-
cluse

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 7 USDTX.46
Telecomandă suplimentară pentru alarma CL2000

PREŢ: 9,6 USDTX.30
Telecomandă suplimentară pentru alarma CL7000

ACCESORII

PREŢ: 6,6 USDA5
Actuator 5 fire

GPS
MONITORIZARE FLOTĂ AUTO PRIN GPS

Modul GPS auto cu interfaţă CAN

PREŢ: 138 EURSEKA TRACK 

PREŢ: 160 EURSEKA TRACK CAN

Modul GPS auto

Modul GPS auto cu interfaţă CAN

PREŢ: EURSEKA TRACK ROA
Extensie pachet date roaming, sunaţi pentru detalii

PREŢ: 5 EURSEKA TRACK WEB
Aplicaţie monitorizare GPS + pachet date şi cartelă SIM 
Vodafone, preţ/lună/abonat, valabil pe teritoriul Româ-
niei

PREŢ: 30 EURSEKA TRACK AX
Antenă GPS externă

PREŢ: 20 EURSEKA TRACK B
Baterie back-up

PREŢ: 54 EURSEKA TRACK WEB 12
Aplicaţie monitorizare GPS + pachet date şi cartelă SIM 
Vodafone valabilă 12 luni pentru pachetele SEKA TRACK 
12M/24M SI CAN la expirarea perioadei de 12/24 luni
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PERSONAL TRACKER GSM/GPS
PREŢ: 217 USDSEKA PTN  NOU!

Dispozitiv urmarire / localizare GPS de mare precizie 
pentru agenti comerciali / copii / batrani / animale 
etc. si pentru securitate bunuri cu functie “geofencing”. 
Contine modul GSM pentru transmitere date identifi-
care / localizare (coordonate geografice si/sau adresa 
postala) prin SMS. Poate apela max. 10 numere, pot fi 
configurate 10 mesaje scurte catre oricare din cele 10 
numere definite in cazul unui eveniment. Localizare in 
timp real pe harta Google Maps din Internet Explorer. 
Prevazut cu buton de panica. Poate fi apelat de un nu-
mar predefinit pentru monitorizare vocala. Functie de 
alarmare in cazul mutarii nepermise. Configurabil onli-
ne din aplicatia de monitorizare; functioneaza cu orice 
SIM (nu este inclus) cu serviciul internet activ

PREŢ: 193 EURSEKA TRACK 12M
Pachet format din modul GPS auto SEKA TRACK + apli-
caţie monitorizare GPS + pachet date şi cartelă SIM Vo-
dafone PREPLĂTIT pe 12 luni

PREŢ: 248 EURSEKA TRACK 24M
Pachet format din modul GPS auto SEKA TRACK + apli-
caţie monitorizare GPS+ pachet date şi cartelă SIM Vo-
dafone PREPLĂTIT pe 24 luni

PREŢ: 215 EURSEKA TRACK CAN 12M
Pachet format din modul GPS auto SEKA TRACK CAN + 
aplicaţie monitorizare GPS + pachet date şi cartelă SIM 
Vodafone PREPLĂTIT pe 12 luni

PREŢ: 270 EURSEKA TRACK CAN 24M
Pachet format din modul GPS auto SEKA TRACK CAN + 
aplicaţie monitorizare GPS + pachet date şi cartelă SIM 
Vodafone  PREPLĂTIT pe 24 luni
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CENTRALE CONVENŢIONALE BENTEL

PREŢ: 190 EURJ-408-4
4 zone, maxim 32 detectori / zonă, sursă 24V inclusă

PREŢ: 215 EURJ-408-8
8 zone, maxim 32 detectori / zonă, sursă 24V inclusă

PREŢ: 310 USDJ-424-8
8 zone extensibilă la 24 zone, maxim 32 detectori/ zonă,  
sursă 24V inclusă

PREŢ: 16 EUR601HR

PREŢ: 15 EUR601HF

PREŢ: 62 EUR601CH

Detector temperatură şi creştere temperatură, 2 fire, ali-
mentare 12-24 VDC

PREŢ: 20 EUR601P

PREŢ: 29 EUR601PH

Detector de fum optic, 2 fire, alimentare 12-24 VDC

Detector de fum optic şi temperatură, 2 fire, alimentare 
12-24 VDC Detector temperatură fixă 60 gr.C, 2 fire, alimentare 12-

24 VDC

Detector CO + detecţie creştere temperatură, 2 fire, ali-
mentare 12-24 VDC

PREŢ: 50 EURJ-400/EXP
Expandor 8 zone pentru J-424-8

PREŢ: 53 EURJ400/LCD
Afişaj LCD pentru centrala J424-8

PREŢ: 119 EURJ400/BRIDGE
Interfaţă de comunicare cu calculatorul pe magistrala 
RS485

PREŢ: 4 EUR5B
Soclu pentru detectori seria 600

PREŢ: 55 EURJ400/EXT
Modul stingere pentru centrale seria nouă

PREŢ: 160 EURJ400/REP
Repetor pentru centrale seria nouă

PREŢ: 0 EURFIRE SUITE
Software pentru programare şi teleservice pentru centra-
le adresabile şi convenţionale

MODULE PENTRU CENTRALE CONVENŢIONALE - SERIA NOUĂ

DETECTORI  DSC SERIA 600, 2 FIRE
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BARIERE DE FUM FIRE FIGHTING ENTERPRISES - ANGLIA

PREŢ: 668 EURFIRERAY5000/50

PREŢ: 795 EURFIRERAY5000/100

Set format din o barieră optică de fum motorizată cu 
auto-aliniere cu receptor şi emiţător în aceeaşi carcasă,  
o centrală care acceptă, monitorizează şi controlează 
maxim 4 bariere de fum, o prismă reflectivă, distanţa  
reglabilă 8-50 m

Set format din o barieră optică de fum motorizată cu 
auto-aliniere cu receptor şi emiţător în aceeaşi carcasă,  
o centrală care acceptă, monitorizează şi controlează 
maxim 4 bariere de fum, 4 prisme reflective, distanţa  
reglabilă 8-100 m

PREŢ: 470 EURFIRERAY5000D50

PREŢ: 615 EURFIRERAY5000D100

Barieră optică de fum motorizată cu auto-aliniere cu re-
ceptor şi emiţător în aceeaşi carcasă utilizată împreună 
cu FIRERAY5000/50 atunci când e nevoie de mai mult 
de o barieră  + o prismă,  distanţa 8-50 m

Barieră optică de fum motorizată cu auto-aliniere cu re-
ceptor şi emiţător în aceeaşi carcasă utilizată împreună 
cu FIRERAY5000/100 atunci când e nevoie de mai mult 
de o barieră  + o prismă,  distanţa 8-100 m

PREŢ: 128 EURFIRERAY5000LRK
Kit de prisme, 3 bucăţi, pentru extindere raza de opera-
re de la 50m la 100m

PREŢ: 9 EURFPD/RD

PREŢ: 11 EURFPS/GR

Buton de incendiu DUAL (geam de sticlă şi de plastic)  
MADE IN CE, carcasă roşie

Buton de incendiu DUAL (geam de sticlă şi de plastic)  
MADE IN CE, carcasă verde

PREŢ: 1,66 USDSM-108G
Geam rezervă pentru SM-108

PREŢ: 2800 EURFIRERAYEExd
Set barieră de fum optică mediu antiexproxie formată 
din două unităţi independente emiţător şi receptor + 
controler operare, distanţa 10-100m, suprafaţa maximă 
acoperită 1500mp, conexiune pe 4 fire,  24Vcc

BUTOANE DE INCENDIU DE INTERIOR

PREŢ: 480 EURFIRERAY 50R

PREŢ: 610 EURFIRERAY 100R

Barieră optică de fum formată dintr-o unitate cu recep-
tor şi emiţător în aceeaşi carcasă + o prismă reflexie, 
distanţa 5-50m, suprafaţa maximă acoperită 750mp,  
conexiune pe 4 fire,  24Vcc

Barieră optică de fum formată dintr-o unitate cu recep-
tor şi emiţător în aceeaşi carcasă + o prismă reflexie, 
distanţa 5-50m, suprafaţa maximă acoperită 750mp,  
conexiune pe 4 fire,  24Vcc

PREŢ: 630 EURFIRERAY 2000
Set barieră de fum optică formată din două unităţi in-
dependente emiţător şi receptor, distanţa 10-100m, 
suprafaţa maximă acoperită 1500mp, conexiune pe 4 
fire,  24Vcc

PREŢ: 13 USDNB-520
Buton de incendiu cu geam de plastic, CAPAC ROŞU

PREŢ: 14 USDSM-108
Buton de incendiu fără capac, geam de sticlă, CAPAC 
ROŞU

PREŢ: 8 USDBIV911
Buton de incendiu cu geam de sticla, verde
 

PREŢ: 8 USDBIR911
Buton de incendiu cu geam de sticla, rosu
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SIRENE CONVENTIONALE

PREŢ: 220 EURFC500IP
Modul conectare TCP/IP pentru centrale adresabile 
FC500, LAN (WAN), DHCP, criptare 32 biti, conectare 
prin aplicaţie management şi monitorizare FC500 Con-
sole

CENTRALE ANALOGICE ADRESABILE BENTEL - Seria FC500

MODULE PENTRU CENTRALE ADRESABILE - Seria FC500

PREŢ: 99 EURCALL-R
Sirenă convenţională de exterior cu flash CALL, auto-
protejată, carcasă plastic roşie

PREŢ: 32 EURNB-530/24
Sirenă ROŞIE, cu flash, 24 VDC, SECPRAL

PREŢ: 16 EURNB-560
Sonerie convenţională de incendiu roşie, tip clopot, 
SECPRAL

PREŢ: 41 EURH900
Sirenă Bentel de interior în carcasă roşie, design ambi-
ental, 24 V 

PREŢ: 58 EURHS900
Sirenă Bentel de interior în carcasă roşie, cu flash xe-
non, design ambiental, 24 V 

PREŢ: 9 EURRILED
Lampă semnalizare incendiu tip LED, carcasă alb/roşu, 
tensiune maximă 24 VDC, curent maxim 45mA

PREŢ: 905 EURFIRECLASS 510
Centrală adresabilă - o buclă, 250 detectori/buclă, o 
zonă convenţională de max. 32 detectori, memorie 
4000 evenimente, suportă până la 8 repetoare FC500/
REP

PREŢ: 1290 EURFIRECLASS 520
Centrală adresabilă - două bucle, 250 detectori/buclă, 
o zonă convenţională de max. 32 detectori, memorie 
4000 evenimente, suportă până la 8 repetoare FC500/
REP

PREŢ: 320 EURFC500REP
Modul repetor pentru FC510/FC520, afişaj LCD, maxim 
8 module/centrală

PREŢ: 91 EURBIC01
Buton de incendiu de exterior, carcasă aluminiu roşu 
vopsit, cu geam de sticlă, IP54, 126x126x42mm, EN54-
11

PREŢ: 63 EURBIC02
Buton de incendiu de exterior, carcasă din plastic roşu, 
dual geam plastic + sticlă , IP54-11, Vds, 88x88x57mm

BUTOANE DE INCENDIU DE EXTERIOR
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DETECTORI ADRESABILI BENTEL - Seria FC500

BUTOANE DE INCENDIU ADRESABILE - Seria FC500

PREŢ: 47 EURFC410LI
Modul izolator, protejează bucla la scurt-circuit

PREŢ: 62 EURFC410MIM
Modul de monitorizare a unui sistem anti-incendiu 
(stingere, ventilaţie, ieşirilor de urgenţă etc.) capabil să 
monitorizeze multiple contacte NO sau un singur con-
tact NC

PREŢ: 205 EURFC410MIO
Modul adresabil de extensie 3 intrări / 4 ieşiri

PREŢ: 116 EURFC410SIO
Modul adresabil de extensie 1 intrare / 1 ieşire

PREŢ: 4 EURFC470CV
Doză aparentă de montaj module

PREŢ: 368 EURFC490ST
Dispozitiv pentru programarea şi testarea echipamen-
telor adresabile, afişaj LCD (obligatoriu de utilizat pt. 
programare detectori înainte de a fi montaţi pe tavan!)

PREŢ: 45 EURFC490APL
Cablu de conectare a FC490ST şi FC490SST

PREŢ: 108 EURFC490STK
Kit de accesorii pentru FC490ST

PREŢ: 51 EURFC400P

PREŢ: 65 EURFC400PH

Detector de fum optic

Detector de fum optic şi temperatură, funcţie şi/sau

PREŢ: 45 EURFC400H
Detector de temperatură, gradient de temperatură 
programabil

PREŢ: 4 EUR5B

PREŢ: 24 EURFC4-BI

Soclu universal pentru detectori adresabili

Soclu izolator pentru detectori seria FC500

PREŢ: 4,9 EURFC450EMB
Doză montaj pentru soclu, pentru tubulatura montaj 
aparent

PREŢ: 89 EURFC420CP
Buton de incendiu adresabil de interior

PREŢ: 290 EURFC421CP

Buton de incendiu adresabil de exterior

PREŢ: 6 EURFC420CPB
Cutie pentru montarea aparenta a butoanelor adresa-
bile - seria FC500
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SIRENE ADRESABILE - Seria FC500

PREŢ: 25 EURSCP-50/24
Sursă în comutaţie ieşire 27,6 VDC (reglabilă +15%/-
5%) 1,6 A, protecţie la suprasarcină/scurtcircuit, funcţie 
încărcare acumulator, în carcasă metalică de protecţie                                                

PREŢ: 31 EURF2-0,5

PREŢ: 50 EURF4-0.5

PREŢ: 42 EURF2-0.75

PREŢ: 74 EURF4-0.75

PREŢ: 55 EURF2-1

PREŢ: 98 EURF4-1

2 x 0,5 mm, ecranat, izolaţie externă roşie

4 x 0.5 mm, ecranat, izolaţie externă roşie

2 x 0,75 mm, ecranat, izolaţie externă roşie

4 x 0.75 mm, ecranat, izolaţie externă roşie

2 x 1 mm, ecranat, izolaţie externă roşie

4 x 1 mm, ecranat, izolaţie externă roşie

PREŢ: 30 EURSCP-75/24
Sursă în comutaţie ieşire 27,6 VDC (reglabilă +15%/-
5%) 2,7 A, protecţie la suprasarcină/scurtcircuit, funcţie 
încărcare acumulator, în carcasă metalică de protecţie                                                                                                                            

PREŢ: 26 EURSOLOC3-001
Tester cu aerosol pentru detectori monoxid de carbon, 
se utilizează împreună cu tije + dispensoare, 250 ml

PREŢ: 18 EURSMOKESABRE
Tester cu aerosol pentru utilizare manuală, 150 ml

PREŢ: 78 EURFC430SAB
Sirenă de incendiu adresabilă cu flash

PREŢ: 39 EURFC430SAM
Sirenă de incendiu adresabilă

PREŢ: 74 EURFC430SB
Soclu pentru sirene adresabile seria FC500, permite re-
glarea nivelului de sunet cu ajutorul FC490VA 

PREŢ: 7 EURFC490VA
Dispozitiv de ajustare a volumului (OPŢIONAL)

SURSE PENTRU CENTRALE DE INCENDIU CABLU DE INCENDIU PREŢ/100M

TESTARE DETECTORI

PREŢ: 20 EURPSC-60B
Sursa in comutatie iesire 27,6 VDC (reglabila +15%/-5%) 
1,4 A, protectie la suprasarcina/scurtcircuit, monitoriza-
re stare baterie  

 LICHIDARE STOC

PREŢ: 457 EURSOLO424-101
Tester pentru detectorii de temperatură (se utilizează 
împreună cu tije, nu are nevoie de alt consumabil), ali-
mentare 220V

PREŢ: 274 EURSOLO330-001
Dispensor pentru testerul cu aerosol SOLOA3-001 şi 
pentru detectori de temperatură

PREŢ: 545 EURSOLO 100-001

PREŢ: 276 EURSOLO108-001

PREŢ: 113 EURSOLO101-001

Tijă telescopică formată din 4 elemenţi retractabili, înălţi-
me 4,5 m (ajunge la 6 m incluzând înălţimea instalatorului)

Tijă telescopică formată din 2 elemenţi retractabili, înălţi-
me 2,5 m (ajunge la 4 m incluzând înălţimea instalatorului)

Tijă înălţime 1,13 m (ajunge la 2,5 m incluzând înălţi-
mea instalatorului)

PREŢ: 28 EURSOLOA3-001 (BGA)
Tester cu aerosol pentru detectori de fum, se utilizează 
împreună cu tijă + dispensor, 250 ml
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SEAC - ENTRY LEVEL ACCESS  
CENTRALE SEAC  

CITITOARE W26

PREŢ: 66 USDSEAC-C03
Cititor de proximitate si tastatura, format W26, LED, di-
mensiune 86x86x18, distanta de citire 10 cm

PREŢ: 331 USDSEAC-IP4
Centrala IP de control acces 4 usi unidirectionale  / 2 usi 
bidirectionale - 4 iesiri de releu, 4 cititoare, 4 intrari REX, 
4 intrari monitorizare usa, port IP on board, maxim 255 
centrale in retea, 20000 useri / 100000 evenimente me-
morate, conexiune incarcare acumulator,  soft genera-
re rapoarte inclus, functie anti-pass back, contine sursa, 
cutie si acumulator 2,3Ah

PREŢ: 33 USDSEAC-C01
Cititor de proximitate, format W26, LED, dimensiune 
80x43x16, distanta de citire 8 cm

PREŢ: 33 USDSEAC-C02
Cititor de proximitate, format W26, LED, dimensiune 
86x86x18, distanta de citire 12 cm

CITITOR STAND-ALONE PROXIMITATE CU TASTATURA

PREŢ: 40 USDSEAC-SA01
Cititor de proximitate cu tastatura stand-alone, maxim 
500 utilizatori

CARTELE PROXIMITATE

CITITOARE BIOMETRICE

PREŢ: 0,6 USDSEAC-CARD
Cartele de proximitate pentru cititoare SEAC

PREŢ: 240 USDSEAC T5 PRO
Cititor de amprente optic 3D + cititor de proximitate, 
stand - alone sau de retea, 1000 utilizatori, 50.000 in-
registrari cu data/ora, comunicatie pe LAN(IP), USB sau 
RS485, programare stand alone sau PC, soft complex 
de pontaj cu schimburi, ore suplimentare si alte facili-
tati inclus, iesire Wiegand26, iesire de releu pentru yala, 
intrari de REX si Door Monitor, 12Vcc 

PREŢ: 1 USDSEAC-TAG
Tag de proximitate pentru cititoare SEAC

PREŢ: 0,7 USDSEAC-CARD-P
Cartele de proximitate subtiri, tiparibile direct, pentru 
cititoare SEAC

PREŢ: 660 USDSEAC OA1000
OA1000 - terminal de pontaj cu cititor de amprente op-
tic 3D + cititor de proximitate, ecran TFT 3,5” + tastatu-
ra, 8 taste speciale de stare (intrare, iesire, invoire, iesire 
in interes de serviciu etc) programabile, 3000 ampren-
te, 100.000 inregistrari cu data/ora, programabil stand 
alone sau prin PC, comunicatie prin LAN(IP), USB, RS485 
sau RS232, soft complex de pontaj cu schimburi, ore su-
plimentare si alte facilitati inclus, iesire Wiegand26, ie-
sire de releu pentru yala, OC pentru sonerie, intrari de 
REX, Door Monitor cititor, camera video 1,3Mp, micro-
fon si difuzor integrate, posibilitate de captura imagine 
la acces permis sau la acces refuzat, sistem de operare 
WinCE, alimentator 12V, 1A inclus. 
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PREŢ: 17,5 USDKT100 BOX
Cutie plastic pentru montaj centrala KT100 , opţional

CITITOARE

STAND-ALONE

CARTELE

SOFTWARE

PREŢ: 190 USDP225XSF

PREŢ: 190 USDP225W26

Cititor de proximitate, format XSF, distanţa de citire 
16,5 cm, KANTECH

Cititor de proximitate Kantech, Wiegand 26, distanţa de 
citire 16,5 cm

PREŢ: 760 USDP600XSF/W26
Cititor de proximitate, Wiegand 26/XSF, distanţa de ci-
tire 73 cm, KANTECH 

PE COMANDĂ

PREŢ: 135 USDPOL-2
Cititor magnetic POLARIS pentru KT300

PE COMANDĂ

PREŢ: 195 USDPOL-2ATM
Conţine un cititor magnetic POLARIS + timer programa-
bil, necesită doar yală şi sursă pentru a fi operaţional

PE COMANDĂ

PREŢ: 640 USDKT 300
Centrală de acces pentru maxim 2 cititoare W26 sau 
XSF (acceptă doar un model / sistem), extensibilă la 
maxim 64 cititoare/ site (cu 32 centrale KT300), memo-
rie flash

PREŢ: 270 USDKT100
Centrală de acces pentru o uşă, maxim 2 cititoare W26 
sau XSF (acceptă doar un model / sistem), extensibilă la 
maxim 64 cititoare/ site, 32 uşi (cu 32 centrale KT100),  
memorie flash

PREŢ: 306 USDSA-500
Controler stand-alone, cu cititor proximitate încorpo-
rat, citire 10 cm, 5000 utilizatori, 1 releu comandă, 1 re-
leu auxiliar, alimentare 12Vcc

PE COMANDĂ

PREŢ: 306 USDSA-600
Controler stand-alone, cu cititor proximitate extern, de 
exterior, citire 10 cm, 5000 utilizatori, 1 releu comandă, 
1 releu auxiliar, alimentare 12Vcc  

PE COMANDĂ

PREŢ: 3,2 USDP10SHL
Cartelă de proximitate dublu format XSF şi 26 bit Wie-
gand, KANTECH

PREŢ: 1,9 USDPOL-C1CN
Cartelă magnetică Polaris 

PREŢ: 40 USDE-SPE-EN-V3
Entrapass Special Edition versiunea 3, 64 site-uri (max. 
64 centrale), 32 centrale pe site, 128 cititoare pe sistem, 
Windows® 98, NT, 2000, XP

PREŢ: 250 USDE-SPE-UPG-V5
Cheie USB pentru upgrade de la EntrPass Special Editi-
on versiunea 3xx la versiunea 5XX. Necesita token KAP 
(Kantech Advantage Program) E-SPE-KTK-1 pentru up-
date viitor,  fata de versiunile precedente Entrapass SE 
v5.XX ofera facilitati pentru integrare cu centrale antie-
fractie DSC Power si Maxis,interfata grafica “user-frien-
dly”,  mail report, baza de date sub SQL.

KANTECH
CENTRALE
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Idem AC-425, port ethernet, TCP/IP inclus.

PREŢ: 280 USDMD-04
Modul acces pentru 2 bidirecționale sau 4 uși 
unidirecționale, pentru centrală AC-425, maxim un mo-
dul/centrală.

ACCESORII

CENTRALE
ROSSLARE

PREŢ: 200 USDSEKA VC485
Interfaţă RS485 necesară dacă distanţa dintre PC şi KT-
300 este mai mare de 30m, la KT100 este obligatorie în 
cazul utilizării a mai mult de o centrală în reţea

PREŢ: 1.073 USDENTRA-COR
Software EntraPass Corporate pentru KT 300, multisite,  
WINDOWS 98/2000/NT/XP, inclus 2 workstation + 1 ser-
ver + 1 Gateways

PE COMANDĂ

PREŢ: 2.400 USDENTRA-COR-6

PREŢ: 1.341 USDENTRA-COM

Licenţă pentru 6 workstation
PE COMANDĂ

Licenţă pentru  40 Gateways
PE COMANDĂ

PREŢ: 100 USDAC-015
Centrală de acces pentru o uşă bidirecţională, neexten-
sibilă, pentru maxim 500 utilizatori, necesită cuplare 
permanentă la PC, soft cu generare rapoarte inclus, un 
releu comandă uşă, 12 Vdc

PREŢ: 230 USDAC-115
Centrală de acces pentru o uşă bidirecţională, extensi-
bilă la maxim 8 uşi (maxim 8 centrale AC-115 /sistem, 
maxim 16 cititoare proximitate etc), pentru maxim 
2400 utilizatori, memorie 2000 evenimente, soft cu ge-
nerare rapoarte inclus, un releu comandă uşă, 12Vdc

PREŢ: 450 USDAC-215
Centrală de acces  pentru două cititoare, 4 intrări/4 ie-
şiri, antipassback global, extensibilă la maxim 256 uşi 
(maxim 256 centrale AC-215 /sistem, maxim 512 citi-
toare proximitate etc), pentru maxim 5000 utilizatori, 
memorie 5000 evenimente, soft cu generare rapoarte 
inclus, două relee comandă uşă, sursă, sirenă, cutie in-
clusă

PREŢ: 600 USDAC-225

PREŢ: 750 USDAC-225IP

Centrală de acces reţea IP - 2 cititoare o uşă bidirecţi-
onală sau două uşi unidirecţionale, extensibilă la 2 uşi 
bidirecţionale sau 4 uşi unidirecţionale prin modulul 
MD-02, maxim 1000 centrale în reţea pe un singur PC, 
online/offline, 30.000 utilizatori, 10.000 evenimente 
memorate, port IP on-board, slot pentru modul expan-
dor MD-IO84, transformator inclus, convertorul MD14 
obligatoriu de utilizat pentru conectare software, sof-
tware management până la 64 centrale inclus (peste 
întrebaţi preţ)

Idem - modul IP ethernet inclus 

PREŢ: 209 USDMD-02
Modul acces pentru o uşă bidirecţională sau două uşi 
unidirecţionale, pentru centrala AC-225, maxim un mo-
dul/centrală

PREŢ: 950 USDAC-425

PREŢ: 1.100 USDAC-425IP

Centrală control acces, 4 cititoare, 2 uși bidirecțională 
sau 4 uși unidirecționale, extensibilă la 4 uși 
bidirecționale sau 8 uși unidirecționale prin modulul 
MD-04, maxim 8184 centrale în rețea pe un singur PC, 
online/offline, 30.000 utilizatori, 20.000 evenimente 
memorate, port IP on-board, slot pentru modul expan-
dor MD-IO84, transformator inclus, RS232, RS485, con-
vertorul MD14 obligatoriu de utilizat pentru conectare 
software, software management până la 64 centrale in-
clus (peste întrebați preț).

Idem AC-425, port ethernet, TCP/IP inclus.

PREŢ: 199 USDENTRAPONT
Extensie software pentru ENTRAPASS-SE, generare ra-
poarte şi pontaj, diverse funcţii de ajustare, meniu lim-
ba română

PE COMANDĂ
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kituri

PREŢ: 136 USDACG-43

PREŢ: 170 USDACG44

Tastatură de interior/exterior, iluminată, maxim 500 uti-
lizatori, acces cu cod, releu 5A pentru comanda uşii, in-
trare şi releu ieşire auxiliar cu 10 moduri programare, 
alimentare 12-24Vcc sau 16-24 Vca

Cititor de proximitate stand-alone cu tastatură, de in-
terior/exterior, iluminat, maxim 500 utilizatori, acces cu 
cod, cartelă sau ambele, releu 5A pentru comanda uşii, 
intrare şi releu ieşire auxiliar cu 10 moduri programare, 
alimentare 12-24Vcc sau 16-24 Vca

PREŢ: 255 USDAYCQ64B
Cititor de proximitate stand-alone metalic cu tastatu-
ră, de interior/exterior, antivandal, iluminat, maxim 500 
utilizatori, acces cu cod, cartelă sau ambele, releu 2A 
pentru comanda uşii, intrare şi releu ieşire auxiliar cu 
10 moduri programare, necesită sursă alimentare se-
curizată PC15T, poate fi utilizat şi ca cititor W26 pentru 
centrale

PREŢ: 330 USDAYB1663
Cititor biometric amprenta cu Mifare încorporat, număr 
nelimitat de utilizatori, cititorul confruntă datele înscri-
se într-o cartela tip Mifare cu amprentă înrolată în citi-
torul biometric, W26 compatibilă cu orice centrală de 
acces

PREŢ: 330 USDAYB4663
Identic cu AYB1663 design diferit

CITITOARE

STAND-ALONE

PREŢ: 236 USDAC-015KIT

PREŢ: 360 USDAC-115KIT

Kit de acces şi pontaj pentru o uşă bidirecţională, neex-
tensibil, format din centrală de acces AC015, două citi-
toare AY-KR12, 10 cartele de proximitate ATR14W, soft

Kit de acces si pontaj pentru o uşă bidirecţională, sis-
tem extensibil la maxim 8 uşi, format din centrală de 
acces AC115, două cititoare AY-KR12, 10 cartele de pro-
ximitate ATR14W, soft 

PREŢ: 600 USDAC-215KIT

PREŢ: 750 USDAC-225KIT

Kit de acces şi pontaj pentru o uşă bidirecţională, sis-
tem extensibil la maxim 255 uşi, format din centrală de 
acces AC215, două cititoare AY-KR12, 50 cartele de pro-
ximitate ATR14W, soft Veritrax cu antipassback global, 
maxim 10000 utilizatori, memorie 5000 evenimente

Kit de acces şi pontaj pentru o uşă bidirecţională, sis-
tem extensibil la maxim 500 uşi, format din centrală de 
acces AC225, două cititoare AY-KR12, 50 cartele de pro-
ximitate ATR14W, soft Veritrax cu antipassback global, 
maxim 30000 utilizatori, memorie 10000 evenimente

PREŢ: 68 USDAY-KR12
Cititor de proximitate W26, distanţa de citire 8 cm

PREŢ: 195 USDAY-L23C
Receptor radio W26, distanţa de citire 50m (pentru ac-
ces autovehicule etc)

PREŢ: 189 USDAY-V12
Cititor de proximitate W26, distanţa de citire 22 cm, 2 
LED-uri bicolore, buzzer, tamper optic

PREŢ: 808 USDAY-Z12
Cititor de proximitate W26, distanţa de citire 73 cm, 2 
LED-uri bicolore, buzzer, tamper optic

PREŢ: 780 USDAYCW6500
Cititor de amprentă + tastatură + proximitate (mod şi 
sau tast / prox), 500 utilizatori, ieşire Wiegand26, func-
ţionare stand-alone, poate fi utilizat cu centrale DSC 
4010/4020 prin modulul PC4820 sau direct pe centrale 
Kantech, ROSSLARE
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PREŢ: 715 USDCPR25
Programator pentru cititorul biometric AYB1663/4663, 
POATE FI CUMPĂRAT SAU SE TRIMITE GRATUIT 3 ZILE 
PENTRU PROGRAMARE

PREŢ: 2,5 USDATR271B
Tag de proximitate pentru cititoare Rosslare

PREŢ: 3,3 USDATT512
Cartelă Mifare 1K pentru cititorul AYB1663/4663

PREŢ: 33 USDPC15T
Sursă alimentare securizată obligatorie pentru 
AYCQ64B

PREŢ: 780 USDAYCW6500
Cititor de amprentă + tastatură + proximitate (mod şi / 
sau tast / prox), 500 utilizatori, ieşire Wiegand26, func-
ţionare stand-alone, poate fi utilizat cu centrale DSC 
4010/4020 prin modulul PC4820 sau direct pe centrale 
Kantech, ROSSLARE

CARTELE

ACCESORII

PREŢ: 0,98 USDATR14W
Cartelă de proximitate pentru cititorul AY-KR12

PREŢ: 2,15 USDATR11W
Cartelă de proximitate tipăribilă direct pentru cititorul 
AY-KR12

PREŢ: 76 USDSA27
Telecomandă pentru cititorul AY-L23C

PREŢ: 33 USDMD14
Interfaţă RS232/485, utilizată la centrala AC-115, 
AC215/225, una/sistem

PREŢ: 209 USDMD-02

PREŢ: 217 USDMD-IO84

Modul acces pentru o uţă bidirecţională sau două uşi 
unidirecţionale, pentru centrală AC-225, maxim un mo-
dul/centrală

8 Input (supervised EOL inputs) / 4 output (4x5A) pen-
tru AC225

PREŢ: 1.342 USDAS-215M1
Time& attendance (pontaj) software pentru AC-215/ 
225

PE COMANDĂ

PREŢ: 0 USDAS-215M2
Card design & printing PC software pentru AC215/225                                                                                                                        

PREŢ: 0 USDAxTraxNG
Software configurare control acces, server/client, multirețea, 
compatibil cu centralele AC215, AC225, AC425, AC525, com-
patibil cu comunicație TCP/IP, serial RS485/RS232, 30000 
grupuri acces, 30000 utilizatori, 32 intervale orare/zi, 64 
sărbători, bază de date SQL Express Server 2005, OS Win 
SP2, Server 2003, Server 2008, Vista, Win7, integrare facilă 
cu aplicații de pontaj, CCTV, efracție.
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CONLAN
CITITOARE W26

PREŢ: 79 EURCT W26

PREŢ: 106 EURPR W 26

Tastatură de acces interior/exterior, ultraplată (formă 
identică cu seria 1000/2000 de la Conlan), W26

PE COMANDĂ

Cititor de proximitate interior/exterior, ultraplat (formă 
identică cu seria 1000/2000 de la Conlan), W26, acceptă 
toată seria de cartele Rosslare

PE COMANDĂ

PREŢ: 567 EURFP-STA
Cititor de amprentă în mod identificare, 2500 ampren-
te, programabilă prin PC, comunicaţie RS232/485, ieşire 
Wiegand26, interior/exterior, ieşire OC 500mA progra-
mabilă, comandă externă leduri/buzzer

STAND-ALONE

ACCESORII

PREŢ: 472 EURFP-STA HOME
Cititor de amprentă stand-alone, se pot înrola 1000 uti-
lizatori, timp de înrolare <1 sec, timp verificare <1 sec, 
alimentare 9-17 VDC, ieşire C relay 3A, temperatura de 
funcţionare -30 +70 grC, se poate utiliza împreună cu 
tastaturile/cititoarele de proximitate seria 1000/2000 
Conlan

PREŢ: 66 EURCT1000TAST
Tastatură de interior / exterior ultraplată, 512 de utiliza-
tori, ieşire OC 500mA, 12Vdc, programabil stand-alone

PREŢ: 102 EURCT1000PROX
Cititor de interior /exterior de proximitate ultraplat, 
512 de utilizatori, ieşire OC 500mA, 12Vdc, programa-
bil stand-alone

PREŢ: 138 EURPCI 3000
Interfaţă PC utilizată când sunt mai multe cititoare de 
amprentă într-o reţea RS485

PREŢ: 4,3 EURTAG
Tag  proximitate pentru CT2000PROX

PREŢ: 77 USDT-REX-LT 
Detector PIR pentru controlul ieşirii, detecţie verticală, 
5°-90°, aplicaţie: “hands free exit”, tamper, timer

PREŢ: 16 USDPB-040B
Buton cerere ieşire, carcasă metalică, varianta îngropa-
tă

PREŢ: 17 USDPB-038B
Buton cerere ieşire, carcasă metalică, varianta aparentă

PREŢ: 51 USDPB-N86
Buton cerere ieşire IR, fără contact, distanţa de proximi-
tate reglabilă între 5-20 cm, timpul de acţionare între 1 
şi 9 sec, opţional se poate acţiona cu telecomandă

PREŢ: 15 USDJKP-015 
Telecomandă opţională pentru PB-N86

PREŢ: 257 USDSEKA SER-IP
Modul conversie serial (rs485/rs232) - TCP/IP. Înlocu-
ieşte cablarea UTP pentru RS485, permite comunica-
rea cu echipamentele seriale (ex. centrala control acces 
KT100/200/300) oriunde în intranet sau internet. Ex. fo-
losind EntraPass SE, puteţi gestiona până la 64 de loca-
ţii prin internet/intranet
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GUARD-TOUR
SEKA GPS

SEKA GUARD

PREŢ: 323 EURSEKA DISP WS3
Baza server software (obligator de achizitionat la care 
se adauga modulele software dorite GPRS/IP/TEL in ori-
ce combinatie unul/doua/toate)

PREŢ: 249 EURSEKA GPRS SOFT
Modul software GPRS

PREŢ: 216 EURSEKA GPRS DIS
Dispeceratul SEKA GPRS DIS permite, împreună cu co-
municatoarele de tip SEKA GPRS, monitorizarea extrem 
de rapidă, ieftină și fiabilă a centralelor de alarmă. Dis-
peceratul necesită pentru funcționare un abonament 
de trafic GPRS concretizat în cartela SIM SEKA VODAFO-
NE. Pentru supervizarea modulelor se foloseste softul 
de monitorizare SEKA DISP WS3 împreună cu modulul 
software GPRS SEKA GPRS SOFT.

PREŢ: 2,9 EURSEKA VODAFONE
Abonament trafic GPRS abonat/luna (pt. trafic max. de 
1MB/luna)

PREŢ: 0,85 USDATR14W
Cartela de proximitate pentru cititorul AY-KR12

PREŢ: 155 USDSEKA GPS
Cititor de chei digitale portabil, memorie 3640 citiri 
marcate cu data şi ora, utilizabil la verificarea patrule-
lor şi pontajul agenţilor de patrulă, carcasă inox, auto-
alimentat

PREŢ: 49 USDSEKA GPI
Interfaţă de programare/descărcare evenimente din 
stick, 12Vcc

PREŢ: 8 USDSEKA GPC

PREŢ: 8 USDSEKA GPC

Cheie digitală pentru punct de control patrulă

Cheie digitală pentru identificarea agentului de patrulă

PREŢ: 96 USDSEKA GPP
Soft de gestiune şi rapoarte pentru sistem, posibilitate 
de autoverificare a patrulei prin rute predefinite, posi-
bilitate de pontaj a agenţilor din patrulă, rapoarte di-
verse, inclusiv csv-uri importabile în programele de 
baze de date, număr nelimitat de stick-uri.

PREŢ: 300 USDSEKA GUARD
Sistem de verificare patrula/confirmare interventie in 
timp real prin GPRS cu cartele de proximitate, 6 butoa-
ne configurabile pentru transmitere starilor/comunica-
rea de mesaje predefinite, acumulator + incarcator de 
camera inclusa, compatibil cu GuardTour Software si cu 
dispeceratele GPRS de tip SEKA

PREŢ: 30 USDPTE-300
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DIGICON

PREŢ: 3.000 EURCATRAX CLIP

PREŢ: 3.600 EURCATRAX CLIP SS

Turnichet electromecanic bidirecţional din oţel carbon 
vopsit electrostatic în negru; 1 braţ din oţel inoxidabil, 
varianta acceptată şi pentru handicapaţi, inclusă placa 
de comandă şi sursa alimentare

PE COMANDĂ

Turnichet electromecanic bidirecţional din oţel inoxi-
dabil; 1 braţ din oţel inoxidabil, varianta acceptată şi 
pentru handicapaţi, inclusă placa de comandă şi sursa 
alimentare

PE COMANDĂ

PREŢ: 6.600 EURFULL HEIGHT
Turnichet electromecanic bidirectional din metal vop-
sit VARIANTA ROTATIVA de exterior (recomandata pen-
tru stadioane); 3 brate centrale din otel inoxidabil, in-
clusa placa de comanda si sursa alimentare

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.500 EURCATRAX FIT

PREŢ: 2.650 EURCATRAX FIT DROP

Turnichet electromecanic bidirecţional din otel carbon 
vopsit electrostatic în negru; 3 braţe din oţel inoxidabil, 
inclusă placa de comandă şi sursa alimentare

 OFERTA SPECIALĂ

Turnichet electromecanic bidirecţional din oţel carbon 
vopsit electrostatic în negru; 3 braţe din oţel inoxidabil 
TIP drop-arm (cădere liberă a braţelor sistem anti-pani-
că), inclusă placa de comandă şi sursa alimentare

PREŢ: 2.600 EURCATRAX PLUS SS

PREŢ: 3.600 EURCATRAX PLUS SS DROP-ARM

Turnichet electromecanic bidirecţional din oţel inoxi-
dabil; 3 braţe din oţel inoxidabil, inclusă placa de co-
mandă şi sursa alimentare

Turnichet electromecanic bidirecţional din oţel inoxi-
dabil; 3 braţe din oţel inoxidabil TIP drop-arm (cădere 
liberă a braţelor sistem anti-panică), inclusă placa de 
comandă şi sursa alimentare

PREŢ: 4.850 EURCATRAX MASTER DROP-ARM

PREŢ: 4.950 EURCATRAX MASTER OUT

PREŢ: 6.600 EURCATRAX MASTER OUT  DROP ARM

PREŢ: 4.200 EURCATRAX MASTER SS

Turnichet electromecanic bidirecţional din oţel inoxi-
dabil; varianta cu cadru în U, pentru trafic foarte intens; 
3 braţe din oţel inoxidabil, inclusă placa de comandă şi 
sursa alimentare

Turnichet electromecanic bidirecţional din oţel inoxi-
dabil; varianta cu cadru în U, pentru trafic foarte intens; 
3 braţe din oţel inoxidabil TIP drop-arm (cădere liberă a 
braţelor sistem anti-panică), inclusă placa de comandă 
şi sursa alimentare

Turnichet electromecanic bidirectional din metal vop-
sit DE EXTERIOR; varianta cu cadru in U, pentru trafic 
foarte intens; 3 brate din otel inoxidabil , inclusa placa 
de comanda si sursa alimentare

PE COMANDĂ

Turnichet electromecanic bidirectional din metal vop-
sit VARIANTA ROTATIVA de exterior (recomandata pen-
tru stadioane); 3 brate centrale din otel inoxidabil, in-
clusa placa de comanda si sursa alimentare

PE COMANDĂ

PREŢ: 12.000 EURFULL HEIGHT SS
Turnichet electromecanic bidirectional din otel inoxi-
dabil VARIANTA ROTATIVA de exterior (recomandata 
pentru stadioane); 3 brate centrale din otel inoxidabil, 
inclusa placa de comanda si sursa alimentare

PE COMANDĂ
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INTERFONIE
INTERFOANE DE BIROU FĂRĂ FIR COMMAX (PE REŢEAUA DE 220V)

INTERFOANE DE BIROU DUPLEX CU INTERCOMUNICAŢIE MAXIM 6/12 POSTURI  
+ POST DE EXTERIOR

INTERFON DE VILĂ PENTRU O FAMILIE – RADIO (WIRELESS)

INTERFOANE DE VILĂ PENTRU O FAMILIE (POST EXTERIOR UN BUTON), KITURI

PREŢ: 55 USDWI-2B
Interfon de birou fără fir, semiduplex, 2 canale, inclu-
se 2 bucăţi

PREŢ: 61 USDWI-3SN
Interfon de birou fără fir, semiduplex, 3 canale, inclu-
se 2 bucăţi

PREŢ: 50 USDTP-12RC
Interfon tip telefon, maxim 12 posturi, conferinţă-pa-
ging, comunicaţie duplex, cablare pe magistrala de 4 
fire, alimentare 12 VDC

PREŢ: 46 USDTP-6RC
Interfon tip telefon, maxim 6 posturi, conferinţă-pa-
ging, comunicaţie duplex, cablare pe magistrala de 4 
fire, alimentare 12 VDC

PREŢ: 50 USDDRDW2
Post de exterior metalic pentru seria TP-6/12AC, un sin-
gur buton de apel 

PREŢ: 191 USDWDP-180D

PREŢ: 184 USDWDP-180DS

Post de interior tip telefon mobil radio, master, LCD, 
funcţie telefon, acceptă încă maxim trei extensii slave, 
distanţa de funcţionare interior/exterior 30m/50m

Extensie post interior, maxim trei bucăţi, intercomuni-
care, LCD

PREŢ: 95 USDWDR-2GD
Post de exterior radio

PREŢ: 42 USDRM201HA
Kit, conţine un post de interior tip telefon DP-2S, 1 post 
de exterior din plastic (DR-201D), 2+2 fire, extensibil cu 
DP-2S

PREŢ: 52 USDRM201HD
Kit, conţine un post de interior tip telefon DP-2S, 1 post 
de exterior din metal (DR-201A), 2+2 fire, extensibil cu 
DP-2S

PREŢ: 65 USDRM302KS
Kit, conţine 2 posturi de interior tip telefon, un post de 
exterior din plastic DR-201D, 5+2 fire, intercomunicaţie 

PREŢ: 92 USDRM302K
Kit, conţine 2 posturi de interior tip telefon, un post de 
exterior din aluminiu DR-201A, 5+2 fire, intercomuni-
caţie 
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INTERFOANE DE VILĂ PENTRU O FAMILIE (POST EXTERIOR UN BUTON), 
DESIGN SPECIAL

PREŢ: 61 USDDR-2AN
Post de exterior aluminiu, un buton, design special

INTERFOANE DE VILĂ PENTRU DOUĂ FAMILII

INTERFOANE DE VILĂ PENTRU TREI FAMILII, DESIGN SPECIAL

INTERFOANE DE VILă PENTRU 2/4/6/8 FAMILII seria AM

PREŢ: 30 USDDP-2S
Post de interior pentru DR-2AN

PREŢ: 34 USDDR-2AG
Post de exterior din aluminiu cu 2 butoane (compati-
bil cu DP-2S)

PREŢ: 69 USDDR-2A2N
Post de exterior din aluminiu cu 2 butoane (compatibil 
cu DP-2S), design special

PREŢ: 30 USDDP-2S
Post de interior pentru seria 2AG/2A2N şi pentru exten-
sia seturilor RM201**

PREŢ: 76 USDDR-2A3N
Post de exterior din aluminiu cu 3 butoane (compatibil 
cu DP-2S), design special

PREŢ: 30 USDDP-2S
Post de interior pentru DR-2A3N

PREŢ: 110 USDDR-16AM
Post de exterior din aluminiu cu 16 butoane (compati-
bil cu DP-S), design special

PREŢ: 95 USDDR-12AM
Post de exterior din aluminiu cu 12 butoane (compati-
bil cu DP-S), design special

PREŢ: 22 USDDR201A
Post exterior aluminiu, un buton

PREŢ: 22 USDDR-2GN
Post exterior metalic aplicat
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INTERFONIE

INTERFOANE DE BLOC PENTRU MAI MULTE FAMILII

PREŢ: 76 USDDR-6AM
Post de exterior din aluminiu cu 6 butoane (compatibil 
cu DP-S), design special

PREŢ: 71 USDDR-4AM
Post de exterior din aluminiu cu 4 butoane (compatibil 
cu DP-S), design special

PREŢ: 18 USDDP-SS
Post de interior pentru DR-nAM

PREŢ: 65 USDDR-2AM
Post de exterior din aluminiu cu 2 butoane (compatibil 
cu DP-S), design special

PREŢ: 45 USDDR2KM
Panou de comandă complet pentru 2 familii

PREŢ: 55 USDDR4KM
Panou de comandă complet pentru 4 familii

PREŢ: 66 USDDR6KM
Panou de comandă complet pentru 6 familii

PREŢ: 72 USDDR8KM
Panou de comandă complet pentru 8 familii

PREŢ: 45 USDDR6KS
Panou extensie pentru încă 6 familii

PREŢ: 53 USDDR8KS
Panou extensie pentru încă 8 familii

PREŢ: 59 USDDR10KS
Panou extensie pentru încă 10 familii

PREŢ: 18 USDDP-SS
Post de interior tip telefon pentru seria KM

PREŢ: 90 USDDR-10AM
Post de exterior din aluminiu cu 10 butoane (compati-
bil cu DP-S), design special

PREŢ: 79 USDDR-8AM
Post de exterior din aluminiu cu 8 butoane (compatibil 
cu DP-S), design special
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INTERFOANE DE BLOC DIGITALE DIGITALAS

PREŢ: 240 EURDD-5000A
Centrală digitală din inox antivandal, acces multiplu: 
tastatură cu cod (din 4 cifre), proximitate, Dallas (toa-
te incluse în centrală şi în preţul afişat!), cablare pe 2 
fire, maxim 254 de posturi, iluminare cu leduri, protec-
ţie ploaie, sursă incluse, varianta aparentă, opţional: pa-
nou locatari cu protecţie ploaie iluminare leduri

PREŢ: 98 EURDD-5000AL
Opţiune: panou nume  locatari cu protecţie ploaie, ilu-
minare leduri, pentru DD-5000A

PREŢ: 220 EURDD-5000I
Centrală digitală din inox antivandal, acces multiplu: 
tastatură cu cod (din 4 cifre), proximitate, Dallas (toate 
incluse în centrală şi în preţul afişat!), cablare pe 2 fire, 
maxim 254 de posturi, iluminare cu leduri, sursă, vari-
anta îngropată

PREŢ: 79 EURDD-5000IL
Opţiune: panou nume  locatari, iluminare leduri, pen-
tru DD-5000I

PREŢ: 10 EURDP-H2
Post interior tip telefon

PREŢ: 0,75 EURDD-PROX
Cartelă de proximitate 

PREŢ: 1,6 EURDD-TAG
Tag de  proximitate

PREŢ: 3,00 EURDD-DALLAS
Cheie de acces digitală tip Dallas

PREŢ: 125 EURSEKA 320
Interfon de ghişeu cu amplificare reglabilă (fără a des-
face carcasa), conţine post interior şi post exterior, 
alimentare 12Vdc 300mA, reglaj volum individual la 
fiecare post în parte, conexiune pentru echipament su-
plimentar de înregistrare a convorbirii.

INTERFOANE DE BLOC DIGITALE LASKOMEX

SURSE COMMAX INTERFOANE DE GHISEU PROFESIONALE 

PREŢ: 300 EURCD2500/RF2500
Centrală digitală cu tastatură antivandalism, maxim 
255 posturi, acces cu cod separat, cablare 2 fire, tabel 
nominal iluminat + ramă de protecţie împotriva ploii

PREŢ: 12,5 EURL8
Post interior tip telefon 

PREŢ: 30 USDRF1A
sursa 12V, 1A pentru seria TP si CM 

PREŢ: 30 USDRF2A
sursa 24V, 1 A pentru APV4CME/2

PREŢ: 64 EURDD-S2.1
Modul de interconectare pentru maxim 3 posturi de 
exterior DD-5000A sau DD-5000I
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videoINTERFONIE COMMAX

VIDEOINTERFOANE ALB/NEGRU COMMAX PENTRU MAI MULTE  FAMILII

PREŢ: 100 USDDPV-4BE
Monitor videointerfon compatibil cu DRC-4BD 

VIDEOINTERFOANE ALB/NEGRU COMMAX PENTRU MAXIM 4 FAMILII

VIDEOINTERFOANE COLOR COMMAX PENTRU O FAMILIE – SERIA CDV-50

PREŢ: 226 USDDRC-6AM
Panou de exterior cu cameră video, șase butoane (pen-
tru șase familii)

PREŢ: 88 USDDRC-8AS
Extensie panou opt butoane

PREŢ: 191 USDAPV-4CME/2
Monitor pentru DRC-4/8AM

PREŢ: 140 USDDRC-4BD
Panou de acces antivandal cu camera pin-hole mascată 
alb/negru, 4 butoane (pentru maxim 4 familii)

PREŢ: 260 USDCDV-50
Monitor color, maxim două monitoare

STOC LIMITAT

PREŢ: 233 USDDRC-4CG
Cameră videointerfon, lentilă pinhole, IR, design nou, 
plat, 93x126x18 mm

PREŢ: 173 USDDRC-4CP
Camera videointerfon, lentila pinhole, IR, design nou, 
varianta “îngustă”, 50x118x52 mm

PREŢ: 100 USDDPV-4BE
Monitor alb/negru 4”, configuratie maxima : 2 monitoa-
re + 2 camere ( DRC-4BG sau DRC-4BP) + 2 posturi au-
dio DP-4VHP

VIDEOINTERFOANE ALB/NEGRU COMMAX PENTRU O FAMILIE
PREŢ: 85 USDDRC-4BG

Camera videointerfon, lentila pinhole, IR, design nou, 
plat, 93x126x18 mm

PREŢ: 25 USDDP-4VHP
Extensie audio pentru CDV-50A, post interior tip tele-
fon
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PREŢ: 25 USDDP-4VHP
Extensie audio pentru DPV-4BE, post interior tip telefon

PREŢ: 25 USDDP-4VHP
Extensie audio pentru extensia setului COLOR FAM, 
post interior tip telefon

PREŢ: 280 USDECO SET H 
Set videointerfon color format din monitor LCD 4,3” 
CDV-43Q hands-free cu butoane touch şi cameră DRC-
4MC, setul acceptă în configuraţie maximă 2 camere + 
2 monitoare + 2 extensii audio DP-4VHP

VIDEOINTERFOANE COLOR COMMAX PENTRU O FAMILIE – SERIA CDV-50A

7” LED VIDEOINTERFOANE COLOR COMMAX PENTRU O FAMILIE 
SERIA COLOR FAM

4,3” LED VIDEOINTERFOANE COLOR COMMAX PENTRU O FAMILIE – SERIA  ECO 

PREŢ: 233 USDDRC-4CH
Camera videointerfon, IR, design nou, maxim două ca-
mere pe sistem

PREŢ: 280 USDCDV-50A
Monitor color 5 “ TFT, acceptă două camere, hands-free

PREŢ: 332 USDCOLOR FAM 
Set videointerfon color format din monitor LCD 7” CDV-
70K cu butoane touch şi cameră DRC-4MC, setul accep-
tă în configuratie maximă 2 camere + 2 monitoare + o 
extensie audio DP-4VHP

PREŢ: 234 USDCDV-70K 
Monitor LCD 7 “ cu butoane touch pentru extensia  
setului COLOR FAM

PREŢ: 115 USDDRC-4MC
Camera pentru extensia setului COLOR FAM

PREŢ: 255 USDECO SET 
Set videointerfon color format din monitor LCD 4,3” 
CDV-43N si camera DRC-4MC, setul accepta in confi-
guratie maxima 2 camere + 2 monitoare + 2 extensii 
audio DP-4VHP

PREŢ: 115 USDDRC-4MC
Camera pentru extensia setului COLOR FAM

PREŢ: 180 USDCDV-43N 
Monitor LCD 4,3” pentru extensia setului ECO SET

PREŢ: 190 USDCDV-43Q 
Monitor LCD 4,3” hands-free cu butoane touch pentru 
extensia setului ECO SET H

PREŢ: 25 USDDP-4VHP
Extensie audio pentru ECHO SET

PREŢ: 115 USDDRC-4MC
Cameră videointerfon, IR, design nou, maxim două ca-
mere pe sistem



Preţurile nu conţin TVA56

videoINTERFONIE COMMAX
7” VIDEOINTERFOANE COLOR COMMAX PENTRU O FAMILIE

PREŢ: 299 USDCDV-70P
Monitor color 7 “ TFT LCD, accepta doua camere, doua 
monitoare, doua extensii audio, hands-free

PREŢ: 25 USDDP-4VHP
Extensie audio pentru CDV-50A, post interior tip tele-
fon

PREŢ: 248 USDCDV-40NM
Monitor color 4 “ LED TFT LCD, memorie 128 imagini 
sau inregistrare video (30 sec video , 60 sec audio), op-
tional accepta T-Flash card pana la 16 G, maxim doua 
camere, doua monitoare, doua extensii audio

PREŢ: 115 USDDRC-4MC
Camera videointerfon, IR, design nou, maxim doua ca-
mere pe sistem

PREŢ: 115 USDDRC-4MC
Cameră videointerfon, IR, design nou, maxim două ca-
mere pe sistem

PREŢ: 265 USDCDV-40QM
Monitor color 4 “ LED TFT LCD, memorie 128 imagini sau 
inregistrare video (30 sec video , 60 sec audio), optional 
accepta     T-Flash card pana la 16 G, maxim doua came-
re, doua monitoare, doua extensii audio, hands-free

4” VIDEOINTERFOANE COLOR COMMAX PENTRU O FAMILIE CU MEMORIE

PREŢ: 190 USDDRC-4CD
Panou de acces, antivandal, cu camera pin-hole masca-
ta, color, 4 butoane (pentru maxim 4 familii) 

PREŢ: 260 USDCDV-50
Monitor pentru DRC-4CD

VIDEOINTERFOANE COLOR COMMAX PENTRU MAXIM 4 FAMILII

PREŢ: 280 USDCDV-50A
Monitor pentru DRC-4CD

STOC LIMITAT

PREŢ: 234 USDCDV-70K 
Monitor LCD 7 “ cu butoane touch pentru extensia se-
tului COLOR FAM

PREŢ: 180 USDCDV-43N
Monitor LCD 4,3

PREŢ: 190 USDCDV-43Q
Monitor LCD 4,3” hands-free cu butoane touch
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VIDEOINTERFOANE COLOR COMMAX CLASA LUX
PREŢ: 575 USDCAV-72B

Monitor color 7” TFT master, unitate memorie 128 ima-
gini, meniu OSD, prin intermediul acestui monitor se 
pot conecta maxim 4 telefoane radio CDT-180, sistemul 
acceptă un CAB-72B ca master şi restul monitoare CAV-
71B (până la 20) + 4 x camere exterioare DRC-4CH + 4 
x CDT-180

PREŢ: 555 USDCAV-71B
Monitor color 7” TFT unitate memorie 64 imagini încor-
porată, meniu OSD (on screen display), maxim 20 mo-
nitoare interconectate prin modulul CDS-4CM, interco-
municare între monitoare, maxim 4 camere exterioare 
DRC-4CH, pentru a accepta CDT-180 este obigatoriu un 
monitor CAV-72B

PREŢ: 233 USDDRC-4CH
Cameră videointerfon, IR, design nou, maxim  4 came-
re 

PREŢ: 476 USDCDS-4CM
Modul pentru conectarea a maxim 20 monitoare CAV-
71B/CAV-72B (este necesar şi la configuraţie minimă 
CAV-71B o buc + DRC-4CH o buc)

PREŢ: 150 USDCDT-180
Telefon radio cu LCD color, 1,5” distanţă maximă de 
operare 50m exterior (câmp deschis) / 30m interior, se 
poate utiliza doar împreună cu CAV-72B! Comunică au-
dio cu postul de exterior sau cu celelalte telefoane CDT-
180 (până la 4 buc CDT-180 pe sistem)

PREŢ: 510 USDDRC-OSC
Panou de intrare principală, comunicaţie digitală, se 
pot conecta maxim 4 DRC-OSC / CCU-OS, cablare UTP, 
orice apartament din ansamblul rezidenţial poate fi su-
nat de la acest panou de intrare

VIDEOINTERFOANE COLOR DIGITALE  COMMAX MULTI ENTRY 

PREŢ: 552 USDDRC-MSC
Panou de intrare digital, acceptă maxim 200 aparta-
mente/bloc, până în 4 panouri de intrare/bloc, cablare 
UTP, intercomunicaţie între locatar şi portar  (prin TP-
2HM)

PREŢ: 343 USDCAV-51M
Monitor color pentru DRC-MSC, maxim 3 monitoare 
(color CAV-51M sau alb/negru APV-4PM) / apartament

PREŢ: 146 USDAPV-4PM
Monitor alb/negru pentru DRC-MSC, maxim 3 moni-
toare (color CAV-51M sau alb/negru APV-4PM) / apar-
tament

PREŢ: 59 USDAP-5HM
Post audio locatar pentru seria MULTI ENTRY

PREŢ: 299 USDCDV-70P
Monitor color 7 „ TFT LCD, Hands-Free

PREŢ: 256 USDCCU-BS
Distribuitor principal – un distribuitor/bloc 
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videoINTERFONIE COMMAX

PREŢ: 270 USDCCU-OS
Distribuitor de exterior pentru conectarea distribuitoa-
relor de bloc (clădire) CCU-BS cu panoul de intrare prin-
cipală DRC-OSC, se pot conecta maxim 12 distribuitoa-
re de bloc (clădire), cablare UTP, conexiune pentru post 
audio portar TP-2HM

PREŢ: 78 USDCCU-FS
Distribuitor de etaj, un distribuitor necesar la 4 aparta-
mente, maxim 50 distribuitoare/ bloc

PREŢ: 30 USDSCP-75/24
Sursa in comutatie iesire 27,6 VDC (reglabila +15%/-5%) 
2,7 A protectie la suprasarcina/scurtcircuit, functie in-
carcare acumulator, in carcasa metalica de protectie, se 
recomanda folosirea unei surse la fiecare distribuitor in 
parte (CCU-FS si CCU-BS). 

YALĂ ELECTROMAGNETICĂ APLICATĂ NADAL BADAL

PREŢ: 18 EURREF1040G
Yală electromagnetică îngropată, memorie mecanică, 
contact normal, varianta scurtă, consum 1A, alimentare 
12 VAC, NADAL

PREŢ: 20 EURREF1040GL
Yală electromagnetică îngropată, memorie mecanică, 
contact normal, varianta lungă, consum 1A, alimentare 
12 VAC, NADAL

PREŢ: 20 EURT2/SR
Yală electromagnetică îngropată, simetrică, contact 
normal, varianta lungă, consum 1A, alim 12VAC/DC, 
oţel inoxidabil, CDVI – FRANŢA

YALE ELECTROMAGNETICE ÎNGROPATE

PREŢ: 38 EUR1913
Yală electromagnetică aplicată, completă (butuc 3 chei), 
12 VDC, varianta pe DREAPTA sau STÂNGA

PREŢ: 41 EURYEM.11G
Yală electromagnetică aplicată, fără butuc chei, 12V.
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PREŢ: 70 EURVF1S
Electromagnet forta 180 Kg, 12/24V, contact magnetic 
monitorizare

PREŢ: 75 EURECS5000M
Electromagnet forta 300 Kg, 12/24V, contact magnetic 
monitorizare

PREŢ: 101,5 EURECS8000M
Electromagnet forta 500 Kg, 12/24V, contact magnetic 
monitorizare

PREŢ: 30 EURLZ1
Suport L&Z pentru VF1S

PREŢ: 15 EURL3L4
Suport L pentru ECS5000M

PREŢ: 21 EURZ3Z4Z5
Suport Z pentru ECS5000M  si ECS 8000M

PREŢ: 18 EURL5
Suport tip L pentru ECS 8000M

YALE ELECTROMAGNETICE CDVI FRANŢA

                         yale 

ELECTRIC DOOR BOLT

PREŢ: 82 USDJEB-220
Mini “electric door bolt”, fail safe, montaj îngropat 
15(Lung) x 2,2(Lat) x 3,1cm(Adânc), caracteristici iden-
tice cu ale JEB002

PREŢ: 81 EURDX100E
Electromagnet forţă tip “bolt” varianta îngopată, CDVI-
FRANŢA

PREŢ: 84 USDUKB253
Suport pentru uși de sticlă pentru yală JEB-250.

PREŢ: 100 USDUKB220
Suport pentru uși de sticlă (inclusiv tocul ușii) pentru 
yală JEB-220.
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yale

PREŢ: 45 USDKALE220
Amortizor hidraulic pentru uşi termopan greutatea uşii 
acţionate 20-45 Kg

PREŢ: 10 EURFLEX
Buclă din oţel inoxidabil

AMORTIZOARE UŞI KALE BUCLĂ

PREŢ: 52 USDKALE 330
Amortizor hidraulic, greutatea uşii acţionate 40-65 Kg

PREŢ: 68 USDKALE 400
Amortizor hidraulic reglabil, greutatea uşii acţionate 
20-120Kg





automatizări

Preţurile nu conţin TVA62

BYOU
KIT BATANT

PREŢ: 18 EURBY - REMOTE
Telecomandă pentru BYOU

PREŢ: 40 EURR4.BY
4m şină pentru kit culisant

PREŢ: 38 EURP.BY
Set fotocelule

PREŢ: 77 EURCB.BY
Încărcător acumulator 

PREŢ: 30 EURF.BY
Lampă semnalizare

PREŢ: 30 EURK.BY
Selector cheie

PREŢ: 82 EURC.BY
Stâlp fotocelule

PREŢ: 445 EURFREEDOM
Kit format din 1 motor 24Vdc cu unitate de control şi 
receptor radio încorporat, 1 pereche de fotocelule, 1 
lampă de semnalizare 24Vdc cu antenă încoprorată, 1 
selector cheie, 2 telecomenzi 433,92 MHz 3 canale, 1 
plăcuţă de avertizare

PREŢ: 245 EURJUMP
Kit format din motor 24Vdc cu unitate de control, recep-
tor radio şi encoder încorporat, 1 telecomandă 433,92 
MHz 3 canale, şină preasamblată de 3 m completă in-
clusiv curea pentru uşi de înălţime maximă 2.6m

PREŢ: 440 EURBEAUTY
Kit format din 2 actuatoare 24Vdc, 1 unitate de control 
cu receptor radio încorporat, 1 pereche de fotocelule, 
1 lampă de semnalizare 24Vdc cu antenă încorporată, 
1 selector cheie, 2 telecomenzi 433,92 MHz 3 canale, 1 
plăcuţă de avertizare

PREŢ: 620 EURPRETTY
Kit format din 2 motoare 24Vdc cu braţe articulate, uni-
tate de control (încorporată în carcasa unuia din cele 
2 motoare) cu receptor radio încorporat, 1 pereche de 
fotocelule, 1 lampă de semnalizare 24Vdc cu antenă în-
coprorată, 1 selector cheie, 2 telecomenzi 433,92 MHz 
3 canale, 1 plăcuţă de avertizare, recomandat pentru 
porţi batante cu stâlpi de secţiune mare

KIT CULISANT

ACCESORII

KIT BATANT
BENINCA

KIT GARAJ

PREŢ: 498 EURKIT K.BOB.21M
Kit pentru porți de maxim 2,1m x 2  format din: două 
actuatoare 220V, controler BRAINY cu  receptor radio 
încorporat, o telecomandă, un set fotocelule, set ele-
mente de fixare

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 665 EURKIT KBOB50M
Kit pentru porți batante de maxim 2 x 5m, format din: 
două actuatoare 220V, controler HEADY cu receptor ra-
dio încorporat, 1 telecomandă, 1 set fotocelule, set ele-
mente de fixare.
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KIT CULISANT

PREŢ: 787 EURKIT KPR
Kit pentru porți batante de maxim 2 x 3m, recoman-
dat pentru porți cu stâlp de secțiune mare, format 
din: două motoare PR.45E, 2 brațe articulate, controler 
BRAINY cu receptor radio încorporat, 1 set fotocelule, 2 
telecomenzi, set elemente de fixare, o antenă AW.

PREŢ: 420 EURKBULL5M
Kit pentru porți de maxim 500 Kg, format din: motor cu 
centrală inclusă (220V, cuplu 650N, viteza 10.5 m/min, 
ciclu operare 30%), o pereche fotocelule, receptor ra-
dio încorporat, două telecomenzi, lampă semnalizare, 
selector cheie

PREŢ: 555 EURKBULL8M
Kit pentru porți de maxim 800 Kg, format din: motor cu 
centrală inclusă (220V, cuplu 940N, viteza 10.5 m/min, 
ciclu operare 30%), o pereche fotocelule, receptor ra-
dio încorporat, două telecomenzi, lampă semnalizare, 
selector cheie

PREŢ: 517 EURKBULL624
Kit pentru porți culisante de maxim 600 Kg, format din: 
un motor BULL624 cu controler inclus, 1 set fotocelule, 
receptor radio încorporat, 1 telecomandă, lampă sem-
nalizare, selector cheie, set elemente de fixare.

PREŢ: 14 EURRI.M4F
Cremalieră zincată (30x12x1000 mm); preţ/m

UŞI GARAJ

PREŢ: 230 EURJIM KIT  (JM.3+PTC3)
Kit automatizare uşi de garaj secţionale format din mo-
tor (alimentare centrală 220Vac, ciclu operare 80%, ali-
mentare motor 24Vdc, putere 140W, cuplu 600N, limit 
switches standard, viteză deschidere 6,5/4,8m/sec) cu 
receptor radio inclus, dispozitiv de codificare pentru 
detecţia obstacolelor, sistem de învăţare automată a li-
mitelor de culisare, o telecomandă, şină preasamblată 
completă inclusiv curea pentru uşi de 2.5m

PREŢ: 46 EURAU.MS60
Yala cu butuc pentru uşi de maxim 50mm, deblocare 
manuală uşă de garaj

PREŢ: 21 EURAU.MS25
Cablu cu accesorii pentru AU.MS60

PREŢ: 56,66 EURAU.C25
Braț special pentru adaptarea sistemului de acționare 
a motorului JIM la uși de garaj basculante (dintr-o bu-
cată)

PREŢ: 702 EURBULL10M

PREŢ: 807 EURBULL15M

Kit pentru porţi de maxim 1000 Kg, format din: motor 
cu centrală  inclusă (alimentare motor 220Vac, putere 
500W, viteză 10,5m/min, ciclu operare 35%), o pereche 
fotocelule, receptor radio, o telecomandă, antenă, lam-
pă semnalizare, selector cheie

Kit pentru porţi de maxim 1500 Kg, format din: motor 
cu centrală  inclusă (alimentare motor 220Vac, putere 
500W, viteză 10,5m/min, ciclu operare 35%), o pereche 
fotocelule, receptor radio, o telecomandă, antenă, lam-
pă semnalizare, selector cheie
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ACCESORII
PREŢ: 140 EURHEADY

Centrală pentru automatizare porți batante, receptor 
radio inclus

PREŢ: 168 EURBRAINY
Centrală pentru automatizare porți batante, receptor 
radio inclus, funcții HEADY + multe alte funcții com-
plexe

PREŢ: 25 EURTO.GO2WV
Telecomandă 2 canale

PREŢ: 29 EURTO.GO4WV
Telecomandă 4 canale

BARIERE AUTO 4M

PREŢ: 32 EURTO.KEY
Selector cheie

PREŢ: 28 EURCU4RWV
Telecomandă cupido patru canale

PREŢ: 53 EURRR.2WIV
Receptor radio doua canale 

PREŢ: 58 EURRR.4WBV
Receptor radio patru canale pentru BRAIN, HEAD (al 
doilea receptor)

PREŢ: 26 EURAW
Antenă cu cablu 5 m pentru LAMP (lampă semnalizare)

PREŢ: 46 EURFTC
Set fotocelule, montaj aplicat.

PREŢ: 28 EURLAMPI.LED
Lampă semnalizare cu LED, 220V.

PREŢ: 999 EURLADY.DX
Barieră electromecanică pentru braţ de maxim 4 m, ali-
mentare 220V, alimentare motor 24Vdc, putere 120W, 
oţel, vopsit, viteza de deschidere 2,5 secunde, uz in-
tensiv, greutate 50Kg , RECEPTORUL RADIO NU ESTE 
INCLUS

PREŢ: 61 EURLADY.A
Braţ barieră aluminiu vopsit 4,2m

PREŢ: 27 EURT4WV
Telecomandă atmosferă 4 canale. 
In limita stocului disponibil.
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PREŢ: 113 EURLADY.P
Braţ barieră aluminiu vopsit 4,2m cu margine cauciu-
cată 

BARIERE AUTO 5M

PREŢ: 1.100 EURVE.500
Barieră electromecanică pentru braţ de maxim 5 m, ali-
mentare 220V, alimentare motor 24Vdc, putere 160W, 
oţel, vopsit, viteză de deschidere 6 secunde, uz intensiv, 
greutate 61Kg, RECEPTORUL RADIO NU ESTE INCLUS

PREŢ: 1.816 EURVE.500I
Identică cu VE.500 dar din oţel inoxidabil

PREŢ: 103 EURVE.500S
Braţ barieră aluminiu vopsit 5m

PREŢ: 161 EURVE.C500
Braţ barieră aluminiu vopsit 5m, rotund

PREŢ: 1.250 EUREVA5DX/SX
Barieră electromecanică pentru braţ de maxim 5m, de-
sign nou, lampă încastrată în barieră, posibilitate mon-
tare fotocelulă încastrată în barieră, detecţie automată 
obstacole, alimentare 220V, alimentare motor 24Vdc, 
putere 120W, oţel, vopsit, viteză de deschidere 5 secun-
de, uz intensiv, greutate 55Kg, RECEPTORUL RADIO NU 
ESTE INCLUS

PREŢ: 170 EUREVA5.A
Braţ barieră aluminiu vopsit 5m, rotund, garnituri cau-
ciucate incluse

BARIERE AUTO 6,5M

PREŢ: 1.500 EURVE.650
Barieră electromecanică pentru braţ de maxim 6,5 
m, alimentare 220V, alimentare motor 24Vdc, putere 
200W, oţel, vopsit, viteză de deschidere 8 secunde, uz 
intensiv, greutate 105Kg, RECEPTORUL RADIO NU ESTE 
INCLUS

PREŢ: 2.100 EURVE.650I
Identică cu VE.65 - dar din oţel inoxidabil

PREŢ: 188 EURVE.650A
Braţ barieră aluminiu vopsit 6,5 m

PREŢ: 219 EURVE.C650
Braţ barieră aluminiu vopsit 6,5 m, rotund

BARIERE AUTO 7M

PREŢ: 1.700 EUREVA7
Barieră electromecanică pentru braţ de maxim 7 m, de-
sign nou, lampă încastrată în barieră, posibilitate mon-
tare fotocelulă încastrată în barieră, detecţie automată 
obstacole, alimentare 220V, alimentare motor 24Vdc, 
putere 200W, oţel, vopsit, viteză de deschidere 6 secun-
de, uz intensiv, greutate 105Kg, RECEPTORUL RADIO 
NU ESTE INCLUS

PREŢ: 180 EUREVA7.A
Braţ barieră aluminiu vopsit 7m, rotund, garnituri cau-
ciucate incluse
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ACCESORII BARIERE AUTO

PREŢ: 12 EURVE.RP
Margine cauciucată pentru VE.500S/VE.650A, preţ / me-
tru

PREŢ: 117 EURVE.TL
Semafor

PREŢ: 97 EURVE.CS
Controler pentru semafor

PREŢ: 204 EURVE.KM1H
Inductor de buclă, un canal

PREŢ: 79 EURVE.AF
Suport fix pentru braţ barieră, metal vopsit

PREŢ: 38 EURVE.AM
Suport mobil pentru braţ barieră

PREŢ: 36 EURCB24
Modul încărcare baterie

PREŢ: 92 EURVE.RAST
Gard din aluminiu pentru braţ barieră, lungimea 2 me-
tri

PREŢ: 32 EURLAMPI24.LED
Lampă semnalizare cu LED, 24V.

PREŢ: 53 EURRR.2WIV
Receptor radio doua canale 

PREŢ: 25 EURTO.GO2WV
Telecomandă 2 canale

PREŢ: 29 EURTO.GO4WV
Telecomandă 4 canale

PREŢ: 28 EURCU4RWV
Telecomandă cupido patru canale

PREŢ: 30 EUREVA.LAMP
Lampa semnalizare cu LEDuri pentru barierele EVA

PREŢ: 27 EURT4WV
Telecomandă atmosferă 4 canale. 
In limita stocului disponibil.

PREŢ: 382 EURVE.KM2H
Inductor de buclă, două canale
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PREŢ: 13 EURVE.CAT500

PREŢ: 13 EURVE.CAT50

PREŢ: 36 EURVE.CAT650

Set 20 de benzi reflectorizante adezive pentru LADY A/P

Set 20 de benzi reflectorizante adezive pentru VE.500S/
C500

Set 20 de benzi reflectorizante adezive pentru VE.650A/
C650

PREŢ: 36 EUREVA.L
Set lumini de semnalizare pentru bratul barierelor EVA

SISTEM BLOCARE LOC DE PARCARE

PREŢ: 299 EURVE.SOR

PREŢ: 184 EURVE.SOM

Sistem automat pentru blocare loc de parcare, motor 
24V, alimentare 220V, uz intensiv

Sistem manual pentru blocare loc de parcare

PREŢ: 97 EURDA.S04
Unitate de control pentru maxim 4 VE.SOR pregatit 
pentru conectarea modulului radio

PREŢ: 78 EURDA.E
Modul pentru VE.SOR (o buc DA.E pentru fiecare 
VE.SOR)

PREŢ: 38 EURDA.RB
Modul încărcare baterie DA.S04

PREŢ: 53 EURRR.2WIV
Receptor radio doua canale 

PREŢ: 28 EURCU4RWV
Telecomandă cupido patru canale

PREŢ: 58 EURRR.4WBV
Receptor radio patru canale pentru BRAINY, HEADY (al 
doilea receptor)

PREŢ: 27 EURT4WV
Telecomandă atmosferă 4 canale. 
In limita stocului disponibil.

PREŢ: 430 EURKIT ELITE 3
Kit porți batante: 2 actuatoare (poartă maxim 2 x 2m) 
controler cu receptor radio, două telecomenzi, lampă 
de semnalizare, fotocelule, alimentare actuatoare 220V

PROTECO

PREŢ: 460 EURKIT ELITE 4
Kit porți batante: 2 actuatoare (poartă maxim 2 x 
2.75m) controler cu receptor radio, două telecomenzi, 
lampă de semnalizare, fotocelule, alimentare actuatoa-
re 220V 
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PREŢ: 148 EURQ60A
Controller pentru automatizări ASTER și ELITE

PREŢ: 460 EURBE JACK/220V
Kit porţi batante: 2 actuatoare (poartă maxim 2 x 2,5m) 
controler cu receptor radio, două telecomenzi, lampă, 
selector cheie, fotocelule, ALIMENTARE ACTUATOARE 
220V

PREŢ: 25 EURTX4334
Telecomandă suplimentară pentru automatizări Pro-
teco

PREŢ: 41,7 EURRX4331
Receptor radio 1 canal cu antenă pentru automatizări 
Proteco

PREŢ: 46 EURRF36
Fotocelule (12/24V) pentru automatizări ASTER și ELITE

STÂLPI LIMITARE ACCES (BOLLARDS)   disponibil pe comandă
STâLPI AUTOMAţI 500 MM

PREŢ: 300 EURCA500A
Carcasă pentru turnare fundaţie la VIGI500

PREŢ: 2.900 EURVIGI500
Stâlp automat, înălţime (la suprafaţă) 500 mm, diame-
tru 200 mm, din oţel vopsit electrolitic, motor 24 Vac, 
pentru uz intensiv, rezistenţă la impact 15.000 J, rezis-
tenţă la rupere 200.000 J, timp de ridicare 4 sec, timp 
de coborâre 2,5 sec

PREŢ: 460 EURCP1

PREŢ: 830 EURCP2

PREŢ: 1.380 EURCP4

Centrală de comandă pentru maxim un stâlp

Centrală de comandă pentru maxim doi stâlpi

Centrală de comandă pentru maxim patru stâlpi

PREŢ: 907,82 EURCP1K

PREŢ: 1.232,84 EURCP2K

Centrală de comandă pentru maxim un stâlp VIGI500 
+ kit UPS

Centrală de comandă pentru maxim doi  stâlpi VIGI500 
+ kit UPS

PREŢ: 1.557,85 EURCP4K
Centrala de comanda pentru maxim patru stalpi 
VIGI500 + kit UPS

modul automatizare gsm pentru porți, garaje
PREŢ: 115 EURSEKA SMS

Modul de control și semnalizare de la distanță prin GSM, 6 porturi configurabile de intrare semnalizare sau ieșire co-
mandă, activarea unui port prin apel netaxabil de la un număr autorizat, programare individuală utilizator/port, po-
sibilitate activare porturi pentru automatizări și programare modul prin SMS-uri, trimitere SMS-uri la activare/dezac-
tivare port cu mesaje configurabile, până la 500 utilizatori în funcție de capacitatea cartelei SIM, compatibil cu orice 
operator, aplicații diverse gen deschidere poartă, ușă garaj etc prin apelare număr telefon (fără costuri)
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STâLPI AUTOMAţI 800 MM

ACCESORII STâLPI AUTOMAţI

PREŢ: 340 EURCA800A
Carcasă pentru turnare fundaţie la VIGI800

PREŢ: 3.800 EURVIGI800
Identic cu VIGI500 dar înălţimea (la suprafaţă) este 800 
mm

PREŢ: 834,46 EURCP1S
Centrala de comanda pentru maxim un  stâlp VIGI800

PREŢ: 1.550,73 EURCP4S
Centrală de comandă pentru maxim patru stâlpi 
VIGI800

PREŢ: 1.690,31 EURCP2SK
Centrală de comandă pentru maxim doi  stâlpi VIGI800 
+ kit UPS

PREŢ: 1.229,78 EURCP2S
Centrală de comandă pentru maxim doi stâlpi VIGI800

PREŢ: 1.336,76 EURCP1SK
Centrală de comandă pentru maxim un stâlp VIGI800 
+ kit UPS

PREŢ: 2.161,03 EURCP4SK
Centrală de comandă pentru maxim patru stâlpi 
VIGI800 + kit UPS

PREŢ: 112,08 EURC05
Cablu de conexiune 5m, IP68

PE COMANDĂ

PREŢ: 145,70 EURC10
Cablu de conexiune 10m, IP68

PE COMANDĂ

PREŢ: 156,91 EURC15
Cablu de conexiune 15m, IP68

PE COMANDĂ

PREŢ: 187,47 EURC20
Cablu de conexiune 20m, IP68

PE COMANDĂ

PREŢ: 224,15 EURC25
Cablu de conexiune 25m, IP68

PE COMANDĂ

PREŢ: 135,51 EURRES
Element de încălzire pentru seria VIGI

PE COMANDĂ

PREŢ: 52,98 EURRRWBS
Receptor radio intern de patru canale 

PE COMANDĂ

PREŢ: 375,96 EURRRGSM GB
Receptor radio extern de patru canale în carcasă de 
plastic, cu modul GSM încorporat

PE COMANDĂ

PREŢ: 27 EURAA
Antenă
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PREŢ: 60 EURRR2
Receptor radio două canale 

PREŢ: 24,96 EURTT2
Telecomandă 2 canale

PREŢ: 234,34 EURCA500
Carcasă pentru turnare fundație la RANGER 500

STÂLPI CU ACŢIONARE MECANICĂ
PREŢ: 1.431,52 EURRANGER 500

Stâlp cu acționare mecanică, înălțime (la suprafață) 
500mm, diametru 200mm, din oțel vopsit electroli-
tic, rezistență la impact 15.000J, rezistență la rupere 
200.000J

SISTEME DE PARCARE SEKA   disponibile pe comandă

TERMINAL CASIER

TERMINAL IEŞIRE

CARD PARCARE

PREŢ: 1.700 EURSEKA P-CO

PREŢ: 1.450 EURSEKA P-CA

Plata: Terminal de plata cu operator, compus din 
PC+software fara monitor, cititor de carduri, modul 
de control o bariera sau doua bariere cu inter-blocare, 
control bucle inductive/fotobariere, rapoarte comple-
xe, posibilitate de conectare imprimanta fiscala, opera-
torul retine cardurile.

Plata anticipata: Terminal de plata anticipata cu opera-
tor, compus din PC+software, cititor de carduri, rapoar-
te complexe, posibilitate de conectare imprimanta fis-
cala, necesita SEKA P-IE-R

PREŢ: 3,5 EURSEKA P-I-CARD
Card folosit în sistemul de parcare, refolosibil. Se elibe-
rează la intrare şi se capturează la ieşire

PREŢ: 2.400 EURSEKA P-IN
Dispozitiv stand-alone/reţea de eliberare a cardului de 
parcare la intrare cu funcţii de control a unei bariere sau 
2 bariere cu inter-blocare, control bucle inductive/fo-
tobariere 

PREŢ: 2.000 EURSEKA P-IE-R
Dispozitiv de citire si retinere a cardului de parcare la 
iesire cu functii de control a unei bariere sau 2 barie-
re cu inter-blocare, control bucle inductive/fotobariere, 
functioneaza impreuna cu SEKA P-CA, pentru retinerea 
automata a cardului

TERMINAL INTRARE	

PREŢ: 130 EURRR4
Receptor radio patru canale 

PREŢ: 29,04 EURTT4
Telecomandă 4 canale
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PREŢ: 287 EURL628 
Unitate display caractere mari pentru staţiile de apelare 
seria 600 (L622)

PREŢ: 11 EURBB1 
Cutie pentru montajul aparent al unităţii L628

SERIA 700 – SISTEM DE APELARE ASISTENŢĂ AUDIO, ADRESABIL,  
UTILIZEAZĂ CABLU REŢEA

PREŢ: 126 EURL752
Staţie de apelare asistentă, audio cu IR reveiver, 5 tipuri 
de apel x nr. de paturi

PREŢ: 94 EURL722
Staţie de apelare asistentă non audio cu IR receiver, 5 
tipuri de apel x nr. de paturi

SERIA 600 – SISTEM DE APELARE ASISTENŢĂ NON-AUDIO
NURSE CALL   disponibile pe comandă

PREŢ: 71 EURL622
Staţie de apelare asistenţă 5 tipuri de apel (standard, 
asistenţă, urgenţă, sora prezentă, acceptare apel) x nr. 
de paturi

PREŢ: 4 EURCN1042
Cutie pentru montajul aparent al staţiei L622

PREŢ: 417 EURL758
Unitate display LCD  audio pentru staţiile de apelare 
seria 700

PREŢ: 208 EURL762
Unitate display  audio call pentru staţiile de apelare se-
ria 700

PREŢ: 11 EURBB1 
Cutie pentru montajul aparent la L752/L758/L762

PREŢ: 953 EURL748
Unitate display LED 100mm pentru coridor

PREŢ: 669 EURL768
Unitate display audio call pentru staţiile de apelare se-
ria 700

PREŢ: 96 EURL733
Punct de monitorizare uşi şi acces

PREŢ: 34 EURSCP
Staţie de apel slave (se conectează la staţiile de apel)
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PREŢ: 840 EURL7700
Sursă inteligentă pentru seria 600/700 cu LAN, acce-
sare, programare şi log de evenimente accesibile prin 
WEB, suficientă 1 buc/system,gestionează 254 staţii 
de apel/unităţi de display/lămpi, înlocuieşte L617/717, 
L737, CMSL, L747 şi LIMK

ALTE PRODUSE COMUNE SAU ACCESORII

PREŢ: 57 EURL746
Lampă semnalizare - se montează deasupra uşii salo-
nului x nr. de saloane pentru seria 600/700

PREŢ: 269 EURL617/717
Sursă inteligentă pentru seria 600/700, nu este nevoie 
dacă se foloseşte L7700

PREŢ: 269 EURL737
Sursă booster pentru seria 600/700, nu este nevoie 
dacă se foloseşte L7700

PREŢ: 446 EURL747
Interfaţă universală pentru seria 600/700, nu este nece-
sară dacă se foloseşte L7700

PREŢ: 468 EURLIMK
Kit software pentru programare sistem, se utilizează 
doar la punerea în funcţiune, nu este necesară dacă se 
foloseşte L7700

PREŢ: 482 EURCMSL

PREŢ: 2.383 EURCMSN

Soft call management, necesită L747, nu este necesar 
dacă se foloseşte L7700

PREŢ: 400 EURNC-SMS
Modul GSM pentru expediere SMS-uri la evenimente, 
configurabil pe staţii de apel şi tip de eveniment, ne-
cesită CMSL

PREŢ: 80 EURFJB2
Modul de joncţiuni cu siguranțe fuzibile

PREŢ: 14 EURCS1
Buton de urgenţă de tavan (cu led dublu) pentru toa-
lete

PREŢ: 73 EURTIR4
Telecomandă IR (utilizată cu L722/L752/L762)

PREŢ: 19 EURGP2

PREŢ: 23 EURGP4

Cablu generare alarmă pentru staţii de apelare asisten-
tă 2m, sistem de prindere inclus

Cablu generare alarmă pentru staţii de apelare asisten-
tă 4m sistem de prindere inclus
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Sisteme TV CU Circuit închis
CCTV - CAMERE ANALOGICE
TIP BOX
SAMSUNG

PREŢ: 140 EURSCB-2000H  
Identic cu SCB-2000 dar alimentare AC220V.

PREŢ: 182 EURSCB-3020
Mini cameră (recomandată pentru ATM-uri), 1/3” Su-
per HAD CCDII double scan, 600 linii TV color, 3,7mm, 
F2.0, BLC, WDR, DNR, DIS, detecţie mişcare, ATW1, 
ATW2, AWC, zoom digital 16x, VPS, funcţii video inte-
ligente, PIP, control coaxial, 1 ieşire alarmă, coax: CCVC, 
-10°C~+50°C, 12VDC, 2W. 

PE COMANDĂ

PREŢ: 203 EURSCB-2001
Cameră color Day & Night XDR de înaltă rezoluţie, 1/3” 
Super HAD CCD, 600 linii TV color, 700 linii TV alb/ne-
gru, 0,05 Lux (F1.2, 50IRE) color, 0,01 Lux (F1.2, 50IRE), 
BLC, XDR, DNR, DIS, ATW1, ATW2, AWC, zoom digital 
16x, funcţii video inteligente, PIP, 1 ieşire alarmă, con-
trol coaxial, RS-485, Pelco P/D, -10°C~+50°C, max.  3W, 
12VDC, 24VAC, nu conţine lentilă. 

PE COMANDĂ

PREŢ: 134 EURSCB-2000
Cameră color Day & Night electronic, 1/3” Super HAD 
CCD, 600 linii TV color, 0,05 Lux, BLC, HLC, SSDR, SSN-
RIII, DIS, ATW, AWC, zoom digital 16x, detecţie mişcare 
(8 zone programabile), 12 zone private programabile, 
control coaxial, RS-485, Pelco P/D, -10°C~+50°C, max.  
3,5W, 12VDC, 24VAC, nu conţine lentilă.  

PREŢ: 205 EURSCB-3000 
Cameră box color Day & Night (true ICR), WDR de înaltă 
rezoluţie, 1/3” Super HAD CCDII, 650 linii TV (color), 700 
linii TV (alb/negru), 0.1 Lux F1.2 (Color), 0.01Lux F1.2 (alb/
negru), BLC, HLC, SSDR/WDR, SSNRIII, DIS, GC, ATW, AWC, 
detecţie mişcare, 12 zone private poligonale programa-
bile, zoom digital 16x, VPS, PIP, 1 ieşire alarmă, control 
coaxial, RS-485, coax: Pelco-C, Pelco P/D, -10°C~+50°C, 
consum 4W, 12VDC, 24VAC, nu conţine lentilă.

 PE COMANDĂ

PREŢ: 281 EURSCB-3001
Cameră box color Day & Night (true ICR), WDR de înal-
tă rezoluţie, 1/3” Super HAD CCDII, 600 linii TV (color), 
700 linii TV (alb/negru), 0.1 Lux F1.2 (Color), 0.01Lux 
F1.2 (alb/negru), BLC, HLC, SSDR/WDR, SSNRIII, DIS, GC, 
ATW, AWC, detecţie mişcare, 12 zone private poligona-
le programabile, zoom digital 16x, funcţii analiză video 
inteligente, VPS, PIP, 1 ieşire alarmă, control coaxial, RS-
485, coax: Pelco-C, Pelco P/D, -10°C~+50°C, consum 
4W, 12VDC, 24VAC, nu conţine lentilă.

PE COMANDĂ

PREŢ: 383 EURSCZ-2370
Cameră box Day & Night de înaltă rezoluţie, 1/4” Ex-
View HAD CCD, 0,2 Lux (F1.6, 50IRE) color, 0,02 Lux 
(F1.6, 50IRE), 600 linii TV color, 700 linii TV alb/negru, 
zoom optic 37x (f=3,5~129,5), BLC/HLC, SSDR, DNR, 
DIS, 12 zone private, GC, ATW, AWC, zoom digital 16x, 
control coaxial, RS-485, Pelco P/D, -10°C~+50°C, 12VDC, 
24VAC, max. 6,1W

PE COMANDĂ

PREŢ: 362 EURSCZ-2250 
Cameră box Day & Night de înaltă rezoluţie, 1/4” Super 
HAD CCDII, 0,2 Lux (F1.65, 50IRE) color, 0,02 Lux (F1.65, 
50IRE), 600 linii TV color, 700 linii TV alb/negru, zoom 
optic 25x (f=3,66~91,36), BLC, XDR, DNR, DIS, detecţie 
mişcare, 12 zone private poligonale, GC, ATW1, ATW2, 
AWC, zoom digital 16x, funcţii video inteligente, PIP, 1 
ieşire alarmă, control coaxial, coax: CCVC, RS-485, Pelco 
P/D, -10°C~+50°C, 12VDC, 24VAC, max. 3W.

 PE COMANDĂ

PREŢ: 331 EURSCB-4000
Cameră box color Day & Night (true ICR), XDR de înaltă 
rezoluţie, 1/2” Ex-view HAD CCD, 600 linii TV (color), 700 
linii TV (alb/negru), 0.1 Lux F1.2 (Color), 0.01Lux F1.2 
(alb/negru), BLC, XDR, DNR, DIS, ATW1, ATW2, AWC, de-
tecţie mişcare, 12 zone private poligonale programabi-
le, zoom digital 16x, funcţii analiză video inteligente, 
PIP, 1 ieşire alarmă, control coaxial, RS-485, coax: CCVC, 
Pelco P/D, -10°C~+50°C, consum 3W, 12VDC, 24VAC, nu 
conţine lentilă.

PE COMANDĂ

PREŢ: 109 EURSCB-1001
Cameră color Day & Night electronic, 1/3” Super HAD 
CCD, 600 linii TV color, 0,05 Lux, BLC, HLC, SSDR, SSNRI-
II, DIS, ATW, AWC, zoom digital 16x, detecție mișcare 
(8 zone programabile), 12 zone private programabile, 
control coaxial, RS-485, Pelco P/D, -10°C~+50°C, max.  
3,5W, 12VDC, 24VAC, nu conține lentilă.                                                                                       

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 213 EURSCB-3000H
Box interior fără lentilă 1/3
Super HAD CCDII, 600 linii TV 0.3 lux, F1.2, ICR mecanic 
WDR, HLC, SSDR, SSNRIII, DIS, VPS detecţie mişcare, 
zone private, IVA 1 ieşire alarmă, RS-485, Pelco C/P/D 
-10°C~+50°C, 220VAC, 4W                                                                                                              
                                                                                      

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 326 EURSCB-4000H
Cameră box color Day & Night (true ICR), XDR de înaltă 
rezoluţie, 1/2” Ex-view HAD CCD, 600 linii TV (color), 700 
linii TV (alb/negru), 0.1 Lux F1.2 (Color), 0.01Lux F1.2 
(alb/negru), BLC, XDR, DNR, DIS, ATW1, ATW2, AWC, de-
tecţie mişcare, 12 zone private poligonale programabi-
le, zoom digital 16x, funcţii analiză video inteligente, 
PIP, 1 ieşire alarmă, control coaxial, RS-485, coax: CCVC, 
Pelco P/D, -10°C~+50°C, consum 3W,  220VAC, nu con-
ţine lentilă.

PE COMANDĂ
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PREŢ: 450 EURSCZ-3430
Cameră box Day & Night de înaltă rezoluţie, 1/4” Super 
HAD CCDII, 0,7 Lux (F1.65, 50IRE) color, 0,07 Lux (F1.65, 
50IRE), 600 linii TV color, 700 linii TV alb/negru, zoom op-
tic 43x (f=3,2~138,5), BLC, WDR, XDR, DNR, DIS, detecţie 
mişcare, 12 zone private poligonale, GC, ATW1, ATW2, 
AWC, zoom digital 16x, VPS, funcţii video inteligente, 
PIP, 1 ieşire alarmă, control coaxial, RS-485, Pelco P/D, 
-10°C~+50°C, 12VDC, 24VAC, max. 3W

PE COMANDĂ

PREŢ: 428 EURSCZ-3370 
Cameră box Day & Night de înaltă rezoluţie, 1/4” Ex-
View HAD CCD, 0,7 Lux (F1.6, 50IRE) color, 0,07 Lux (F1.6, 
50IRE), 600 linii TV color, 700 linii TV alb/negru, zoom op-
tic 37x (f=3,5~129,5), BLC/HLC, WDR, SSDR, DNR, DIS, 12 
zone private, GC, ATW, AWC, zoom digital 16x, VPS, func-
ţii video inteligente, 1 ieşire alarmă, control coaxial, RS-
485, Pelco P/D, -10°C~+50°C, 12VDC, 24VAC, max. 6,1W

PE COMANDĂ

PREŢ: 179,56 EURSSC-G103
Cameră tip box, Day/Night electronic,1/3 Super HAD 
CCD II, 540 linii TV, 0,15 lux (50IRE) color, 0,10 lux (50IRE) 
alb/negru, GC, WB, ATR, iBLC, 1,4W, DC12V sau AC24V, 
lentila nu este inclusă.

PREŢ: 228,4 EURSSC-G203
Cameră tip box Day/Night, 1/3 Super HAD CCD II, 540 
linii TV, 0,15 lux (50IRE) color, 0,01 lux (50IRE) alb/negru, 
GC, WB, ATR, iBLC, 1,6W, DC12V sau AC24V, lentila nu 
este inclusă.

PREŢ: 221,22 EURSSC-G113
Cameră tip box, Day/Night electronic, 1/3” SuperExwi-
ew HAD CCD II, 650 linii TV, 0,15 Lux la F1.2 color si 
0.10 Lux F1.2 alb/negru, GC, 2DNR, ATR-lite, iBLC, 1.4W, 
AC24V/DC12V, lentila nu este inclusă.

PREŢ: 270,06 EURSSC-G213
Cameră tip box Day/Night, 1/3” SuperExwiew HAD CCD 
II, 650 linii TV, 0,15 lux (50IRE) color, 0,01 lux (50IRE) 
alb/negru, GC, WB, 2DNR, ATR, iBLC, 1,6W, DC12V sau 
AC24V, lentila nu este inclusă.

PREŢ: 221,22 EURSSC-G118
Cameră tip box Day/Night, 1/3” SuperExwiew HAD CCD 
II, 650 linii TV, 0,15 Lux la F1.2 color si 0.10 Lux F1.2 alb/
negru, GC, 2DNR, ATR-lite, iBLC, 1.8W, AC220V, lentila 
nu este inclusă.

PREŢ: 578,83 EURSSC-G818
Cameră tip box Day/Night optic, 1/2” Exwave HAD CCD, 
540 linii TV, 0.28 Lux la F1.2 color si 0.005 Lux A/N, AGC, 
iBLC, zoom digital x16,220VAC, lentila nu este inclusă.

SONY - PreŢ/buc., reduceri de până la 27% în funcţie de cantitate, valabil până la 31.03.2013

PREŢ: 190,13 EURSSC-G108  
Cameră tip box, Day/Night electronic,1/3 Super HAD 
CCD II, 540 linii TV, 0,15 lux (50IRE) color, 0,10 lux (50IRE) 
alb/negru, GC, WB, ATR, iBLC, 1,4W, 220VAC, lentilă nu 
este inclusă

PREŢ: 359,13 EURSSC-FB531
Cameră tip box Day/Night electric, 1/3” Super HAD CCD 
II, 700 linii TV, 0.08 Lux la F1.2 color si 0.05Lux A/N, Gain 
Control, Noise Reduction(2D+3D), DynaViewSX, iBLC, 
12VDC, 24VAC, lentila nu este inclusă.

PREŢ: 387,86 EURSSC-FB561
Cameră tip box Day/Night optic, 1/3” Super HAD CCD 
II, 700 linii TV, 0.08 Lux la F1.2 color si 0.01Lux A/N, Gain 
Control, Noise Reduction(2D+3D), DynaViewSX, iBLC, 
12VDC, 24VAC, lentila nu este inclusă.
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PREŢ: 183,08 EURSSC-YB401R
Box cu lentilă şi IR 5 metri, 1/3. Super HAD CCD II, 540 
linii TV, 0.06 lux, F2.0, 0 lux cu IR pornit, lentilă 3.1mm, 
day&night electronic, iBLC, 2DNR, ATR, 12VDC, 3W.

PE COMANDĂ

PREŢ: 225,33 EURSSC-YB501R
Box cu lentilă şi IR 10 metri, 1/3. ExView HAD CCD II, 650 
linii TV, 0.06 lux, F2.0, 0 lux cu IR pornit, lentilă 3.1mm, 
ICR mecanic, iBLC, 2DNR, ATR, 12VDC, 3.2W.

PE COMANDĂ

PREŢ: 338,00 EURSSC-CB561R
Box cu lentilă şi IR 16 metri. 1/3”” ExView HAD CCD 
II, 700 linii TV, 0.06 lux, F1.2, 0 lux cu IR pornit, lenti-
lă 3.7x, f=2.8-10.5mm, ICR mecanic, iBLC, 2DNR, ATR 
12VDC/24VAC, 4.4W.

PE COMANDĂ

SONY BOX CU IR
PreŢ/buc., reduceri de până la 27% în funcţie de cantitate, valabil până la 31.03.2013

PREŢ: 126,58 USDDS-2CC1181P
Cameră Box, 1/3” Sony CCD, 600 lini TV, 0.001 Lux @ 
(F1.2, AGC ON), C/CS mount, Day & Night Electronic, 
AWB, maxim 8 maști private, detecție de mișcare, BLC, 
HLC, ATR, DNR, Sharpness, Brightness, Contrast, Hue, 
Gain, Mirror, Defect Pixel Correction, -10 °C - 60 °C, 12 
V DC , max. 2W, nu conține lentilă

HIKVISION

PREŢ: 154,85 USDDS-2CC1191P-A
Box interior fără lentilă 1/3.  Sony ExView CCD, 650 lini 
TV, 0.001 lux, F1.2, ICR mecanic, AWB, BLC, HLC, ATR, 
DNR, detecţie mişcare, zone private, 12VDC/24VAC, 
3.5W.

PE COMANDĂ

PREŢ: 210 USDEQ610T1-PMM
1/3” SONY SUPER HAD II CCD, day/night cu filtru meca-
nic, 560 linii TV, 0,002 Lux cu timp de expunere extins 
(DSS x 128) 0,25 Lux/F1.2,  tehnologie WD Wide Dyna-
mic dinamică superînaltă pentru condiţii de ilumina-
re extreme (soare, faruri maşină etc) meniu OSD, DNR 
(reducere dinamică a zgomotului), zone private, audio, 
(nu conţine lentilă), 12VDC/24VAC     LICHIDARE STOC

PREŢ: 210 USDEQ610T1-PUM
1/3” SONY SUPER HAD II CCD, day/night cu filtru meca-
nic, 560 linii TV, 0,002 Lux cu timp de expunere extins 
(DSS x 128) 0,25 Lux/F1.2,  tehnologie WD Wide Dyna-
mic dinamică superînaltă pentru condiţii de ilumina-
re extreme (soare, faruri maşină etc) meniu OSD, DNR 
(reducere dinamică a zgomotului), zone private, audio, 
(nu conţine lentilă), AC 90-265 V         

LICHIDARE STOC

EVERFOCUS

PREŢ: 225 USDEI350HQ-PV8N
1/3” SONY CCD, 520 linii TV, 0,5 Lux/F1.2, lentilă va-
rifocală autoiris 3.8-9.5 la F1.2 inclusă, suport inclus, 
12VDC/24VAC  

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 190 USDEQ550T-PUM/220
1/3” SONY CCD , day/night cu filtru mecanic, 560 linii 
TV, 0,002 Lux cu timp de expunere extins (DSS x 128) 
0,25 Lux/F1.2, meniu OSD, DNR (reducere dinamica a 
zgomotului), zone private, audio, (nu conţine lentilă), 
220V

LICHIDARE STOC

PREŢ: 190 USDEQ550T-PMM/12
Identică cu EQ550TPUM/220 dar alimentarea este la 
12V

LICHIDARE STOC

PREŢ: 273 USDEQ610S 
Cameră box, senzor 1/3” Sony Exview HAD CCD II 
(960H), 700 Linii TV, sensibilitate 0.03Lux @ F1.2; 
0.00006 Lux @ Sens-up 512x, lentila C/CS (nu este in-
clusă), HLC, shutter 1/50 ~ 1/100.000s, AES, AGC, Whi-
te Balance, Day/Night setabil pe: External / Auto / DN 
IN / Color / B&W; Filtru IR retractabil, Meniu OSD, DNR 
(3DNR / 2DNR), D-WDR, Stabilizare imagine, zoom digi-
tal, control RS-485, control I/O digital (D/N in, D/N out, 
detecție mișcare), Mirror, detecție mișcare 24 x 16 blo-
curi, 8 zone private, almentare 12Vdc / 24Vac consum 
2.4W, dimensiuni 68 x 56 x 120mm, temperatura opera-
re -10 ~ +50 grade C.

         OFERTĂ SPECIALĂ
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PREŢ: 220 USDEQ610E 
Cameră box, senzor 1/3” Sony Exview HAD CCD II 
(960H), 700 Linii TV, sensibilitate 0.03Lux @ F1.2; len-
tila C/CS (nu este inclusă), HLC/BLC, shutter 1/50 ~ 
1/100.000s, AES, AGC, White Balance, Day/Night cu 
Filtru IR retractabil, Meniu OSD, DNR, D-WDR, Mirror, 
detecție mișcare 24 x 16 blocuri, 8 zone private, almen-
tare 12Vdc / 24Vac consum 2.5W, dimensiuni 68 x 56 x 
120mm, temperatură operare -10 ~ +50 grade C.

         OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 150 USDEZ610X
Cameră box, senzor 1/3” High Sensitivity Color CCD, 
600 Linii TV, sensibilitate 0.15Lux @ F1.2; lentila C/CS 
(nu este inclusă), HLC/BLC, shutter 1/50 ~ 1/100.000s, 
AES, AGC, White Balance, Meniu OSD, DNR, D-WDR, 
Mirror, detecție mișcare 4 zone, 8 zone private, almen-
tare 12Vdc consum 2.5W, dimensiuni 68 x 56 x 120mm, 
temperatură operare -10 ~ +50 grade C.

         OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 208 USDVC-56S-12
Cameră tip box, noua serie WideLux, 1/3” Sony Super 
Had CCD II/WDR, rezoluţie 600 linii TV (ziua), 650 linii 
TV (noaptea), 2D/3DNR,RS-485, OSD, day/night elec-
tronic,12 VDC

PREŢ: 250 USDVC-58S-12
Cameră tip box, noua serie WideLux,1/3” Sony Super 
Had CCD II/WDR, rezoluţie 600 linii TV (ziua), 650 linii 
TV (noaptea), 2D/3DNR, RS-485, OSD, day/night meca-
nic (true DN ICR),12 VDC

VISION

PREŢ: 165 USDVC-56H-12
Cameră tip box (nu conţine lentilă), 560 linii TV ziua / 
600 linii TV noaptea, 1/3” Sony Super Had CCD II, în mo-
dul alb/negru are sensibilitate 0.00001Lux, RS485, în 
mod color (zi) 0,2Lux, 12 VDC

PREŢ: 190 USDVC-56H-220
Identică cu VC-56H dar alimentare la 220V

PREŢ: 25 USDTP-608BK
Tip box alb/negru 1/3”, Digital, B.L.C., V.D./D.D. Switch, 
Iris Level, AUDIO, 460 TV Lines, 0.25Lux/F1.4 DC 12V                                              

LICHIDARE STOC

TOPICA
PREŢ: 99 EURZN-NH255P

Tip box color, 1/3” SONY CCD, day/night cu filtru meca-
nic, 540 linii TV, 12 VDC                                                                                                       

LICHIDARE STOC

COMPUTAR

PREŢ: 259 EURSCO-2080
Cameră color Day & Night de înaltă rezoluţie cu sensibi-
litate IR (fără iluminator), lentilă varifocală, auto-iris, 1/3” 
Super HAD CCD, 600 linii TV color, 700 linii TV alb/negru, 
lentilă varifocală 3.6x (2.8 ~ 10mm), 0.15Lux F1.2 (color), 
0.001Lux alb/negru, W-V DSP, SSNRIII, SSDR, HLC, DIS, 
BLC, HLC, ATW, AWC, Pelco P, Pelco D, detecţie mişcare 
8 zone programabile, 12 zone private, control coaxial, 
IP66, -10°C~+50C, 3.8W, VDC12 /VAC24 

PE COMANDĂ

PREŢ: 234 EURSCO-2080R
Cameră IR 50m color Day & Night de înaltă rezoluţie, 
lentilă varifocală, auto-iris, 1/3” Super HAD CCD, 600 li-
nii TV color, 700 linii TV alb/negru, lentilă varifocală 3.6x 
(2.8 ~ 10mm), 0Lux cu IR pornit, 0.15Lux F1.2 (color), 
0 Lux (IR LED pornit), W-V DSP WV, SSNRIII, SSDR, HLC, 
DIS, BLC, ATW, AWC, Pelco P, Pelco D, detecţie mişcare 
8 zone programabile, 12 zone private, control coaxial, 
IP66, -10°C~+50C, max. 6.8W, VDC12 / VAC24

OFERTĂ SPECIALĂ

TIP ALL IN ONE 
SAMSUNG

PREŢ: 518 EURSCO-2120R
Cameră IR 70m color Day & Night de înaltă rezoluţie, 
lentilă varifocală, auto-iris, 1/4” Super HAD CCD, 600 li-
nii TV (color) 700 linii TV (alb/negru), lentilă varifocală 
12x (3.94 ~ 46,05 mm) programabila cu DVR compa-
tibil, 16x zoom digital, 0Lux cu IR pornit, 0.2Lux F1.67 
(color), 0.0004Lux F1.67 (color sens-up), DIS, W-V DSP, 
SSNRIII, SSDR, HLC, BLC, HLC, ATW, AWC, Pelco P, Pelco 
D, detecţie mişcare 8 zone programabile, 12 zone pri-
vate programabile, control coaxial, consum max. IP66, 
-10°C~+50C, 6.8W, VDC12 / VAC24

PE COMANDĂ

PREŢ: 387 EURSCO-2080RH
Camera IR 50m color Day & Night de inalta rezolutie, 
lentila varifocala, auto-iris, 1/3” Super HAD CCD, 600 li-
nii TV color, 700 linii TV alb/negru, lentila varifocala 3.6x 
(2.8 ~ 10mm), 0 Lux cu IR pornit, 0.15 Lux F1.2 (color), 
0 Lux (IR LED pornit), W-V DSP WV, SSNRIII, SSDR, HLC, 
DIS, BLC, ATW, AWC, Pelco P, Pelco D, detecție mișcare 
8 zone programabile, 12 zone private, control coaxial, 
IP66, -50°C~+50C, max. 15W, VDC12 / VAC24
                                                                                                              

PE COMANDĂ
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PREŢ: 457,71 EURSSC-CB565R
Cameră ALL-IN-ONE de exterior, 1/3”Exview HAD CCD, 
ICR,  700 linii TV, 0.06Lux la F1.2 color si 0 Lux A/N cu IR 
pornit (IR la 30m), zoom optic 3.7x, 2.8~10.5mm, redu-
cere zgomot 2D, iBLC, ATR, IP66 12VDC, 24VAC.

SONY  
PreŢ/buc., reduceri de până la 27% în funcţie de cantitate, valabil până la 31.03.2013

PREŢ: 485,88 EURSSC-CB575R
Cameră ALL-IN-ONE de exterior, Day/Night optic,  
1/3”Exview HAD CCD, ICR,  700 linii TV, 0.06Lux la F1.2 
color si 0 Lux A/N cu IR pornit (IR la 30m), zoom optic 
2.4x, 9~22mm, reducere zgomot 2D, iBLC, ATR, IP66, 
12VDC, 24VAC.

PREŢ: 443,63 EURSSC-CM565R
Cameră ALL-IN-ONE de exterior, Day/Night optic,  
1/3”Exview HAD CCD, ICR,  700 linii TV, 0.06Lux la F1.2 
color si 0 Lux A/N cu IR pornit (IR la 30m), zoom optic 
3.7x, 2.8~10.5mm, reducere zgomot 2D, iBLC, ATR, IP66 
12VDC, 24VAC.

PREŢ: 139,50 USDDS-2CE1582P-VFIR3
Cameră ALL-IN-ONE, de exterior, 1/3” DIS (senzor pro-
prietar Hikvision), lentilă varifocală 2.8~12mm, 600 li-
nii TV, 0.1Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux cu IR 0.14Lux @ 
(F1.4,AGC ON),0 Lux cu IR, IR la 40m, ICR, IP66, AWB, 
AGC, BLC, -40 °C ~ 60 °C, 12 VDC, 4W. DISPONIBIL DE LA 
SFÂRȘITUL LUI NOIEMBRIE.

HIKVISION

PREŢ: 93 USDDS-2CE1582P-IR3
Cameră ALL-IN-ONE, de exterior, 1/3” DIS (senzor pro-
prietar Hikvision), lentilă fixă de 3.6mm, 600 linii TV, 
0.1Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux cu IR 0.2Lux @ (F1.8,AGC 
ON),0 Lux cu IR, IR la 30m, ICR, IP66, AWB, AGC, BLC, -40 
°C ~ 60 °C, 12 VDC, 7.5W. DISPONIBIL DE LA SFÂRȘITUL 
LUI NOIEMBRIE.

EVERFOCUS

PREŢ: 150 USDEZM35 
1/3” SONY CCD, 520 linii TV, în carcasă de exterior cu 
suport inclus (mascare cabluri interior suport) cu IR la 
50m, 0,4 Lux/F1.2 (AGC on ) cu 0 Lux (IR on) lentilă 16/8 
mm inclusă, control IR inteligent, IP66, Auto Electronic 
Shutter, Automatic Gain Control, Auto White Balance, 
alimentare 12 VDC.  

LICHIDARE STOC

PREŢ: 400 USDEZ632E-PB
Cameră de exterior cu iluminator IR max. 40m inclus, 
senzor 1/3” SONY Exview HAD CCD II (960H), 700 Linii 
TV, sensibilitate 0.03Lux @ F1.2 / 0Lux (IR on), shutter 
1/50 ~ 1/100.000s, lentila varifocala DC iris 3.7~12mm 
inclusă, BLC, AGC, White Balance, Day/Night cu filtru IR 
retractabil, Meniu OSD, DNR, D-WDR, Mirror, detecție 
mișcare 24 x 16 blocuri, 8 zone private, distanța IR re-
glabila (10m/20m/30m/40m), grad de protecție IP66, 
alimentare 12Vdc consum 24W, temperatură operare 
-40 ~ +50 grade C, heater incorporat, antivandal, di-
mensiuni 109 x 172 x 267mm

OFERTĂ SPECIALĂ SE LIVREAZĂ PE COMANDĂ

PREŢ: 412 USDEZ632E-P2
Cameră de exterior cu iluminator IR max. 40m inclus, 
senzor 1/3” SONY Exview HAD CCD II (960H), 700 Linii 
TV, sensibilitate 0.03Lux @ F1.2 / 0Lux (IR on), shutter 
1/50 ~ 1/100.000s, lentilă varifocala DC iris 9~22mm in-
clusă, BLC, AGC, White Balance, Day/Night cu filtru IR 
retractabil, Meniu OSD, DNR, D-WDR, Mirror, detecție 
mișcare 24 x 16 blocuri, 8 zone private, distanța IR re-
glabila (10m/20m/30m/40m), grad de protectie IP66, 
alimentare 12Vdc consum 24W, temperatura operare 
-40 ~ +50 grade C, heater incorporat, antivandal, di-
mensiuni 109 x 172 x 267mm

OFERTĂ SPECIALĂ SE LIVREAZĂ PE COMANDĂ

PREŢ: 60 USDVB19BR
Cameră tip glonţ alb-negru, de exterior cu SUN-ROOF 
(parasolar), 420 Linii TV, 0,05Lux la  F2.0, lentila 4.3 mm, 
12 VDC 

LICHIDARE DE STOC

PREŢ: 90 USDVB193C-R43
Cameră tip glonţ color de exterior cu parasolar, 1/3” 
CCD, 420 Linii TV, 0,2 Lux, lentila 4,3 mm, 12 VDC

LICHIDARE DE STOC

VISION
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PREŢ: 475 USDVN70IIS-HVFA50IR
Cameră tip all in one IR, noua serie WideLux, 1/3” Sony 
Super Had CCD II/WDR, rezoluţie 600 linii TV (ziua), 650 
linii TV (noaptea), 14 leduri IR distanța 50m, lentilă vari-
focală 5-50 mm, 2D/3DNR, RS-485, OSD, day/night me-
canic (true DN ICR), reglaj focus extern, suport cu mas-
care cablu, carcasa neagră, IP67,12 VDC

PREŢ: 308 USDVN60S-VFIR49
Cameră tip all in one IR, noua serie WideLux, 1/3” Sony 
Super Had CCD II/WDR, rezoluţie 600 linii TV (ziua), 650 
linii TV (noaptea), 50 leduri IR distanţa 20m, lentilă vari-
focală 4-9mm, 2D/3DNR,RS-485, OSD, day/night meca-
nic (true DN ICR), reglaj focus extern, IP67,12 VDC

PREŢ: 416 USDVN70IIS-HVFA12IR
Cameră tip all in one IR, noua serie WideLux, 1/3” Sony 
Super Had CCD II/WDR, rezoluţie 600 linii TV (ziua), 650 
linii TV (noaptea), 14 leduri IR distanţă 50m, lentilă va-
rifocală 2.8-12 mm, 2D/3DNR, RS-485,OSD, day/night 
mecanic (true DN ICR), reglaj focus extern, suport cu 
mascare cablu, carcasă neagră, IP67, 12 VDC

SEKA PREŢ: 200 USDSEKA C540VM (V2)
Cameră 1/3” CCD, SONY CCD/DSP în carcasa de exte-
rior, 540 TVL, LED-uri IR la 35 metri, lentilă autoiris as-
ferica varifocala 3,3-12 mm F1.4,IR LED OFF 0,06 LUX 
(F1.4 AGCON, 10 IRE) filtru mecanic retractabil, sticla 
externa dublă pentru lentilă și leduri, AWB, BLC, activa-
re simultană ICR, DAY/NIGHT/IR, IP66, VANDAL PROOF, 
12VDC/24VAC, suport inclus                                                                                                                                          
  

LICHIDARE STOC

PREŢ: 99 USDPVS-AIOV1
Cameră tip all-in-one IR, 1/3” Sony S-HadII & High Sen-
sitive CCD, 580 TVL, 4mm, IR Cut-FILTRU MECANIC RE-
TRACTABIL , 42 buc leduri  IR la  35m, suport pentru ca-
blu interior mascat inclus, alimentare 12 VDC 

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 170 USDPVS-AIO12VO
Cameră tip all-in-one IR, 1/3” SONY CCD, 700 linii TV, 56 
leduri IR la 40m; lentilă IR 3,5-8mm inclusă, reglaj focus 
zoom exterior, suport pentru cablu interior mascat in-
clus, alimentare 12 VDC

OFERTĂ SPECIALĂ

PROVIDY

PREŢ: 128 USDPVS-V-IRN5
Cameră tip all-in-one IR, 1/3” SONY CCD, 650 linii TV, 
IR (tehnologie nouă IRIII) la 50m; lentilă 8mm, OSD, 
DWDR, DNR, alimentare 12 VDC                                                                                                                                    

VIDY

PREŢ: 65 USDV-IRA0N
Cameră tip all in one, de exterior/interior 1/4” Sharp 
600 linii TV, sensibilitate ridicată (pentru mediu cu ilu-
minare redusă), leduri IR la 20m, lentilă 3,6 mm, IP66, 
86x60x55mm, 12 VDC, CARCASĂ ALBĂ

 OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 75 USDV-IRA2
Cameră tip all in one, de exterior/interior 1/4” Sharp 420 
linii TV, sensibilitate ridicată (pentru mediu cu ilumina-
re redusă), leduri IR la 60m, lentilă varifocală 8-20 mm, 
IP66, suport cu cablu interior inclus, 295x120x103mm, 
12 VDC,  CARCASĂ ALBĂ

LICHIDARE STOC

PREŢ: 63 USDV-IRA1
Cameră tip all in one, de exterior/interior 1/4” Sharp 420 
linii TV, sensibilitate ridicată (pentru mediu cu ilumina-
re redusă), leduri IR la 40m, lentilă varifocală 4-9mm , 
IP66, suport cu cablu interior inclus, 228x97x82mm, 12 
VDC, CARCASA ALBĂ

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 75 USDV-IRS2
Cameră tip all in one, de exterior/interior 1/3” Sony 420 
linii TV, sensibilitate ridicată (pentru mediu cu ilumina-
re redusă), leduri IR la 50m, lentilă varifocală 4-9 mm, 
IP66, suport cu cablu interior inclus, 240x186x100mm, 
12 VDC, CARCASĂ ARGINTIE

LICHIDARE STOC
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PREŢ: 60 USDV-IRS1
Cameră tip all in one, de exterior/interior 1/4” SHARP 
420 linii TV, sensibilitate ridicată (pentru mediu cu 
iluminare redusă), leduri IR la 30m, lentilă varifo-
cală 4-9 mm, IP66, suport cu cablu interior inclus, 
200x171x83mm, 12 VDC, CARCASĂ ARGINTIE

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 76,5 USDV-IRN1
Cameră tip all in one, de exterior/interior 1/4” SHARP 
420 linii TV, sensibilitate ridicată (pentru mediu cu 
iluminare redusă) leduri IR la 60m, lentilă varifoca-
lă 8-20 mm, IP66, suport cu cablu interior inclus, 
240x186x100mm, 12 VDC, CARCASĂ NEAGRĂ

LICHIDARE STOC

PREŢ: 75 USDVIDY C550IR
Cameră color 1/3” CCD, rezoluţie 550 linii TV, 36 leduri 
IR 30m, lentilă 3,6 mm, suport, parasolar inclus, 12VDC 
(este modelul de succes SEKA C530IR la o rezoluţie su-
perioară)    

PREŢ: 108,33 USDVIDY IR9522/12
Cameră  tip all in one în carcasă de exterior cu IR la 25m, 
700 linii TV, lentila 6mm, 12V DC, suport inclus, design 
ultra modern (este modelul de succes FH-IR 922/220 la 
o rezoluție superioara)                                  

PREŢ: 111,67 USDVIDY-IR9522/220
Cameră  tip all in one in carcasă de exterior cu IR la 25m, 
700 linii TV, lentila 6mm, 220 VAC, suport inclus, design 
ultra modern (este modelul de succes FH-IR 922/220 la 
o rezoluție superioara)                                  

PREŢ: 115 USDV-IRN1N (NEW)
Cameră tip all in one, de exterior/interior 1/3” SHARP 
600 linii TV, sensibilitate ridicată (pentru mediu cu 
iluminare redusă) leduri IR la 60m, lentilă varifoca-
la 8-20 mm, IP66, suport cu cablu interior inclus, 
240x186x100mm, 12 VDC, CARCASĂ NEAGRĂ.

PREŢ: 116,67 USDV-IRN3
Cameră tip all in one, de exterior/interior 1/3”  SONY 
EXview HAD CCD II, 700lLinii TV, Effio, ATR, NR, OSD, 
lentilă varifocală 2.8-12mm, 0,001 Lux, leduri IR la 
40 m, IP66, suport cu cablu interior inclus, 12 VDC, 
220x120x83 mm, CARCASĂ NEAGRĂ

PREŢ: 108 USDV-IRN4
Cameră tip all in one, de exterior/interior 1/3”  SONY 
EXview HAD CCD II, 700lLinii TV, Effio, ATR, NR, OSD, 
lentilă fixă 6 mm, 0,001 Lux, leduri IR la 30 m, IP66, 
suport cu cablu interior inclus, 228x97x82mm, 12 
VDC,CARCASĂ NEAGRĂ

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 91,67 USDV-IRN6
All-in-one de exterior, IR 40 metri, 1/3” SHARP, 600  
linii TV, sensibilitate ridicată, lentilă 4.29x, f=2.8-12mm 
ATR, NR, OSD, IP66, 12 VDC, carcasă neagră, suport cu 
cablu interior inclus.
                               

PREŢ: 196,67 USDV-IRN7-W
All-in-one de exterior, IR 60 metri, 1/3” Sony HAD 
CCD II, 700 linii TV, sensibilitate ridicată, lentilă 10x,  
f=5-0mm, BLC, HLC, ATR, NR, OSD, detecţie miscare, 
IP66, 12VDC, carcasă albă, suport cu cablu interior inclus 
disponibil din februarie 2013.

PREŢ: 197,67 USDV-IRN7-B
All-in-one de exterior, IR 60 metri, 1/3” Sony HAD CCD 
II, 700 linii TV, sensibilitate ridicată, lentilă 10x, f=5-
50mm, BLC, HLC, ATR, NR, OSD, detecţie mişcare, IP66, 
12VDC, carcasă gri metalizat, suport cu cablu interior 
inclus, disponibil din februarie 2013.
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TIP DOME
SAMSUNG

PREŢ: 124 EURSCD-1020
Cameră dome de interior, 1/3” Super HAD CCD II, 
600 linii TV, iluminare minimă 0.15 Lux @ F1.2(50 
IRE), lentilă fixă de 3.6mm, H : 56°/ V : 42°, OSD, 
Day&Night(Electronic), BLC, HLC, SSDR, 2D DBR, 4 zone 
private, Gain Control, ATW,-10°C ~ +55°C, Dual (24V 
AC±10% & 12V DC±10%), 2.3W. 

PE COMANDĂ

PREŢ: 79 EURSCD-1020R  
Cameră dome de interior, 1/3” Super HAD CCD II, 520 
linii TV, leduri IR la 10m, 0Lux (IR LED on), lentilă fixă de 
3.6mm, H : 56˚ / V : 42˚, Day&Night(Software), Gain Con-
trol, 0°C ~ +40°C, Dual (24V AC±10% & 12V DC±10%), 
2.1W.
 

       OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 131 EURSCD-1080 
Dome de interior, 1/3” Super HAD CCD II, 600 TVL 
0.15 lux, F1.2, day&night electronic, lentila 3.6x,  
f=2.8-10mm, BLC, HLC, SSDR, 2D DNR, ATW, -10°C ~ 
+55°C, 12VDC/24VAC.

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 124 EURSCD-1040
Cameră dome de interior, 1/3” Super HAD CCD II, 
600 linii TV, iluminare minimă 0.15 Lux @ F1.2(50 
IRE), lentilă fixă de 8mm, H : 33.9°/ V : 25.6°, OSD, 
Day&Night(Electronic), BLC, HLC, SSDR, 2D DBR, 4 zone 
private, Gain Control, ATW,-10°C ~ +55°C, Dual (24V 
AC±10% & 12V DC±10%), 2.1W.

PE COMANDĂ

PREŢ: 131 EURSCD-2010
Cameră color dome de interior de înaltă rezoluţie, de-
sign compact, 600 Linii TV, tehnologie W-V (ultima 
generaţie de DSP Samsung), lentilă autoiris fixă de 
3.0mm, SSNRIII, Noise Reduction 2D/3D, DIS, detecţie 
mişcare (8 zone programabile, 12 zone private progra-
mabile), iluminare minimă 0.04Lux @ F1.2 (color, Sens-
up), control coaxial, alimentare 12 VDC 

PE COMANDĂ

PREŢ: 131 EURSCD-2010F
Caracteristici identice cu SCD-2010, în carcasă dome ul-
tra plată (Compact Flat Dome)  

PE COMANDĂ

PREŢ: 135 EURSCD-2020
Camera color dome de interior de înaltă rezoluţie, 600 
Linii TV, sensibilitate ridicată (0.15Lux), Day/Night elec-
tronic, reglare pe 3 axe, SSNRIII, DIS, detecţie mişcare 
(8 zone programabile, 12 zone private programabile), 
Control Coax pentru OSD, lentilă 3.7mm inclusă, ali-
mentare 12 VDC

PE COMANDĂ

PREŢ: 191 EURSCD-2020R
Cameră color Day/Night de interior cu LED-uri IR inclu-
se, distanţa IR 7 metri, 600 Linii TV, sensibilitate 0Lux (IR 
pornit), SSNRIII (3D + 2D), DIS, detecţie mişcare (8 zone 
programabile, 12 zone private programabile), Control 
Coax pentru OSD, lentilă 3.6mm inclusă, alimentare 12 
VDC

PE COMANDĂ

PREŢ: 180 EURSCD-2080
Cameră dome color Day & Night de înaltă rezoluție, 
1/3” Super HAD CCDII, 600 linii TV color, 700 linii TV 
alb/negru, 0,15 Lux (F1.2, 50IRE) color, 0,001 Lux (F1.2, 
50IRE) alb/negru, zoom optic 3,6x (f=2,8~10), PAN 352°, 
TILT 73°, ROTATE 340°, BLC, HLC, SSDR, SSNRIII, DIS, 
detecție mișcare (8 zone programabile), 12 zone pri-
vate programabile, GC, ATW, AWC, zoom digital 16x, 
control coaxial, coax: Pelco C, -10°C~+50°C, max. 3.5W, 
12VDC, 24VAC

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 215 EURSCD-2080R
Varianta SCD-2080 cu leduri IR la 20m incluse, True 
Day/Night cu filtru IR retractabil. Alimentare 12VDC.
 

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 308 EURSCD-3081
Cameră dome color Day & Night WDR antivandal de 
înaltă rezoluţie, 1/3” Super HAD CCDII, 650 linii TV color, 
700 linii TV alb/negru, 0,1 Lux (F1.2, 50IRE) color, 0,01 
Lux (F1.2, 50IRE) alb/negru, zoom optic 3,9x (f=2,8~11), 
PAN 340°, TILT 43°, ROTATE 340°, SSDR, SSNRIII, DIS, de-
tecţie mişcare (8 zone programabile), 12 zone private 
programabile, GC, ATW, AWC, zoom digital 16x, VPS, 
funcţii video inteligente, PIP, 1 ieşire alarmă, control 
coaxial, coax: Pelco C, -10°C~+50°C, max. 3.5W, 12VDC, 
24VAC

PE COMANDĂ

PREŢ: 243 EURSCD-3080 
Cameră dome color Day & Night de înaltă rezoluţie, 
1/3” Super HAD CCDII double scan, 600 linii TV color, 
700 linii TV alb/negru, 0,3 Lux (F1.2, 50IRE) color, 0,01 
Lux (F1.2, 50IRE) alb/negru, zoom optic 3,9x (f=2,8~11), 
PAN 340°, TILT 73°, ROTATE 340°, BLC, HLC, SSDR, SSNRI-
II, DIS, detecţie mişcare (8 zone programabile), 12 zone 
private programabile, GC, ATW, AWC, zoom digital 16x, 
VPS, funcţii video inteligente, PIP, 1 ieşire alarmă, con-
trol coaxial, coax: Pelco C, -10°C~+50°C, max. 3.5W, 
12VDC, 24VAC



82 Preţurile nu conţin TVA

Sisteme TV CU Circuit închis

PREŢ: 173 EURSCD-2060E
Caracteristici identice cu SCD-2080E, cu lentilă varifo-
cală 2.5-6mm (2,4x)

PE COMANDĂ

PREŢ: 349 EURSCV-2080R
Caracteristici identice cu SCV-2080 cu LED-uri IR incluse.

PREŢ: 322 EURSCV-2080
Cameră dome de exterior Day & Night (true ICR), 1/3” 
Super HAD CCDII, 600 linii TV color, 700 linii TV alb/ne-
gru, 0,15 Lux (F1.2, 50IRE), 0,001 Lux (F1.2, 50IRE), zoom 
optic 3,6x (f=2.8~10mm), BLC, HLC, SSDR, SSNRIII, ATW, 
AWC, zoom digital 16x, GC, detecţie mişcare (8 zone 
programabile), 12 zone private programabile, con-
trol coaxial, coax: Pelco C, IP66, -50˚C ~ +50˚C, 12VDC, 
24VAC, 4W / 8,3W cu heater pornit

PE COMANDĂ

PREŢ: 270 EURSCV-2081R
Cameră IR dome de exterior Day & Night (true ICR), 1/3” 
Super HAD CCDII, 600 linii TV color, 700 linii TV alb/ne-
gru, 0,15 Lux (F1.2, 50IRE), 0 Lux (LED IR pornit), zoom 
optic 3,6x (f=2.8~10mm), BLC, HLC, SSDR, SSNRIII, ATW, 
AWC, zoom digital 16x, GC, detecţie mişcare (8 zone 
programabile), 12 zone private programabile, con-
trol coaxial, coax: Pelco C, IP66, -10˚C ~ +50˚C, 12VDC, 
24VAC, 3W / 4W IR pornit

PE COMANDĂ

PREŢ: 335 EURSCV-2120
Cameră dome  antivandal color de interior, 1/4” Su-
per HAD CCD, True Day/Night (ICR), 600 linii TV, 
0.2Lux(50IRE@F1.6), 0.002Lux(SENS-UP, x128), zoom 
optic 12x, 3.94~46.05mm, zoom digital 16x, PAN(360°)/
TILT(190°), BLC / HLC, detecţie mişcare, DIS, 8 zone mas-
care, SSNR, AGC, WB, AWC, PIP, RS-485, control coax, 
AC24V (12W). Accesorii: SBP-300HM1, SBP-300WM, 
SBP-300WM1, SBP-300LM, SBP-300PM, SBP-300KM

PE COMANDĂ

PREŢ: 383 EURSCV-3080
Cameră dome de exterior Day & Night (true ICR), 1/3” 
Super HAD CCD double scan, 600 linii TV color, 700 li-
nii TV alb/negru, 0,3 Lux (F1.2, 50IRE), 0,01 Lux (F1.2, 
50IRE), zoom optic 3,9x (f=2.8~11mm), BLC, HLC, 
SSDR, WDR, SSNRIII, ATW, AWC, zoom digital 16x, GC, 
VPS, funcţii video inteligente, PIP, 1 ieşire alarmă, con-
trol coaxial, coax: Pelco C, IP66, -50˚C ~ +50˚C, 12VDC, 
24VAC, 3,8W / 8W cu heater pornit

PE COMANDĂ

PREŢ: 172,38 EURSSC-N12
Cameră mini dome color de interior, extra compact, 
senzor 1/3’’ SuperHAD CCD II, 540 linii TV, lentilă fixă 
6mm, Day/Night electronic, 0,3lx F2.0 color (50IRE), 
0,2lx F2.0 alb/negru (50IRE), PAN/TILT: 340˚/75˚, 2DNR, 
iBLC avansat, ATR, 0.9W, DC12V.

PREŢ: 189,62 EURSSC-N13
Cameră mini dome color de interior, extra compact, 
senzor 1/3’’ SuperHAD CCD II, 650 linii TV, lentilă fixă 
3mm, Day/Night electronic, 0.4lx F2.0 color (50IRE), 
0,25lx F2.0 alb/negru (50IRE), PAN/TILT: 340˚/45˚, 2DNR, 
iBLC avansat, ATR, 0.9W, DC12V.

SONY PreŢ/buc., reduceri de până la 27% în funcţie de cantitate, valabil până la 31.03.2013

PREŢ: 189,62 EURSSC-N14
Dome de interior Day/Night electric, 1/3” Exview HAD 
CCD II si Effio-E, 650 linii TV, 0.3Lux color la F2.0 si 0.2 
Lux A/N, lentila fixa f=6mm,  reducere zgomot 2D, iBLC, 
ATR, 12VDC.

PREŢ: 224,09 EURSSC-N20
Dome color de interior, extra compact, senzor 1/3’’ 
SuperHAD CCD II, 540 linii TV, zoom optic: 3.7, lenti-
la varifocala 2.8-10.5mm, Day/Night electronic, 0.15lx 
F1.2 color (50IRE), 0,10lx F1.2 alb/negru (50IRE), PAN/
TILT: 355˚/77˚, 2DNR, iBLC avansat, ATR, 1.5W, DC12V / 
AC24V.

PREŢ: 238,46 EURSSC-N22
Dome de interior Day/Night electric, 1/3” Exview HAD 
CCD II si Effio-E, 540 linii TV, 0.15Lux color la F1.2 și 0.01 
Lux A/N, zoom optic 3.7x, f=2.8~10.5mm,  reducere 
zgomot 2D, iBLC, ATR, 12VDC, 24VAC.

PREŢ: 241,33 EURSSC-N21
Dome de interior Day/Night electric, 1/3” Exview HAD 
CCD II si Effio-E, 650 linii TV, 0.15Lux color la F1.2 și 0.01 
Lux A/N, zoom optic 3.7x, f=2.8~10.5mm,  reducere 
zgomot 2D, iBLC, ATR, 12VDC, 24VAC.
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PREŢ: 254,26 EURSSC-N24
Cameră mini dome color de interior Day/Night, extra 
compact, senzor 1/3’’ ExView HAD CCD II, 6500 linii TV, 
zoom optic: 3.7, lentilă varifocală 2.8-10.5mm, 0.15 lx 
F1.2 color (50IRE), 0,01 lx F1.2 alb/negru (50IRE), PAN/
TILT: 355˚/77˚, 2DNR, iBLC avansat, ATR, 1.7W, DC12V / 
AC24V.

PREŢ: 373,49 EURSSC-FM531
Dome de interior Day/Night electric, 1/3” Super HAD 
CCD II, 700 linii TV, 0.1Lux color la F1.2 si 0.07 Lux A/N, 
zoom optic 3.7x, f=2.8~10.5mm,  reducere zgomot 
2D+3D,DynaViewSX, iBLC,12VDC, 24VAC.

PREŢ: 395,04 EURSSC-FM561
Dome de interior Day/Night optic, 1/3” Super HAD CCD 
II, 700 linii TV, 0.1Lux color la F1.2 si 0.01 Lux A/N, zoom 
optic 3.7x, f=2.8~10.5mm,  reducere zgomot 2D+3D, 
DynaViewSX, iBLC,12VDC, 24VAC.

PREŢ: 265 USDEHD-350HQ-PV9C
Dome color varifocal 1/3” CCD antivandal, 560 linii TV, 
lentilă 3,7-12mm, carcasă fumurie, 12 VDC

LICHIDARE STOC

EVERFOCUS

PREŢ: 136,92 USDDS-2CE5582P-VFIR3
Cameră DOME, de exterior, 1/3” DIS (senzor proprie-
tar Hikvision), lentilă varifocală 2.8~12mm, 600 linii TV, 
0.1Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux cu IR 0.2Lux @ (F1.8,AGC 
ON),0 Lux cu IR, IR la 30m, ICR, IP66, AWB, AGC, BLC, -40 
°C ~ 60 °C, 12 VDC, 6.5W. DISPONIBIL DE LA SFÂRȘITUL 
LUI NOIEMBRIE.

PREŢ: 90,42 USDDS-2CE5582P-IR3
Cameră DOME, de exterior, 1/3” DIS (senzor proprie-
tar Hikvision), lentilă fixă de 3.6mm, 600 linii TV, 0.1Lux 
@ (F1.2,AGC ON),0 Lux cu IR 0.2Lux @ (F1.8,AGC ON),0 
Lux cu IR, IR la 30m, ICR, IP66, AWB, AGC, BLC, -40 °C ~ 
60 °C, 12 VDC, 7.5W. DISPONIBIL DE LA SFÂRȘITUL LUI  
NOIEMBRIE.

HIKVISION

PREŢ: 294 USDED610S
Cameră dome de interior, senzor 1/3” Sony Exview HAD 
CCD II (960H), 700 Linii TV, sensibilitate 0.03Lux @ F1.2; 
0.00006 Lux @ Sens-up 512x, lentilă 2.8~10mm inclu-
să, setare pe 3 axe, HLC, shutter 1/50 ~ 1/100.000s, 
AES, AGC, White Balance, Day/Night automat, Meniu 
OSD, DNR (3DNR / 2DNR), D-WDR, Stabilizare imagine, 
zoom digital, Mirror, detecție mișcare 24 x 16 blocuri, 8 
zone private, almentare 12Vdc / 24Vac consum 2.4W, 
dimensiuni 140 x 112mm, temperatura operare -10 ~ 
+50 grade C.

PE COMANDĂ

PREŢ: 244 USDED610E
Cameră dome de interior, senzor 1/3” Sony Exview HAD 
CCD II (960H), 700 Linii TV, sensibilitate 0.03Lux @ F1.2; 
lentila 2.8~10mm inclusă, setare pe 3 axe, HLC/BLC, 
shutter 1/50 ~ 1/100.000s, AES, AGC, White Balance, 
Day/Night automat, Meniu OSD, DNR, D-WDR, Mirror, 
detecție mișcare 24 x 16 blocuri, 8 zone private, alimen-
tare 12Vdc / 24Vac consum 1.5W / 2.5W, dimensiuni 
140 x 112mm, temperatura operare -10 ~ +50 grade C.

PE COMANDĂ

PREŢ: 198 USDED610X
Cameră box, senzor 1/3” High Sensitivity Color CCD, 
600 Linii TV, sensibilitate 0.15Lux @ F1.2; lentila varifo-
cala autoiris 2.8~10mm inclusă, HLC/BLC, shutter 1/50 
~ 1/100.000s, AES, AGC, White Balance, Meniu OSD, 
DNR, D-WDR, Mirror, detecție mișcare 4 zone, 8 zone 
private, almentare 12Vdc consum 2.5W, dimensiuni 
140 x 112mm, temperatura operare -10 ~ +50 grade C.

PE COMANDĂ
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PREŢ: 408 USDEHD630S
Cameră dome antivandal de exterior cu iluminator IR 
15m inclus, 30 LED-uri IR, grad de protectie IP66, senzor 
1/3” Sony Exview HAD CCD II (960H), 700 Linii TV, sen-
sibilitate 0.03Lux @ F1.2; 0.00006 Lux @ Sens-up 512x; 
0Lux cu IR pornit; lentila varifocala autoiris 2.8~10mm 
inclusă, HLC, shutter 1/50 ~ 1/100.000s, AES, AGC, Whi-
te Balance, True Day/Night, Day/Night setabil pe: Ex-
ternal / Auto / Color / B&W; Meniu OSD, DNR (3DNR 
/ 2DNR), D-WDR, Stabilizare imagine, zoom digital, 
Mirror, detecție mișcare 24 x 16 blocuri, 8 zone private, 
almentare 12Vdc / 24Vac consum 6W / 7.5W, dimensi-
uni 140 x 112mm, temperatura operare -10 ~ +50 gra-
de C.

PE COMANDĂ

PREŢ: 359 USDEHD630E
Cameră dome antivandal de exterior cu iluminator IR 
15m inclus, 30 LED-uri IR, grad de protectie IP66, senzor 
1/3” Sony Exview HAD CCD II (960H), 700 Linii TV, sen-
sibilitate 0.03Lux @ F1.2, 0Lux cu IR pornit; lentila vari-
focala autoiris 2.8~10mm inclusă, setare pe 3 axe, HLC/
BLC, shutter 1/50 ~ 1/100.000s, AES, AGC, White Balan-
ce, True Day/Night, Day/Night automat, Meniu OSD, 
DNR, D-WDR, Mirror, detecție mișcare 24 x 16 blocuri, 
8 zone private, alimentare 12Vdc / 24Vac consum 6W 
/ 7.5W, dimensiuni 140 x 112mm, temperatura operare 
-10 ~ +50 grade C.

PE COMANDĂ

PREŢ: 307 USDEHD630X
Cameră dome antivandal de exterior cu iluminator IR 
15m inclus, 30 LED-uri IR, grad de protectie IP66, senzor 
1/3” High Sensitivity Color CCD, 600 Linii TV, sensibilita-
te 0.15Lux @ F1.2; lentila varifocala autoiris 2.8~10mm 
inclusă, setare pe 3 axe, HLC/BLC, shutter 1/50 ~ 
1/100.000s, AES, AGC, White Balance, True Day/Night, 
Meniu OSD, DNR, D-WDR, Mirror, detecție mișcare 4 
zone, 8 zone private, alimentare 12Vdc consum 4.5W, 
dimensiuni 140 x 112mm, temperatura operare -10 ~ 
+50 grade C.

PE COMANDĂ

PROVIDY

PREŢ: 200 USDPVS-D12V3
Cameră tip dome antivandal  de exterior, 1/3 Sony 
CCD, original Samsung module, 650 linii TV, slow shut-
ter sens-up x128, lentilă autoiris varifocală 2,9-10 mm, 
AGC, AES, AWB, BLC, MIR, 12 VDC

LICHIDARE STOC

PREŢ: 185 USDIR-936SHDV
Cameră tip dome antivandal  de exterior, 1/3 Sony Exvi-
ew HADII 960H CCD, 700 linii TV, lentilă autoiris varifo-
cală 4-9 mm, IR Cut filter - FILTRU MECANIC RETRACTA-
BIL , 42 buc leduri IR la  35M,12 VDC

PREŢ: 160 USDIR-936HDV
Cameră tip dome antivandal de exterior, 1/3 Sony Su-
per HadII & High Sensitive CCD, 540 linii TV, lentilă au-
toiris varifocală 4-9 mm, IR Cut filter - FILTRU MECANIC 
RETRACTABIL , 42 buc leduri IR la  35M,12 VDC

PREŢ: 180 USDVD101HQ-VFA
Dome de interior varifocal 2.8-12mm, 560 linii TV 
ziua/600 linii TV noaptea 1/3” Sony HQ1, în modul alb/
negru are sensibilitate 0.00001Lux, în mod color (zi) 0,2 
Lux, 12 VDC

VISION

PREŢ: 210 USDVD101HQ-VFAIR
Identică cu VD101HQ-VFA dar are şi IR la 30 m
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PREŢ: 90 USDV-DIR2N  
Dome de exterior/interior, 1/3” Sony CCD, 600 linii TV, IR 
la 30 m, sensibilitate ridicată (pentru mediu cu ilumina-
re redusă), lentilă varifocală 2,8-12 mm, 12 VDC

PREŢ: 100 USDV-DIR3
Dome  de exterior/interior 1/3”  SONY EXview HAD CCD 
II, 700lLinii TV, Effio, ATR, NR, OSD, lentilă varifocală 4-9 
mm, 0,001 Lux, leduri IR la 30 m, IP66, 12 VDC

PREŢ: 85 USDV-DIR4
Dome  de exterior/interior 1/3”  SONY EXview HAD CCD 
II, 700lLinii TV, Effio, ATR, NR, OSD, lentilă fixă 3,6 mm , 
0,001 Lux, leduri IR la 20 m, IP66, 12 VDC,

PREŢ: 81,67 USDV-DIR5
„dome de interior, IR 25 metri 
1/3”” Sony ExView CCD, 700 linii TV 
sensibilitate ridicata 
lentila 3.6mm 
AGC, AWB, ATR, OSD 
12 VDC”

PREŢ: 165 USDV-AVD 
Dome de exterior antivandal 3,5”, 1/3” Sony CCD, 600 li-
nii TV, sensibilitate ridicată (pentru mediu cu iluminare 
redusă), WDR, OSD, lentilă varifocală 4-9 mm, 12 VDC

VIDY
PREŢ: 47 USDV-DIR0

Dome de exterior, 1/3” SHARP CCD, 600 linii TV, sensi-
bilitate ridicată, lentilă 3,6mm, AGC, AWB, 12 VDC

PREŢ: 55 USDV-DIR1N
Dome de exterior/interior  1/3” SHARP CCD, 600 linii TV, 
sensibilitate ridicată (pentru mediu cu iluminare redu-
să), IR la 20 m, lentilă 3,6 mm, 12 VDC.

PREŢ: 99 EURZN-NH255P
Tip box color, 1/3” SONY CCD, day/night cu filtru meca-
nic, 540 linii TV, 12 VDC                                                                                                       
	

LICHIDARE STOC

COMPUTAR

PREŢ: 80 EURVANDYC150
Dome color antivandal de exterior 480 Linii TV, lentila 
varifocala 3-9 mm, alimentare 12 VDC/ 24 VAC                                                                                                     

LICHIDARE STOC

PREŢ: 65 USDFH-D420AI
Dome de interior color 1/3”CCD SONY, 420 Linii TV, 0,01 
Lux/F1.2, lentila varifocala autoiris 3,5-8 mm                                                                        
	

LICHIDARE STOC

FUHO

PREŢ: 78 USDV-DIR2
Dome de exterior, IR 30 metri, 1/3” SONY CCD, 420 linii 
TV, sensibilitate ridicată, lentilă 3,6mm, f=2.8-10mm 
AGC, AWB, 12 VDC.

LICHIDARE STOC

PREŢ: 79,5 USDV-DIR2
Dome de exterior, IR 30 metri, 1/3” SONY CCD, 480 linii 
TV, sensibilitate ridicată, lentilă 2.2mm, f=4-9mm, AGC, 
AWB, 12 VDC

STOC LIMITAT
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PREŢ: 954 EURSCP-2270
Cameră speed dome PTZ de interior, ¼’’ Super Had 
CCDII, filtru mecanic true ICR, 600 Linii TV color/ 700 Li-
nii TV alb/negru, 0.2 Lux @F1.2 color/0.002 Lux (B/W), 
zoom optic 27x (f=3.5~95mm), rotaţie continuă 360°, 
PAN/TILT(-5° ~ 185°) 600°/sec, auto ICR, BLC, SSDR, 
SSNRIII, DIS, detecţie mişcare (8 zone programabile), 
12 zone private programabile, AGC, ATW, 8 intrări de 
alarmă / 3 ieşiri, Coax Pelco C, Pelco D, Pelco P, tempera-
tura de lucru: -10˚C ~ +50˚C, 24VAC, 13W, baza pentru 
montaj pe plafon în interior livrată cu camera. Acceso-
rii: SBP-300LM, SBP-300CM, SBP-300WM, SBP-300WM1, 
SBP-300PM, SBP-300KM, SBP-300HM1. 

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.143 EURSCP-2330
Cameră speed dome PTZ de interior, ¼’’ Super Had 
CCDII, filtru mecanic true ICR, 600 Linii TV color/ 700 Li-
nii TV alb/negru, 0.2 Lux @F1.2 color/0.02 Lux ( B/W), 
zoom optic 33x (f=3.5~115.5mm), zoom digital 16x, ro-
taţie continuă 360°, PAN/TILT(-5° ~ 185°) 600°/sec., BLC, 
SSDR, SSNRIII, DIS, detecţie mişcare (8 zone programa-
bile), 12 zone private programabile, AGC, ATW, 8 intrări 
alarmă / 3 ieşiri, Coax Pelco C, Pelco D, Pelco P, tempe-
ratură de lucru: -10˚C ~ +50˚C, 24VAC, 13W baza pentru 
montaj pe plafon în interior livrată cu camera. Acceso-
rii: SBP-300LM, SBP-300CM, SBP-300WM, SBP-300WM1, 
SBP-300PM, SBP-300KM, SBP-300HM1. 

PE COMANDĂ

PREŢ: 2.115 EURSCP-2370RH                 
Camera PTZ(ICR) de exterior cu leduri IR, 1/4” Super HAD 
II CCD, 795(H) x 596(V), Color : 600 TVL / BW : 700 TVL, 
Color : 0 Lux @ F1.6 ( IR LED On ), 0.2Lux @ F1.6, 0.0004 
Lux (Sens-up, 512x) B/W : 0.02 Lux @ F1.6, 0.00004 Lux 
( Sens-up, 512x ), zoom optic 37x(3.5~129.5mm), 1:1.6 
(Wide) ~ 3.9 (Tele), H : 55.5°(Wide) ~ 1.59°(Tele) / V : 
42.5°(Wide) ~ 1.19°(Tele), Pan 360°, Tilt -5° ~ 185°, 255 
preseturi, BLC, HLC, SSDR, SSNRII, DIS, mascare priva-
ta (8 zone programabila), ATW, AWC, 8int/1out alarma/
releu,Coax : Pelco-C ( Coaxitron ), RS-485: SAMSUNG-
T/E, PELCO-D/P, PANASONIC, BOSCH, HONEYWELL, VI-
CON, AD, GE, leduri IR la 100m, -50°C ~ +55°C, IP66, 24V 
AC±10%, Max. 15W / 90W (Fan & Heater on).

PREŢ: 1.260 EURSCP-2330H
Caracteristici identice cu SCP-2330, în carcasă de exte-
rior IP66. Accesorii: Accesorii: SBP-300LM, SBP-300CM, 
SBP-300WM, SBP-300WM1, SBP-300PM, SBP-300KM, 
SBP-300HM1.

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.260 EURSCP-3370
Cameră Speed Dome de interior color analogică PTZ, 
¼’’ Double Density CCD, 600 Linii TV, 0,7Lux@F1.6, 
(50IRE), 0,07LUX@F1.6 (50IRE), zoom optic 37x (3,5 ~ 
129,5mm), zoom digital 16x, rotaţie continuă 360°, 
PAN/TILT(-5° ~ 185°) 600°/sec., WDR, SSDR, SSNRIII 
(3D+2D), DIS, AGC,BLC, ATW, AWC, detecţie mişcare: 8 
zone programabile, analiză video inteligentă, 12 zone 
private poligonale, 8 intrări de alarmă / 3 ieşiri, Coax 
Pelco C, Pelco D, Pelco P, temperatură de lucru: -10˚C 
~ +50˚C, 24VAC, 15W, baza pentru montaj pe plafon în 
interior livrată cu cameră.  Accesorii: SBP-300LM, SBP-
300CM, SBP-300WM, SBP-300WM1, SBP-300PM, SBP-
300KM, SBP-300HM1.

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.485 EURSCP-3370H 
Caracteristici identice cu SCP-3370, în carcasa de exteri-
or IP66, funcţionare în gama -50 ~ +50 grade C, Acceso-
rii: SBP-300LM, SBP-300CM, SBP-300WM, SBP-300WM1, 
SBP-300PM, SBP-300KM, SBP-300HM1. 

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.447 EURSCP-2370H
Caracteristici identice cu SCP-2370, în carcasă de exteri-
or IP66. Accesorii: SBP-300LM, SBP-300CM, SBP-300WM, 
SBP-300WM1, SBP-300PM, SBP-300KM, SBP-300HM1.

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.563 EURSCP-2370TH
Caracteristici identice cu SCP-2370, auto-tracking, în car-
casă de exterior IP66.  Accesorii: SBP-300LM, SBP-300CM, 
SBP-300WM, SBP-300WM1, SBP-300PM, SBP-300KM, 
SBP-300HM1.

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.040 EURSCP-2270H
Caracteristici identice cu SCP-2270, în carcasă de ex-
terior IP66. Accesorii: SBP-300LM, SBP-300CM, SBP-
300WM, SBP-300WM1, SBP-300PM, SBP-300KM, SBP-
300HM1. 
 

PE COMANDĂ

PREŢ: 585 EURSCP-2120
Cameră speed dome PTZ color de interior, 1/4” Su-
per HAD CCD, True Day/Night (ICR), 600 linii TV co-
lor/700 linii TV alb/negru, Color 0.2Lux (50IRE@ F1.6) 
, 0.0004Lux (SENS-UP, x512),  Alb/negru 0.004Lux 
(50IRE@ F1.6 0.004Lux (SENS-UP, x128), zoom optic 
12x, (f=3.94~46.05mm), zoom digital 16x, PAN(360°)/
TILT(185°), viteza 650°/sec, BLC / HLC, detecţie miş-
care (8 zone programabile), DIS, 12 zone private pro-
gramabile, SSNRIII, SSDR, AGC, AWC, Protocol: RS-485, 
control coaxial, AC24V (12W). Accesorii: SCX-300HM, 
SCX-300WM, SBP-300WM1, SCX-300CM, SCX-300LM, 
SCX-300KM, SCX-300PM

PE COMANDĂ

TIP SPEED DOME
SAMSUNG
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PREŢ: 785 EURSCP-2250 
Camera speed dome PTZ WDR high speed Day & Ni-
ght color de interior de înaltă rezoluţie, 1/4” Super HAD 
CCDII, 600 linii TV (color) 700 linii TV (alb/negru), lenti-
lă varifocală 25x (3.66 ~ 91,36 mm), 16x zoom digital, 
0.7Lux F1.65 (color), 0.001Lux (color sens-up), 0.07Lux 
F1.65 (alb/negru), rotaţie continuă 360°, PAN/TILT(-6° ~ 
186°) 600°/sec., senzor mişcare, DIS, SDNR (3D+2D), VPS 
(Virtual Progressive Scan), ICR, PIP, XDR, BLC, AGC, ATW, 
AWC, funcţii video inteligente, protocol Pelco D, Pelco P, 
Coax: CCVC, detecţie mişcare, urmărire, 12 zone private 
poligonale programabile, 8 intrări de alarmă / 3 ieşiri, 
consum max. 16.3W, VAC24. Accesorii: SCX-300CM, SCX-
300LM, SCX-300WM, SCX-300KM, SCX-300PM

PREŢ: 1.598 EURSCP-3370TH
Caracteristici identice cu SCP-3370, funcţie Auto Tracking, 
în carcasă de exterior IP66, funcţionare în gama -50 ~ +50 
grade C. Accesorii: SBP-300LM, SBP-300CM, SBP-300WM, 
SBP-300WM1, SBP-300PM, SBP-300KM, SBP-300HM1.

PE COMANDĂă

PREŢ: 923 EURSCP-2250H
Cameră speed dome PTZ WDR high speed Day & Night 
color exterior IP66 de înaltă rezoluţie, 1/4” Super HAD 
CCD II, 600 linii TV (color) 700 linii TV (alb/negru), len-
tilă varifocală 25x (3.66 ~ 91,36 mm), 16x zoom digital, 
0.7Lux F1.65 (color), 0.001Lux (color sens-up), 0.07Lux 
F1.65 (alb/negru), rotaţie continuă 360°, PAN/TILT(-6° ~ 
186°) 600°/sec., senzor mişcare, SDNR (3D+2D), VPS (Vir-
tual Progressive Scan), ICR, AGC, BLC, HLC, ATW, AWC, 
Pelco D, Pelco P, Coax: CCVC, monitorizare 8 zone pre-
definite, detecţie mişcare, urmărire, 12 zone private po-
ligonale, 8 intrări de alarmă / 3 ieşiri, consum max. 16.3W, 
VAC24, carcasă inclusă. Accesorii: SSCX-300CM, SCX-
300LM, SCX-300WM, SCX-300KM, SCX-300PM.

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.328 EURSCP-2430H 
Cameră speed dome PTZ WDR high speed Day & Night 
color de exterior IP66 de înaltă rezoluţie, 1/4” Ex-View 
HAD CCD II, 600 linii TV (color) 700 linii TV (alb/negru), 
lentilă varifocală 43x (3.2 ~ 138.5 mm), 16x zoom digital, 
0.7Lux F1.65 (color), 0.001Lux (color sens-up), 0.07Lux 
F1.65 (alb/negru), rotaţie continuă 360°, PAN/TILT(-6° ~ 
186°) 600°/sec., detecţie mişcare/urmărire, SDNR (adap-
tive 3D+2D), VPS, funcţii video inteligente, XDR, DIS, ICR, 
AGC, BLC, ATW, AWC, PIP, Pelco D, Pelco P, 12 zone pri-
vate poligonale programabile, 8 intrări alarmă / 3 ieşiri, 
consum max. 11W / 47W cu fan şi heater pornite, VAC24, 
carcasă inclusă.  Accesorii: SCX-300CM, SCX-300LM,  SCX-
300WM, SCX-300KM, SBP-300PM. 

PE COMANDĂ

PREŢ: 641 EURSCP-3120 
Cameră speed dome PTZ WDR high speed Day & Night 
color de interior de înaltă rezoluţie, 1/4” Ex-View HAD 
PS CCD, 600 linii TV (color) 700 linii TV (alb/negru), len-
tilă varifocală 12x (3.6 ~ 44.3mm), 16x zoom digital, 
0.7Lux F1.65 (color), 0.001Lux (color sens-up), 0.07Lux 
F1.65(alb/negru), rotaţie continuă 360°, PAN/TILT(-5° ~ 
185°) 650°/sec., detecţie mişcare, 12 zone mascare poli-
gonale programabile, DIS, ICR, BLC, WDR, XDR, VPS, ATW, 
AWC, AGC, 2 intrări alarmă / 2 ieşiri, Pelco D, Pelco P, con-
sum 12W, VAC24. Accesorii: SBP-300WM1, SBP-300WM, 
SBP-300CM, SBP-300HM1, SBP-300LM, SBP-300KM, SBP-
300PM. 

PE COMANDĂ

PREŢ: 833 EURSCP-3120VH
Cameră speed dome PTZ WDR high speed Day & Ni-
ght color de exterior IP66 de înaltă rezoluţie, 1/4” Ex-Vi-
ew HAD CCD, 600 linii TV (color) 700 linii TV (alb/negru), 
lentilă varifocală 12x (3.6 ~ 44.3mm), 16x zoom digital, 
0.7Lux F1.65 (color), 0.001Lux (color sens-up), 0.07Lux 
F1.65(alb/negru), rotaţie continuă 360°, PAN/TILT(-5° ~ 
185°) 650°/sec., detecţie mişcare, 12 zone mascare poli-
gonale programabile, DIS, ICR, BLC, WDR, XDR, VPS, ATW, 
AWC, AGC, 2 intrări alarmă / 2 ieşiri, Pelco D, Pelco P, con-
sum max. 45W cu fan & heater pornite, VAC24, carcasă in-
clusă. Accesorii:  SBP-300WM1, SBP-300WM, SBP-300CM, 
SBP-300HM1, SBP-300LM, SBP-300KM, SBP-300PM.

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.395 EURSCP-3430H
Cameră speed dome PTZ WDR high speed Day & Night 
color de exterior IP66 de înaltă rezoluţie, 1/4” Ex-view 
HAD PS CCD, 600 linii TV (color) 700 linii TV (alb/ne-
gru), lentilă varifocală 43x (3.2 ~ 138.5 mm), 16x zoom 
digital, 0.7Lux F1.65 (color), 0.001Lux (color sens-up), 
0.07Lux F1.65 (alb/negru), unghi H : 61.22°(wide) ~ 
1.47°(tele) / V : 47.16°(wide) ~ 1.1°(tele), rotaţie conti-
nuă 360°, PAN/TILT(-6° ~ 186°) 600°/sec., PIP, D&N ICR, 
XDR, AGC, BLC, ATW, AWC, DIS, DNR (3D+2D), monito-
rizare 8 zone predefinite, detecţie mişcare, urmărire, 12 
zone private poligonale,  funcţii analiză video avansa-
te, Pelco D, Pelco P, RS-485, Coax: CCVC,  IP66, consum 
max. 11W, VAC24, carcasă inclusă, temperatură de lu-
cru: -50˚C ~ +50˚C. Accesorii: SCX-300CM, SCX-300LM,  
SCX-300WM, SCX-300PM, SCX-300KM

PE COMANDĂ

PREŢ: 2.115 EURSCP-2370RH                 
PTZ de exterior, 37x, IR 100 metri, 1/4” Super HAD CCD 
II, 600 linii TV, 0 lux cu IR pornit, F1.6, ICR mecanic, zoom 
optic 37x, f=3.5-129.5mm, BLC, HLC, DIS, SSNRIII, SSDR 
detecţie mişcare, zone private, alarmă 8xIN/3xOUT,  
RS-485, IP66, -50°C~+55°C, 24VAC, max.90W”
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PREŢ: 34 EURSBP-300WM
Suport de perete. Se utilizează cu sau fără flanşa de 
adaptare SCX-300HM1 sau SBP-300HM1 în funcţie de 
tipul camerei.

PE COMANDĂ

PREŢ: 167 EURSBP-300LM
Suport montaj parapet.

PE COMANDĂ

PREŢ: 38 EURSBP-300CM
Suport pentru montaj atârnat.

PE COMANDĂ

PREŢ: 29 EURSBP-300PM
Adaptor montaj pentru stâlp.

PE COMANDĂ

PREŢ: 27 EURSBP-300HM1
Flanşă adaptare. (consultati fişa produsului pentru utili-
zare/compatibilitate).

PE COMANDĂ

PREŢ: 32 EURSBP-300KM
Adaptor pentru montarea camerelor pe colţ.

PE COMANDĂ

SAMSUNG ACCESORII SPEED

PREŢ: 34 EURSBP-300WM1
Suport de perete. Se utilizează cu sau fără flanşa de 
adaptare SCX-300HM1 sau SBP-300HM1 în funcţie de 
tipul camerei.

PE COMANDĂ

PREŢ: 335 EURSPC-1010
Controler cu joystick pentru maxim 255 camere PTZ, 
afişaj LCD cu 2x16 caractere, PELCO-D/P, compatibil cu 
SCZ-3430/2430/3250/2250/2370, receptor SRX-100B, 
comunicare RS-485 / RS-422 (Remote control: 1Km), 
VDC12, 140mA.

PE COMANDĂ

PREŢ: 529 EURSPC-2000
Controler PTZ retea, joystick, compatibil Windows XP, 
VISTA, interfata USB2.0, 5VDC, temperatura operare 
-25°C~+70°C.

PE COMANDĂ

PREŢ: 898 EURSPC-6000
Tastatura  PTZ, prevazuta cu monitor TFT touch LCD 
5”, control centralizat până la 255 unitati (DVR-uri, ca-
mere PTZ), design ergonomic, joystick/jogshuttle de-
tasabil, user friendly GUI, suport multi-protocol (Sam-
sung-T/E, Pelco-D/P, Pânăsonic, Vicon, AD, Honeywellm 
ELMO, Bosch, GE, ), interfata RS-485 (distanța maxima 
de operare 1km), RJ-45, BNC, USB2.0, 2400~38.400bps, 
OSD(multi-lingual), 12VDC, max. 4W.

PE COMANDĂ

PREŢ: 19 EURTT63/24
Transformator toroidal 63W, 24VAC.

PE COMANDĂ

VISION

PREŢ: 830 USDVDA-100
Mini speed dome de exterior/interior, 1/4” Sony Super 
Had CCD, auto focus 10x optical zoom 3,8-38mm, ICR 
(filtru mecanic retractabil), 520 linii TV ziua (color) / 570 
linii TV noaptea (alb/negru), sensibilitate 0.0007 Lux pe 
mod noapte (alb/negru), viteză pan 240°/sec la rotire 
360°, viteză tilt 240°/sec la rotire 90°, 64 preseturi, 4 in-
trări alarmă, montaj tavan/perete, suport perete inclus, 
12 VDC

SONY

PREŢ: 1,606 EURSSC-CR481
PTZ de interior, 36x, 1/4” ExView HAD CCD, 600 linii TV 
0.9 lux, F1.6, ICR mecanic, zoom optic 36x,  
f=3.4-122.4mm, WIDE-D, HLC, DIS, ATW, DIS, detecţie 
mişcare, zone private, -10°C~+50°C, 24VAC, 19W

PE COMANDĂ
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HIKVISION

PREŢ: 671,83 USDDS-2AE-714
PTZ de exterior cu IR 60 metri, 1/4” Super HAD CCD, 
540 linii TV, 0 lux cu IR pornit, F1.6, ICR mecanic, zoom 
23x, f=3.84-88.4mm, RS-485, control coaxial, IP66, 
-30°C~+65°C, 24VAC, 30W

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.146,35 USDDS-2AF1-516
PTZ de exterior, 1/4” Super HAD CCD, 540 linii TV, 0.2 
lux, F1.4, ICR mecanic, zoom 23x, f=3.5-105mm, zoom 
digital 16x, RS-485, control coaxial, alarma 7xIN, 2xOUT 
IP66, -30°C~+65°C, 24VAC, 30W.

PREŢ: 1.146,35 USDDS-2AF1-714
PTZ de exterior cu IR 80 metri, 1/4” Super HAD CCD, 
540 linii TV, 0 lux IR pornit, F1.6, ICR mecanic, zoom 
23x, f=3.84-88.4mm, RS-485, control coaxial, alarmă 
7xIN, 2xOUT, IP66, -30°C~+65°C, 24VAC, 40W

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.471,03 USDDS-2AF1-716
PTZ de exterior cu IR 80 metri, 1/4” Super HAD CCD, 
540 linii TV, 0 lux IR pornit, F1.6, ICR mecanic, zoom 
30x, f=3.5-105mm, zoom digital 16x, RS-485, con-
trol coaxial, alarma 7xIN, 2xOUT, IP66, -30°C~+65°C, 
24VAC, 40W

PE COMANDĂ

ACCESORII PTZ HIKVISION

PREŢ: 37,80 USDDS-1614ZJ
Suport de perete „braţ cotit”

PE COMANDĂ

PREŢ: 2.300 USDEPTZ3650
Ultra speed-dome inteligent de exterior cu func-
ţie SMART AUTO-TRACKING, zoom optic 36x 3,4mm-
122,4mm, digital 12x,  530 linii TV 1/4” SONY EX-VIEW 
HAD CCD, iluminare 1,4 Lux color/0,01 Lux alb/negru, 
viteză pan/tilt 0,01-360°/sec, rază rotire orizontală ne-
limitată, AUTO FLIP 180°, day/night cu filtru mecanic, 
wide-dynamic, vertical double density interline CCD, 
slow shutter şi TRUE day/night, 192 preseturi, 16 ture 
fiecare cu 16 poziţii, maxim 256 speed dome pe RS-
485, 4 intrări/2 ieşiri de alarmă, private zone, auto/fast 
focus, protocol Pelco P/D, A, EVF-1, AC24V, CARCASĂ/
SUPORT inclus

EVERFOCUS

PREŢ: 650 USDEPTZ400
Speed dome de interior, zoom optic 22x 3.9-85mm, 
1/4” Sony Super Had 480 TVL, day/night, viteză pan 
0,01-360°/sec, viteză tilt 0,01-180°/sec,  rotire  orizonta-
lă 360° verticală 90°, 192 preseturi, 16 ture fiecare cu 16 
poziţii, maxim 256 speed dome pe RS-485, 4 intrări/o 
ieşire de alarmă, 24 VAC, varianta încastrabilă

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 1.790 USDEPTZ-3100I
Cameră PTZ de interior, senzor 1/4” Sony Interline 
Transfer Super HAD CCD, Modul prelucrare imagine 
SAMSUNG, zoom optic 30X (3.3 ~ 99mm), zoom di-
gital 8X, sensibilitate: Normal 0.4Lux @ F1.6 / Night 
Mode 0.08Lux @ F1.6 (ICR  on), Shutter: Auto / A.FLK / 
Manual (1/50 ~ 1/120.000s), True Day/Night, BLC, AGC, 
WDR, Noise Reduction, AWB, 192 preseturi, Detecție de 
mișcare, 8 zone private, rotatie 360o / inclinare 180o ; 
16 grupuri de tur / 16 pozitii presetate per tur, 4 intrări 
/ 2 iesiri alarma (salt la pozitie in caz de alarma), Fan 
incorporat, temperatura de operare -10 ~ +50 grade C, 
alimentare 24VAC consum max 21W, dimensiuni 159 x 
230mm.

PREŢ: 1.840 USDEPTZ3100
Cameră PTZ de exterior antivandal, grad de proțectie 
IP66, senzor 1/4” Sony Interline Transfer Super HAD 
CCD, Modul prelucrare imagine SAMSUNG, zoom optic 
30X (3.3 ~ 99mm), zoom digital 8X, sensibilitate: Nor-
mal 0.4Lux @ F1.6 / Night Mode 0.08Lux @ F1.6 (ICR  
on), Shutter: Auto / A.FLK / Manual (1/50 ~ 1/120.000s), 
True Day/Night, BLC, AGC, WDR, Noise Reduction, AWB, 
192 preseturi, Detecție de mișcare, 8 zone private, rota-
tie 360o / inclinare 180o ; 16 grupuri de tur / 16 pozitii 
presetate per tur, 4 intrări / 2 iesiri alarma (salt la pozitie 
in caz de alarma), Fan incorporat, temperatura de ope-
rare -40 ~ +50 grade C, alimentare 24VAC consum max 
21W, dimensiuni 180 x 280mm.
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PROVIDY

PREŢ: 520 USDPVS-SDV1
Cameră tip speed dome, de exterior, suport de perete 
inclus, 1/4” Sony Super Had 480 linii TV, 10x zoom optic 
(3.78-37.8 mm ), 128 preseturi/ 6 tours, 360 gr. Auto-
tracking,  viteză pan 5-180°/sec, viteză tilt 0,5-120°/sec,  
rotire  orizontală 360° verticală 90°,OSD, 24VAC/12VCD

PREŢ: 598,33 USDPVS-SDV2
Cameră tip speed dome, de interior montaj îngropat 
pentru tavan fals, 1/4” Sony Super Had 480 linii TV, 10x 
zoom optic (3.78-37.8 mm ), 128 preseturi/ 6 tours, 
360 gr. Auto-tracking,  viteză pan 5-180°/sec, viteza tilt 
0,5-120°/sec, rotire  orizontală 360° verticala 90°,OSD, 
24VAC/12VCD

EYEVIEW

PREŢ: 720 USDV2-SA22 IN  
Cameră color in carcasa tip glob cu lentila motor zoom 
3.9mm~85.8mm, 22xzoom optic, 352 x zoom digital, 
1/4” Color SONY Super HAD CCD, rezolutie 480TVL, 
1.0Lux/F1.6, viteza presetata 180°/sec, Vari-Pan speed 
1~80°/sec, vari-Tilt speed 1~40°/sec, 64 preset points, 
interfață la DVR Pelco P inclusă, alimentare  24Vac, va-
rianta de interior    

LICHIDARE STOC

PREŢ: 700 USDV2-SA27 IN
Cameră color tip day&night in carcasa tip glob cu lenti-
la motor zoom 3.25mm~88mm, 27xzoom optic, 270 x 
zoom digital, 1/4” Color  CCD, rezolutie 480TVL, 1.0Lux/
F1.5 (Day), 0.01Lux/F1.5 (Night), viteza presetata 180°/
sec, Vari-Pan speed 1~80°/sec, vari-Tilt speed 1~40°/
sec, 64 preset points, interfață la DVR Pelco P inclusă, 
alimentare  24Vac, varianta de interior    

LICHIDARE STOC

CAMERE SPECIALE
SAMSUNG CAMERE TERMICE

PREŢ: 6.237 EURSCB-9060
Cameră termică, senzor 320(H)x240(V) VOX fără răcire, 
lentilă 12mm(fixa), 25fps, sensibilitate minimă <80mK, 
unghi de vizualizare 30x22.8°, focalizare 3m~∞, IFOV 
1.68mrad, control focus manual, OSD, NUC(Non-Uni-
formity Correction), gama de temperatură sesizabilă 
-40°C ~ +500°C, luminozitate (32 de pași ajustabili), cla-
ritate (32 de pași ajustabili), îmbunătățire contrast (32 
de pași ajustabili), DNR(2D/3D), zoom digital(1.1x~4.0x 
selectabil), afișare temperatură, ISOTherm, indicator de 
temperatură, alarmă, RS-485, gama de temperatură de 
operare -30°C ~ +55°C, IP66, 24VAC, consum maxim 
30W (cu heater).

PREŢ: 7.112 EURSCB-9080
Cameră termică, senzor 320(H)x240(V) VOX fără răcire, 
lentilă 50mm (fixă), 25fps, sensibilitate minimă <80mK, 
unghi de vizualizare 8.6x6.5.8°, focalizare 27m~∞, IFOV 
0.47mrad, control focus manual, OSD, NUC (Non-Uni-
formity Correction), gama de temperatură sesizabilă 
-40°C ~ +500°C, luminozitate (32 de pași ajustabili), cla-
ritate (32 de pași ajustabili), îmbunătățire contrast (32 
de pași ajustabili), DNR(2D/3D), zoom digital(1.1x~4.0x 
selectabil), afișare temperatură, ISOTherm, indicator de 
temperatură, alarmă, RS-485, gama de temperatură de 
operare -30°C ~ +55°C, IP66, 24VAC, consum maxim 
30W (cu heater).

PREŢ: 2.150 USDEPTZ3650i
Ultra speed-dome inteligent de interior cu funcţie 
SMART AUTO-TRACKING, zoom optic 36x 3,4mm-
122,4mm, digital 12x,  530 linii TV 1/4” SONY EX-VIEW 
HAD CCD, iluminare 1,4 Lux color/0,01 Lux alb/negru, 
viteză pan/tilt 0,01-360°/sec, rază rotire orizontală ne-
limitată, AUTO FLIP 180°, day/night cu filtru mecanic, 
wide-dynamic, vertical double density interline CCD, 
slow shutter şi TRUE day/night , 192 preseturi, 16 ture 
fiecare cu 16 poziţii, maxim 256 speed dome pe RS-
485, 4 intrări/2 ieşiri de alarmă, private zone, auto/fast 
focus, protocol Pelco P/D, A, EVF-1, AC24V, CARCASĂ/
SUPORT inclus

PREŢ: 450 USDEKB500
Controler tip joystick 3 axe, Everfocus, compatibil şi cu 
speed domul VDA-100



91Preţurile nu conţin TVA

DSC PIR CAMERă

PREŢ: 95 USDLC-CAM-B/W
Cameră video  alb/negru cu PIR funcţional DSC, în car-
casă LC100PCI, 420 Linii TV, 0.001 Lux F2.0, DSC

PREŢ: 177 USDLC-100CAM-C
Cameră video color cu PIR funcţional DSC, în carcasă de 
PIR LC-100PCI, 420 Linii TV, 0.1 Lux F2.0

PREŢ: 167 USDV-CMS
Cameră mascată în oglinda reală, 1/3” Sony Super Had 
420 linii TV, 0,1 Lux, lentilă pinhole 4.3mm (unghi 78°), 
285x230x60mm, suport inclus

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 190 USDV-HCMS
Cameră mascată în oglinda reală, 1/3” Sony Super Had 
540 linii TV, 0,1 Lux, lentilă pinhole 4.3mm (unghi 78°), 
285x230x60mm, suport inclus

OFERTĂ SPECIALĂ

VIDY CAMERă oglindă

DVR ANALOGIC
4 CANALE
HIKVISION

PREŢ: 165 USDDS-7204HVI-ST/SN
DVR Stand-alone 4 canale, compresie H.264, 1 intra-
re / 1 ieșire audio, ieșire VGA (rez. până la 1280x1024), 
ieșire video composite, înregistrare 12fps la D1, 25fps 
la CIF (per canal); redare înregistrări simultan pe 4 ca-
nale, backup pe USB / LAN, acceptă 1 HDD S-ATA până 
la 2TB, RS-485 pentru control PTZ, LAN, suport pentru 
dual stream, protocoale suportate NTP, DHCP, SMTP; 2 
porturi USB2.0; control prin telecomandă, mouse; ali-
mentare 12Vdc / consum ~ 10W; dimensiuni 315 x 230 
x 45mm, temperatura operare -10 ~ +55 grade C

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 192 USDDS-7204HFI-ST/SN
DVR Stand-alone 4 canale, compresie H.264, 1 intrare / 
1 ieșire audio, ieșire VGA (rez. până la 1280x1024), ieșire 
video composite, înregistrare 25fps la D1 (per canal); 
redare înregistrari simultan pe 4 canale, backup pe USB 
/ LAN, acceptă 1 HDD S-ATA până la 2TB, RS-485 pentru 
control PTZ, LAN, suport pentru dual stream, protocoa-
le suportate NTP, DHCP, SMTP; 2 porturi USB2.0; control 
telecomandă,  mouse; alimentare 12Vdc / consum ~ 
10W fără HDD); dimensiuni 315 x 230 x 45mm, tempe-
ratura operare -10 ~ +55 grade C

OFERTĂ SPECIALĂ

VIDY

PREŢ: 230 USDVDVR4-HDMI-IC
DVR 4 canale, compresie H.264, 100 FPS LA REZOLUTIA 
D1 (720 x 576), interfata in limba romana, 4 intrări / 2 
iesiri audio, 4 intrări / 1 ieșire alarma, RS485, ieșire vi-
deo VGA, HDMI, BNC Video Composite, control mouse, 
telecomanda, panou frontal, suport backup USB, LAN, 
compatibilitate Windows/MAC, aplicatie de acces de 
pe Android / iPhone / Symbian, accepta 2 HDD (maxim 
3TB/HDD, sunati pentru modele).

PREŢ: 142 USDVDVR4IC-N
DVR 4 canale, compresie H.264,100 FPS LA REZOLUTIA 
D1 (720 x 576), 4 BNC IN/2 BNC OUT (1BNC Main Mo-
nitor, 1 BNC Monitor auxiliar), 4 intrari audio/2 iesiri, 
accepta un HDD(maxim 3TB), 4 intrari de alarma/1 ie-
sire de releu, RS-485, 2XUSB2.0, zoom digital (x2~x8), 
10/100 Ethernet, TCP/IP,SMTP,HTTP,DHCP, NTP, compa-
tibilitate Windows/MAC, aplicatie de acces de pe An-
droid / iPhone / Symbian, panou frontal,telecomanda, 
suport backup USB, LAN, 12V, 36W. DISPONIBIL DE LA 
SFARSITUL LUI NOIEMBRIE

EVERFOCUS

PREŢ: 200 USDECOR4F
MPEG4, 4 canale, 50 FPS la D1 (704X576)

LICHIDARE STOC

PREŢ: 280 USDELR4F
H264, 4 canale, 25 FPS la D1 (704X576)
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PREŢ: 320 USDELR4D 
H264, 4 canale, 25 FPS la D1 (704X576), DVD H264, 4 canale, 50 FPS la D1 (704X576)

PREŢ: 420 USDECOR 264-4D2

AVER

PREŢ: 265 USDEB3004NET SATA
DVR stand-alone 4 canale video, 4 in  audio/ 1 out au-
dio, VGA si TV monitor output: main-main/main-spot/
spot/main, ajustare individuală pe canal a ratei de înre-
gistrare, smart motion, compresie MPEG 4, 100 fps dis-
play, 100 fps recording in CIF (352x244) sau 50 fps in 
D1 (720 x 576), RS232, RS485, USB mouse, acceptă HDD 
SATA, VGA si TV out, USBX2, LAN network inclusiv Java 
telefon mobil 3G, PDA, software limba română, supor-
tă CMS (central monitoring station, gratuit până la 16 
DVR-uri şi maxim 1000 în reţea), telecomandă inclusă, 
INLOCUIEŞTE MODELUL EB1304NET SATA 

LICHIDARE STOC

SAMSUNG

PREŢ: 691 EURSRD-470 500GB
DVR stand alone, 4 canale, rezolutie 704 x 576, PIP, OS 
Linux, DDNS, compresie H.264, max.100 fps, inregistra-
re 30fps la 4CIF,Search 3 / Live unicast 10 / Live multi-
cast 20, max. 1 HDD SATA intern, include un HDD de 
500GB, USB x 3, audio: 4IN/1OUT, back-up DVD/RW, 
HDMI, conectica (Ethernet 1 RJ-45, RS-232, PTZ con-
trol RS-485, tastatura PTZ RS-485, 2x eSATA), Pelco-D, 
Pelco-P, web-viewer, event notifications by E-mail, 
VAC220, max. 35W.                    

PE COMANDĂ

PREŢ: 713 EURSRD-442 500GB
DVR 4 canale, 100 fps@CIF, ecran touchscreen 4.3”, 
H.264, 2x HDD, 2x USB, DVD-RW, 1x VGA, 1x Spot(BNC), 
1in/1out audio, 4in/1out alarma/releu, 1x RJ-45, RS-
485, mouse, telecomanda, protocoale suportate Sam-
sung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, 
ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO, 12V DC adaptor, 
4A,100 ~ 250V AC, 15W(cu HDD), silentios (fara cooler), 
+0°C ~ +40°C.
                 

PE COMANDĂ - OFERTĂ SPECIALĂ

INTOTECH

PREŢ: 318 USDIT-ETS-1204 
H264, 4 canale, 100 FPS la D1 (704X576), PROFESIONAL
                 

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 725 EURSRD-470D 1TB
DVR 4 canale, H264, 100fps la 704x576 (4CIF), 1xHDD 
1TB inclus, audio 4xIN, 1xOUT, alarma 4xIN, 4xOUT 
HDMI, DVD-R/W, 3xUSB, RS-485, Android/iPhone/
Symbian.
                    

PE COMANDĂ
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8/9 CANALE
HIKVISION

PREŢ: 285 USDDS-7208HVI-ST/SN
DVR Stand-alone 8 canale, compresie H.264, 1 intra-
re / 1 ieșire audio, ieșire VGA (rez. până la 1280x1024), 
ieșire video composite, înregistrare 8fps la D1, 25fps la 
CIF (per canal); redare înregistrări simultan pe 8 cana-
le, backup pe USB / LAN, acceptă 1 HDD S-ATA până 
la 2TB, RS-485 pentru control PTZ, LAN, suport pentru 
dual stream, protocoale suportate NTP, DHCP, SMTP; 2 
porturi USB2.0;  control prin telecomandă, mouse; ali-
mentare 12Vdc / consum ~ 10W; dimensiuni 315 x 230 
x 45mm, temperatura operare -10 ~ +55 grade C

PREŢ: 350 USDDS-7208HFI-ST/SN
DVR Stand-alone 8 canale, compresie H.264, 1 intrare / 
1 ieșire audio, ieșire VGA (rez. până la 1280x1024), ieșire 
video composite, înregistrare 25fps la D1 (per canal); 
redare înregistrări simultan pe 8 canale, backup pe USB 
/ LAN, acceptă 1 HDD S-ATA până la 2TB, RS-485 pentru 
control PTZ, LAN, suport pentru dual stream, protocoa-
le suportate NTP, DHCP, SMTP; 2 porturi USB2.0;  control 
prin telecomandă, mouse; alimentare 12Vdc / consum 
~ 15W(fără HDD); dimensiuni 315 x 230 x 45mm, tem-
peratura operare -10 ~ +55 grade C

VIDY

PREŢ: 200 USDVDVR8IC-N
DVR 8 canale, compresie H.264,100 FPS LA REZOLUTIA 
D1 (720 x 576), 8 BNC IN/2 BNC OUT (1BNC Main Mo-
nitor, 1 BNC Monitor auxiliar), 4 intrari audio/2 iesiri, 
accepta un HDD(maxim 3TB), 4 intrari de alarma/1 ie-
sire de releu, RS-485, 2XUSB2.0, zoom digital (x2~x8), 
10/100 Ethernet, TCP/IP,SMTP,HTTP,DHCP, NTP, compa-
tibilitate Windows/MAC, aplicatie de acces de pe An-
droid / iPhone / Symbian, panou frontal,telecomanda, 
suport backup USB, LAN, 12V, 36W. DISPONIBIL DE LA 
SFARSITUL LUI NOIEMBRIE.

PREŢ: 350 USDVDVR8-HDMI-IC
DVR 8 canale, compresie H.264, 100 FPS LA REZOLUTIA 
D1 (720 x 576), interfata in limba romana, 4 intrări / 2 
iesiri audio, 8 intrări / 1 ieșire alarma, RS485, ieșire vi-
deo VGA, HDMI, BNC Video Composite, control mouse, 
telecomanda, panou frontal, suport backup USB, LAN, 
compatibilitate Windows/MAC, aplicatie de acces de 
pe Android / iPhone / Symbian, accepta 2 HDD (maxim 
3TB/HDD, sunati pentru modele).

PREŢ: 811,52 USDDS-7308HFI-ST
DVR 8 canale, H264, 200fps la 704x576 (4CIF), acceptă 
2xHDD max.4TB/HDD, audio 4xIN, 2xOUT, alarmă 8xIN, 
4xOUT, DVD-R/W, 3xUSB, RS-485, RS-232, 220VAC, min. 
30W

PE COMANDĂ

PREŢ: 990 USDSEB5108H
DVR stand-alone 8 canale real time display & inregistra-
re, H264, 200 fps la CIF, 100 fps la D1/2 sau 50 fps la D1 
(720x576); o ieșire TV si una VGA simultan!; rezolutie si 
frame-uri ajustabile individual pe fiecare canal; control 
absolut prin mouse (inclus), suporta până la 16 senzori 
intrare/ 4 iesiri pe releu; inregistrare pre si post alarma; 
moduri inregistrare: senzor/ mișcare/ inteligent/ per-
manent/manual; accepta doua HDD SATA in interior, 16 
canale audio inregistrare pe doua cai; tastatura virtua-
la, internet/intranet; suporta software CM 3000, remote 
console, webviewer, PDA Viewer, JavaViewer

LICHIDARE STOC

AVER

PREŢ: 400 USDELR8F
H264, 8 canale, 25 FPS la D1 (704X576)

LICHIDARE STOC
     

PREŢ: 440 USDELR8D 
H264, 8 canale, 25 FPS la D1 (704X576), DVD

LICHIDARE STOC

EVERFOCUS
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PREŢ: 167 USDSEKA H264/9 
H264, 9 canale, 50 FPS la D1 (704X576), PROFESIONAL    

LICHIDARE STOC

SEKA

PREŢ: 1.332 EURSRD-850D 1TB 
DVR stand alone, 8 canale, rezolutie 704 x 576, PIP, OS 
Linux, DDNS, compresie H.264, max.200 fps, inregistra-
re 30fps la CIF, Search 3 / Live unicast 10 / Live multi-
cast 20, max. 5 HDD SATA intern, include un HDD de 
1TB, posibilitate de extindere capacitate stocare, USB x 
3, audio: 8IN/1OUT, back-up DVD/RW, HDMI, conectica 
(Ethernet 1 RJ-45, RS-232, PTZ control RS-485, tastatu-
ra PTZ RS-485, 2x eSATA), Pelco-D, Pelco-P, web-viewer, 
event notifications by E-mail, VAC220, max. 55W.                    

PE COMANDĂ

SAMSUNG

PREŢ: 916 EURSRD-852D 500GB
DVR stand alone, 8 canale, rezolutie 704 x 576, PIP, OS 
Linux, DDNS, compresie H.264, max.200 fps, inregistra-
re 30fps la CIF, Search 3 / Live unicast 10 / Live multicast 
20, max. 4 HDD SATA intern, include un HDD de 1TB, nu 
exista posibilitate de extindere externa cu HDD, USB x 
2, audio: 4IN/1OUT, back-up DVD/RW, HDMI, conectica 
(Ethernet 1 RJ-45, RS-232, PTZ control RS-485, tastatu-
ra PTZ RS-485, 2x eSATA), Pelco-D, Pelco-P, web-viewer, 
event notifications by E-mail, VAC220, max. 55W.                                       

PE COMANDĂ

DVR stand alone, 8 canale, rezolutie 704 x 576, PIP, OS Li-
nux, DDNS, compresie H.264, max.200 fps, inregistrare 
30fps la 4CIF, Search 3 / Live unicast 10 / Live multicast 
20, max. 4 HDD SATA intern, include un HDD de 1TB, nu 
exista posibilitate de extindere externa cu HDD, USB x 
2, audio: 4IN/1OUT, back-up DVD/RW, HDMI, conectica 
(Ethernet 1 RJ-45, RS-232, PTZ control RS-485, tastatu-
ra PTZ RS-485, 2x eSATA), Pelco-D, Pelco-P, web-viewer, 
event notifications by E-mail, VAC220, max. 55W.                                      

PE COMANDĂ

16 CANALE
HIKVISION

PREŢ: 405 USDDS-7216HVI-ST/SN
DVR Stand-alone 16 canale, compresie H.264, 1 intra-
re / 1 ieșire audio, ieșire VGA (rez. până la 1280x1024), 
ieșire video composite, înregistrare 6fps la D1, 25fps la 
CIF (per canal); redare înregistrari simultan pe 16 cana-
le, backup pe USB / LAN, accepta 1 HDD S-ATA până 
la 2TB, RS-485 pentru control PTZ, LAN, suport pentru 
dual stream, protocoale suportate NTP, DHCP, SMTP; 2 
porturi USB2.0; control prin telecomandă, mouse;  ali-
mentare 12Vdc / consum ~ 15W; dimensiuni 315 x 230 
x 45mm, temperatura operare -10 ~ +55 grade C

PREŢ: 570 USDDS-7216HFI-ST/SN
DVR Stand-alone 16 canale, compresie H.264, 1 intrare / 
1 ieșire audio, ieșire VGA (rez. până la 1280x1024), ieșire 
video composite, înregistrare 25ps la D1, (per canal); re-
dare înregistrari simultan pe 16 canale, backup pe USB 
/ LAN, acceptă 2 HDD S-ATA până la 2TB, RS-485 pentru 
control PTZ, LAN, suport pentru dual stream, protocoa-
le suportate NTP, DHCP, SMTP; 2 porturi USB2.0; control 
prin telecomandă, mouse;  alimentare 12Vdc / consum 
~ 15W(fara HDD); dimensiuni 445 x 390 x 45mm; tem-
peratura operare -10 ~ +55 grade C

PREŢ: 952 USDDS-7316HFI-ST
DVR 16 canale, 25fps@ D1 per canal, compresie H.264, 
16 intrări video, 1 ieșire video out, 1 ieșire video Spot, 
4 audio in/ 1 audio out (RCA, G.711), HDMI, VGA, Dual-
Stream, playback simultan 16 canale, 4x Interfață eSA-
TA(4 HDD-uri, 3 TB maxim/HDD), 1x RJ-45 (10M/100M 
adaptiv) 1x RS-232, 1x RS-485 (pentru control PTZ), 1x 
RS-485 (pentru control prin tastatură), 3x USB2.0, 16 
intrări de alarmă/4 ieșiri de alarmă, consum 35W (fără 
HDD sau DVD-RW), carcasă 1.5U, 100~240VAC. 

PREŢ: 2.228 EURSRD-870D 1TB 
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PREŢ: 434 USDVDVR16-L 
DVR 16 canale, compresie H.264, 100 FPS LA REZOLU-
TIA D1 (704 x 576),meniu multilingual(engleza, spanio-
la, germana, portugheza), hexaplex,  16 intrări / 1 ieșire 
audio RCA, 2x RS485,1x RS232, ieșire VGA(800x600, 
1024x768, 1280x1024, 1366x768, 1440x900),HDMI(720
p,1080i,1080p), 16x BNC in/ 2x BNC out, control mouse, 
telecomanda, panou frontal,multi-backup mod(LAN si 
USB) RJ-45, 8 intrări/2 iesiri alarma, 2x USB, 2xJack (Cas-
ti si Microfon) , compatibilitate Windows/MAC, aplicatie 
de acces de pe Android / iPhone / Symbian/Blackberry/
Windows Mobile, software de monitorizare centralizat 
de 64 canale(gratuit), accepta doua HDD-uri (maxim 
2TB), consum 16W(fara HDD), 12VDC.
                  

OFERTĂ SPECIALĂ

VIDY

PREŢ: 300 USDVDVR16IC-N
DVR 16 canale, compresie H.264,100 FPS LA REZOLUȚIA 
D1 (720 x 576), 16 BNC IN/2 BNC OUT (1BNC Main Mo-
nitor, 1 BNC Monitor auxiliar), 4 intrări audio/2 ieșiri, 
acceptă un HDD (maxim 3TB), 1X eSATA, 8 intrări de 
alarmă/1 ieșire de releu, RS-485, 2XUSB2.0, zoom digi-
tal (x2~x8), 10/100 Ethernet, TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, 
NTP, compatibilitate Windows/MAC, aplicație de acces 
de pe Android / iPhone / Symbian, panou frontal, tele-
comandă, suport backup USB, LAN, 12V, 36W. DISPONI-
BIL DE LA SFÂRȘITUL LUI NOIEMBRIE.

PREŢ: 1.150 USDECOR 264-16X1
H264, 16 canale, 100 FPS la D1 (704X576), DVD

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 2.000 USDENDEAVOR-L4
H264, 16 canale, 400 FPS la D1 ( (704x576), DVD, HDMI/
VGA, acceptă maxim 4 hard-discuri interne,16 intrări 
audio/2 ieşiri audio

PE COMANDĂ - OFERTĂ SPECIALĂ

EVERFOCUS

PREŢ: 857 USDPROVDVR16D1-IC
DVR 16 canale, H264, 200fps la 704x576 (4CIF), accep-
tă 4xHDD max.3TB, audio 8xIN, 2xOUT, alarmă 16xIN, 
2xOUT, 2xUSB, RS-485, RS-232, HDMI, Android/iPhone/
Symbian/Blackberry/Windows Mobile

PROVIDY

PREŢ: 1.627 EURSRD-1650D 1TB
DVR stand alone, 16 canale, rezolutie 704 x 576, PIP, OS 
Linux, DDNS, compresie H.264, max. 400 fps (400fps: 
352 x 288, 200fps: 704 x 288, 100fps: 704 x 576), Sear-
ch 3 / Live unicast 10 / Live multicast 20, max. 5 HDD 
SATA interne, max. 4 HDD externe, include un HDD de 
1TB, USB x 3, back-up: DVD Writer, format back-up: AVI, 
MDB, EXE, audio: 16IN/1 OUT, video: VGA, HDMI, co-
nectica (Ethernet 1 RJ-45 10/100/1000 Base-T, RS-232, 
PTZ control RS-485, tastatura PTZ RS-485, 2x eSATA), 
Pelco-D, Pelco-P, web-viewer, event notifications by E-
mail, VAC220, max. 55W (cu 1x HDD) / max. 65W (cu 2x 
HDD), HDD 1TB inclus

PE COMANDĂ

SAMSUNG

PREŢ: 1.670 EURSRD-1650DC 1 TB
DVR stand alone, 16 canale, rezolutie 704 x 576, PIP, OS 
Linux, DDNS, compresie H.264, max. 400 fps (400fps: 
352 x 288, 200fps: 704 x 288, 100fps: 704 x 576), Sear-
ch 3 / Live unicast 10 / Live multicast 20, max. 5 HDD 
SATA interne, max. 4 HDD externe,  include un HDD 
de 1TB, USB x 3, back-up: DVD Writer, format back-up: 
AVI, MDB, EXE, audio: 16IN/1 OUT, video: VGA, HDMI, 
conectica (Ethernet 1 RJ-45 10/100/1000 Base-T, RS-
232, PTZ control RS-485, tastatura PTZ RS-485, 2x eS-
ATA), CONTROL COAXIAL, Pelco-D, Pelco-P, web-viewer, 
event notifications by E-mail, VAC220, max. 55W (cu 1x 
HDD) / max. 65W (cu 2x HDD), HDD 1TB inclus

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.141 EURSRD-1652D 500GB
DVR stand alone, 16 canale, rezolutie 704 x 576, PIP, OS 
Linux, DDNS, compresie H.264, max. 400 fps (400fps: 
352 x 288, 200fps: 704 x 288, 100fps: 704 x 576), uti-
lizatori Search 3 / Live unicast 10 / Live multicast 20, 
max. 4 HDD SATA interne, USB x 1, back-up: DVD Wri-
ter, format back-up: AVI, EXE, audio: 4IN/1 OUT, video: 
VGA,conectica (Ethernet 1 RJ-45 10/100/1000 Base-T, 
RS-232, PTZ control RS-485, tastatura PTZ RS-485, Pel-
co-D, Pelco-P, web-viewer, event notifications by E-
mail, VAC220, max. 60W (cu 1x HDD).

PE COMANDĂ

PREŢ: 831 EURSRD-1640P5G
DVR 16 CANALE, hard 500G inclus, 100fps @D1, com-
presie H.264, 16 intrări video/1 ieșire BNC(Main/Spot), 
1x VGA, 4 audio in/1 audio out, 16 intrări de alarmă/2 
ieșiri de relee, 1x RJ-45 10/100BASE-T, 1x RS-485, 2x 
USB2.0, control mouse și telecomandă, 12VDC, 15W cu 
un HDD.

OFERTĂ SPECIALĂ
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PREŢ: 2.970 EURSRD-1670D 1TB
DVR stand alone, 16 canale, rezolutie 704 x 576, PIP, OS 
Linux, DDNS, compresie H.264, max. 400 fps (400fps: 
352 x 288, 400fps: 704 x 288, 400fps: 704 x 576), Sear-
ch 3 / Live unicast 10 / Live multicast 20, max. 5 HDD 
SATA interne, max. 4 HDD externe, inclus un HDD de 
1TB, USB x 3, back-up: DVD Writer, format back-up: AVI, 
MDB, EXE, audio: 16IN/1 OUT, video: VGA, HDMI, co-
nectica (Ethernet 1 RJ-45 10/100/1000 Base-T, RS-232, 
PTZ control RS-485, tastatura PTZ RS-485, 2x eSATA), 
Pelco-D, Pelco-P, web-viewer, event notifications by E-
mail, VAC220, max. 55W (cu 1x HDD) / max. 65W (cu 2x 
HDD). HDD 1TB inclus

PE COMANDĂ

PREŢ: 3.060 EURSRD-1670DC 1TB
DVR stand alone, 16 canale, rezolutie 704 x 576, PIP, OS 
Linux, DDNS, compresie H.264, max. 400 fps (400fps: 
352 x 288, 400fps: 704 x 288, 400fps: 704 x 576), Sear-
ch 3 / Live unicast 10 / Live multicast 20, max. 5 HDD 
SATA interne, max. 4 HDD externe,  include un HDD de 
1TB, USB x 3, back-up: DVD Writer, format back-up: AVI, 
MDB, EXE, audio: 16IN/1 OUT, video: VGA, HDMI, conec-
tica (Ethernet 1 RJ-45 10/100/1000 Base-T, RS-232, PTZ 
control RS-485, tastatura PTZ RS-485, 2x eSATA), CON-
TROL COAXIAL, Pelco-D, Pelco-P, web-viewer, event no-
tifications by E-mail, VAC220, max. 55W (cu 1x HDD) / 
max. 65W (cu 2x HDD). HDD 1TB inclus

PE COMANDĂ

PREŢ: 630 USDIT-ETS-4816
H264, 16 canale, 100 FPS la D1 (704X576) PROFESIO-
NAL

OFERTĂ SPECIALĂ

INTOTECH

32 CANALE
EVERFOCUS

PREŢ: 3.400 USDEPARA32D4
 32 CANALE, D1 480 FPS, DVD, matrix

VIDY

PREŢ: 1.332 USDVDVR32IC-N
DVR 32 canale, real-time recording (25fps per canal @ 
HD1), 32 intrări video BNC/ 2 ieșiri independente HDMI 
cu Audio și VGA, 16 RCA audio IN/2 RCA audio OUT, 
streaming triplu pentru afișare în rimp real, redare și în-
registrare, 7 porturi SATA (6x HDD+ 1x eSATA1), 1x eS-
ATA, 16 intrări alarmă/ 4 ieșiri relee, RS-486, 2x USB2.0, 
control prin telecomandă, mouse, panou frontal, inter-
fata rețea 10/100 Ethernet, compatibil cu iPhone, iPad, 
Android, Blacberry, 110V/220V, maxim 220W. 
DISPONIBIL DE LA SFÂRȘITUL LUI NOIEMBRIE.
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DVR AUTO
EVERFOCUS

PREŢ: 310 USDEMW330-B3/8/16
Cameră utilizată în interior sau exterior autovehicule, 
1/3” Sony IR 520 TVL, day/night, de exterior antivandal, 
IP67, IR la 15m, lentilă disponibilă în 3,6 8 sau 16 mm, 
suport tavan / colţ / faţă / spate inclus, heater 12VDC 

PE COMANDĂ

PREŢ: 125 USDBR-355
EGPS receiver (pentru EMV400/800/1200 şi varianta 
wireless)

PE COMANDĂ

PREŢ: 580 USDEMV200
DVR auto 2 canale EXTRA COMPACT, înregistrare: 
50fps@D1 pe SD card continuu sau event, H.264, rezis-
tent la şocuri, control prin LAN, GPS încorporat , RS232/
USB pentru module opţionale WiFi, GPRS, 3G,GSM 

PE COMANDĂ

PREŢ: 980 USDEMV400 
DVR auto 4 canale, înregistrare: 50fps@D1, H.264, re-
zistent la şocuri, sursă încorporată cu protecţie la su-
pratensiuni, alimentare pentru 4 camere inclusă, con-
trol prin LAN, telecomandă, opţional WiFi, GPRS, EDGE, 
CDMA, HDD de 2.5”, maxim 1 TB (nu este inclus), G-sen-
sor inclus, format 1-DIN (audio auto)

PE COMANDĂ 

PREŢ: 1.040 USDEMV400WIFI
EMV400 + wireless network

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.300 USDEMV800
DVR auto 8 canale, înregistrare: 200fps@D1, H.264, re-
zistent la şocuri, sursă încorporată cu protecţie la su-
pratensiuni, alimentare pentru 8 camere inclusă, con-
trol prin LAN, telecomandă, opţional WiFi, GPRS, EDGE, 
CDMA, HDD de 2.5”, maxim 1 TB (nu este inclus), G-sen-
sor inclus, format 1-DIN (audio auto)

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.400 USDEMV800-WIFI
EMV800 + wireless network

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.700 USDEMV1200
DVR auto 12canale, înregistrare: 200fps@D1, H.264, re-
zistent la şocuri, sursă încorporată cu protecţie la su-
pratensiuni, alimentare pentru 8 camere inclusă, con-
trol prin LAN, telecomandă, opţional WiFi, GPRS, EDGE, 
CDMA, HDD de 2.5”, maxim 1 TB (nu este inclus), G-sen-
sor inclus, format 1-DIN (audio auto)

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.800 USDEMV1200-WIFI
EMV1200 + wireless network

PE COMANDĂ

AVER

PREŢ: 1.100 USDMOB1304NET
DVR auto 4 canale cu network, compresie MPEG4, 
un canal audio, 100 fps la CIF şi 50 fps la D1, hard de 
2,5’ sau 3,5”, dual monitor output, VGA şi TV, conector 
PS2 pentru conectare GPS, image protection (water-
mark, time stamp, encriptare), afişaj cu cristale lichide, 
USB2.0, ibackup, suportă software CM 3000, remote 
console, webviewer, PDA Viewer, JavaViewer + 3 softuri 
gratuite: iEnhance, iStable, iDispatchalim 12-24 VDC  

LICHIDARE STOC

PLACI CAPTURĂ
AVER -HIBRIDE

PREŢ: 99 USDNV-3000LITE
4 canale video (dintre care primul canal poate fi ip!), 25 
fps display/recording, accepta un canal audio, windows 
Xp/Vista, maxim 4 plăci (16 canale video/ 4 audio), re-
zoluţii suportate 352x 240 / 640x480/720x576, soft lim-
ba română, cms (central monitoring station) gratuit 
până la maxim 16 de sisteme (cms până la 1000 dvr-uri 
disponibil contra cost), network inclusiv pda, java etc

LICHIDARE STOC

PREŢ: 390 USDNV-7000H
8 canale video, inregistrare 200 fps (320x240) sau 50 fps 
(D1), 8 intrări audio, compresie H.264, posibilitate de 
afisare pe 2 monitoare Windows XP/VIsta, max. 2 placi 
(16 canale video/16 audio), rezolutie max. 720X576, 
CMS (central monitoring station) până la maxim 16 
sisteme (CMS până la 1000 DVR-uri disponibil contra 
cost), network inclusiv PDA, JAVA, etc., 4 intrări/iesiri re-
leu, 1 ieșire video compozit.

LICHIDARE STOC
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PREŢ: 1.344 USDNV-6480T
Placă de captură hibridă pe PCI-EXPRESS, 16 canale 
video / 16 audio, compresie H.264 / MPEG4 software, 
suport IP Megapixel până la 5MP (maxim 42MP per 
sistem în H.264/MPEG4/MJPEG), compatibil cu majo-
ritatea brand-urilor IP, control vizual camere PTZ (click 
pe ecran), suport nativ pentru afişare rezoluţii HD 
(wide screen 1280x960), rezoluţii analogice 352x288, 
640x480, 720x288, 720x576, înregistrare 400 FPS @ 
D1, ieşire TV configurabila, 4 intrări / 4 ieşiri de alarmă, 
compatibil Windows XP/Vista/7, necesită Chipset Intel. 
Posibilitate montaj 2 placi, extensie la 32 video / 32 au-
dio, 800 fps @ D1, 8 intrări / 8 ieşiri alarmă. Compatibil 
CM3000 (gratuit până la 16 DVR-uri), acces reţea: Web, 
PDA, Symbian, Windows Phone, iPhone, Blackberry

PREŢ: 853 USDNV-6240T
Placă de captură hibridă pe PCI-EXPRESS, 8 canale vi-
deo / 8 audio, compresie H.264 / MPEG4 software, 
suport IP Megapixel până la 5MP (maxim 42MP per 
sistem in H.264/MPEG4/MJPEG), compatibil cu majo-
ritatea brand-urilor IP, control vizual camere PTZ (click 
pe ecran), suport nativ pentru afişare rezoluţii HD 
(wide screen 1280x960), rezoluţii analogice 352x288, 
640x480, 720x288, 720x576, înregistrare 200 FPS @ 
D1, ieşire TV configurabilă, 4 intrări / 4 ieşiri de alarmă, 
compatibil Windows XP/Vista/7, necesită Chipset Intel. 
Posibilitate montaj 2 plăci, extensie la 16 video / 16 au-
dio, 400 fps @ D1, 8 intrări / 8 ieşiri alarmă. Compatibil 
CM3000 (gratuit până la 16 DVR-uri), acces reţea: Web, 
PDA, Symbian, Windows Phone, iPhone, Blackberry

PREŢ: 950 USDNV-7480
16 canale video IP/analog, inregistrare CIF 480fps, D1 
120fps, ieșire RCA, 4 intari/1 ieșire audio, 4 intari/iesiri 
releu, suporta camere de max. 5 MegaPixel, compresie 
MPEG4, compatibil Windows Vista si Windows 7, (CMS 
până la 1000 DVR-uri disponibil contra cost), network 
inclusiv PDA, JAVA, etc. 

LICHIDARE STOC

INTOTECH COMPRESIE SOFTWARE
         

200 FPS - LICHIDARE STOC

PREŢ: 600 USDSMART 400/100
16 CANALE VIDEO, 400 FPS DISPLAY/100 FPS RECOR-
DING, ACCEPTA 8 CANALE AUDIO, WINDOWS INCLUS 
(FLASH)

400/100 FPS- LICHIDARE STOC

25 FPS - LICHIDARE STOC 50 FPS - LICHIDARE STOC

PREŢ: 100 USDSMART 25/4
4 canale video, acceptă un canal audio

PREŢ: 110 USDSMART 25/8
8 canale video, acceptă un canal audio

PREŢ: 125 USDSMART 25/12
12 canale video, acceptă un canal audio

PREŢ: 140 USDSMART 25/16
16 canale video, acceptă un canal audio

PREŢ: 150 USDSMART 50/4
4 canale video, acceptă două canale audio

PREŢ: 160 USDSMART 50/8
8 canale video, acceptă două canale audio

PREŢ: 170 USDSMART 50/12
12 canale video, acceptă două canale audio

PREŢ: 180 USDSMART 50/16
16 canale video, acceptă două canale audio

PREŢ: 470 USDSMART 200/8
8 canale video, acceptă 8 canale audio

PREŢ: 480 USDSMART 200/16
16 canale video, acceptă 8 canale audio

EXTENSII

PREŢ: 15 USDA/4
Interfaţă 4 canale audio, pentru SMART25 (un canal au-
dio) SMART 50 (2 canale audio) şi SMART100 (4 canale 
audio)

PREŢ: 25 USDA/8
Interfaţă 8 canale audio, pentru SMART200, SMART 
400/100, SMART 400/400 (8 canale audio)
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PREŢ: 100 USDAD/8
Interfaţă digitală 8 canale audio, pentru SMART 
400/400 

PREŢ: 50 USDAD/4
Interfaţă digitală 4 canale audio, pentru SMART 50, 
SMART 400/100, SMART 200

PREŢ: 90 USDDIO804
Placă 8 intrări/4 ieşiri, compatibilă cu SMART400/100, 
SMART 200, SMART 400/400

PREŢ: 100 USDIO808
Placă 8 intrări/8 ieşiri, compatibilă cu SMART 25/50/100/ 
200

INTOTECH COMPRESIE HARDWARE
         

PREŢ: 350 USDIT-HL1208
8 CANALE VIDEO/ 8 CANALE AUDIO, 200 FPS DISPLAY/ 
100 FPS RECORDING

PREŢ: 400 USDIT-HL2408
8 CANALE VIDEO/ 8 CANALE AUDIO, 200 FPS DISPLAY/ 
200 FPS RECORDING

PREŢ: 350 USDIT-HL1216
16 CANALE VIDEO/ 16 CANALE AUDIO, 400 FPS DIS-
PLAY/ 100 FPS RECORDING

PREŢ: 450 USDIT-HL2416
16 CANALE VIDEO/ 16 CANALE AUDIO, 400 FPS DIS-
PLAY/ 200 FPS RECORDING

PREŢ: 550 USDIT-HL4816
16 CANALE VIDEO/ 16 CANALE AUDIO, 400 FPS DIS-
PLAY/ 400 FPS RECORDING

VIDI COMPRESIE HARDWARE
PREŢ: 600 USDMPG24008AMX

8 canale video/8 canale audio, real time display/recor-
ding 200fps, compresie hardware +

LICHIDARE STOC

PREŢ: 660 USDMPG48016AMX
ViDi 400 cadre/s cu compresie hard îmbunătăţită, 16 in-
trări Video, 16 canale audio, 400cadre/s la înregistrare 
şi redare. Necesităţi hardware: Pentium IV 2.8GHz sau 
mai bun, minim 512MB RAM, placă de bază cu chipset 
Intel 945/G31/G41. Transmisie la distanţă prin Internet/
Intranet.

LICHIDARE STOC
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CAMERE IP
TIP BOX
SAMSUNG software 4 canale gratuit, 16 canale gratuit (supus unor condiȚii vĂ rugĂm sunaȚi pt. detalii)

PREŢ: 214 EURSNB-1001
Cameră VGA tip BOX, auto Day & Night, 1/4” PS CMOS, 
1,4 Lux (F1.2, 50IRE) color, 0,18 Lux (Sens-up 8x), SSDR, 
SSNRIII, detecţie mişcare (4 zone programabile), GC, 
WB, 1 intrare alarmă/ 1 ieşire (releu), 1 intrare audio/ 
1 ieșire, RJ-45, MPEG-4, H.264, MJPEG, rezolutie max. 
640x480 (25fps), IPv4, IPv6, suport card SD/SDHC, 0°C - 
+50°C, 12VDC (500mA), PoE, max. 2,5W, nu contine len-
tila. Disponibil: dec. 2011.

PE COMANDĂ

PREŢ: 428 EURSNB-3002
Cameră IP Box Day&Nigh t(ICR) 4CIF, 1/3” Super HAD PS 
CCD, 600 linii (Color), 0.4Lux (F1.2, 50IRE), 0.001Lux (Sens-
up 512x) în mod color, 0.04Lux (F1.2, 50IRE), 0.0001Lux 
(Sens-up 512x) în mold A/N, BLC, WDR, SSDR, filtru de 
reducere a zgomotului 2D+3D, detectie la mișcare (4 
zone), zone private (12 zone programabile), AGC, ATW, 
RJ-45, 1x intrare alarmă/ 1x ieșire de alarmă, H.264, 
MPEG-4, MJPEG, 704x480, audio bidirecțional, IPv4, IPv6, 
slot memorie card SD/SDHC, -10°C ~ +50°C, 12V DC, 24V 
AC, PoE (IEEE802.3af), Max. 6W, nu contine lentilă.

PE COMANDĂ

SONY 
PREŢ: 440 EURSNC-CS11

1/4” progresiv CCD tip box cu lentilă varifocală inclusă 
3-8 mm 27°- 66°, MPEG4 şi JPEG, audio bidirecţional, 
MPEG4: 640X480 la 15 fps, JPEG 640x480 la 18 fps, TCI/
IP, ieşire analogică, 12VDC/24VAC 

LICHIDARE STOC

PREŢ: 290 EURSNC-P1
1/4” progresiv CCD cu lentilă inclusă (3.8 mm 54,4° ori-
zontală/ 40° verticală), MPEG4 si JPEG, audio bidirecţio-
nal, MPEG4: 640X480 la 15 fps, JPEG 640x480 la 18 fps, 
TCI/IP, ieşire analogică, 12VDC 

LICHIDARE STOC

PREŢ: 1.200 EURSNC-CS50P  
1/3” SuperExwave CCD, camera tip box cu lentila vari-
ficala inclusă, functie day/night - filtru mecanic, coda-
re tripla JPEG/MPEG4/H264, audio bidirectional, moti-
on detection inteligent, lentila varifocala zoom inclusă 
(2.9-8 mm 94°- 35°), rezolutie MPEG4 640X480 la 25fps 
JPEG 640X480 la 25fps, H264 640X480 la 8 fps, ieșire 
analogica, 0,4 lux f0.95 color si 0,04 lux f0.95 mono-
crom, zoom optic x2.7, 24VAC/12VDC   

LICHIDARE STOC

TIP DOME
SAMSUNG

PREŢ: 183 EURSND-560P
Cameră dome color Day&Night WDR, 1/3” double den-
sity CCD, 0,3 lux (50IRE, F1.2, 0,01 lux (50IRE, F1.2), WDR, 
BLC, HLC, detecţie mişcare, DIS, 8 zone private pro-
gramabile, SSNRII, GC, ATW, AWC, zoom optic manual 
3,6x (f=2.8~10mm), rezoluţie max. 704x576, MPEG-4, 
JPEG, comunicare audio bidirecţională, 1 intrare alar-
mă / 1 ieşire, RJ-45, RS-485,  -10°C ~ +50°C, max. 8,5W, 
12VDC/24VAC, PoE.

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 283 EURSND-460VP
Cameră dome color Day&Night WDR, 1/3” Super HAD 
CCD, 0,15 lux (50IRE, F1.2, 0,01 lux (50IRE, F1.2), BLC, 
HLC, detecţie mişcare, DIS, 8 zone private programa-
bile, SSNRII, GC, ATW, AWC, zoom optic manual 3,6x 
(f=2.8~10mm), rezoluţie max. 704x576, MPEG-4, JPEG, 
1 ieşire audio, 1 intrare alarmă / 1 ieşire, RJ-45, RS-485,  
-10°C ~ +50°C, max. 8,5W, 12VDC/24VAC, PoE, IP66

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 250 EURSND-1011 
Cameră dome IP color de interior, Day & Night electro-
nic, 1/4” PS CMOS, rezolutie VGA640x480, 0.7 Lux, F1.2, 
lentilă fixă 3mm, GC, WB,SSNR, SSDR, BLC, detecție 
mișcare (4 zone programabile), slot card SD-SDHC, RJ-
45, H.264, MPEG-4, MJPEG, rezoluție maximă 640x480 
(25fps), IPv4, IPv6, -10°C - +50°C, 12VDC,  PoE, max. 5W. 

PE COMANDĂ

PREŢ: 302 EURSND-1080
Cameră dome IP color de interior, Day & Night electro-
nic, 1/4” PS CMOS, rezoluţie VGA640x480, 1.4Lux, lentilă 
varifocală (3.4x) 2.3~7.9mm, SSDR, SSNRIII, GC, WB, de-
tecţie mişcare (4 zone programabile), 1 intrare alarmă 
/ 1 ieşire (releu), 1 intrare audio/ 1 ieşire, RJ-45, H.264, 
MPEG-4, MJPEG, rezoluţie maximă 640x480 (25fps), 
Ipv4, IPv6, 0°C - +50°C, 12VDC, 24VAC, PoE, max. 2,5W. 
Disponibil: dec. 2011.

PE COMANDĂ

PREŢ: 518 EURSNV-1080
Cameră VGA dome interior antivandal, Day & Night 
electronic, senzor 1/4” PS CMOS, lentilă varifocală 
2,3~7,9mm, F1.2, BLC, SSDR, SSNRIII, DIS, detecţie miş-
care (4 zone programabile), GC, ATW, AWC, 1 intrare 
alarmă, RJ-45, H.264, 1 intrare audio/ 1 ieşire, suport 
card microSD, 12VDC, PoE. Disponibil: dec. 2011.

PE COMANDĂ
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TIP SPEED DOME
SAMSUNG

PREŢ: 898 EURSNP-3120
Cameră IP PTZ dome Day & Night color (true ICR) de 
interior, 1/4” Ex-view HAD PS CCD, rezoluţie 4CIF 704 
x 576, 600 linii TV,  0.7 Lux (F1.65, 50IRE) color, 0.07 Lux 
(F1.65, 50IRE) alb/negru, zoom optic 12x (f=3,69~44,32), 
PAN 360°, TILT -5°~+185°, 650°/sec., BLC, WDR, XDR, 
DNR, DIS, detecţie mişcare (4 zone programabile) 12 
zone private poligonale programabile, GC, ATW, AWC, 
zoom digital 16x, funcţii video inteligente, 2 intrări 
alarmă / 2 ieşiri (releu), RS-485, Pelco P/D, RJ-45, H.264, 
MPEG-4, MJPEG, rezoluţie max. 704x576, comunicare 
audio bidirecţională, IPv4, IPv6, suport card SD/SDHC, 
-10°C~+50°C, 24VAC, PoE, max. 15W. Heaterul funcţio-
nează doar la alimentare  cu 24VAC. Accesorii: SBP-300-
WM1, SBP-300CM, SBP-300HM1, SBP-300LM, SBP-300-
PM, SBP-300KM.

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.148 EURSNP-3120VH
Cameră IP PTZ dome Day & Night color (true ICR) de 
exterior, 1/4” Ex-view HAD PS CCD, rezolutie 4CIF 704 
x 576, 600 linii TV,  0.7 Lux (F1.65, 50IRE) color, 0.07 Lux 
(F1.65, 50IRE) alb/negru, zoom optic 12x (f=3,69~44,32), 
PAN 360°, TILT -5°~+185°, 650°/sec., BLC, WDR, XDR, 
DNR, DIS, detecţie mişcare (4 zone programabile) 12 
zone private poligonale programabile, GC, ATW, AWC, 
zoom digital 16x, funcţii video inteligente, 2 intrări 
alarmă / 2 ieşiri (releu), RS-485, Pelco P/D, RJ-45, H.264, 
MPEG-4, MJPEG, rezoluţie max. 704x576, comunicare 
audio bidirecţională, IPv4, IPv6, suport card SD/SDHC, 
IP66, -50°C~+50°C, 24VAC, PoE, max. 15W / 45W cu hea-
ter pornit. Heaterul funcţionează doar la alimentare  cu 
24VAC, carcasă antivandal inclusă. Accesorii: SBP-300-
WM1, SBP-300CM, SBP-300HM1, SBP-300LM, SBP-300-
PM, SBP-300KM.

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.559 EURSNP-3302
Cameră IP PTZ dome Day & Night color (true ICR) de 
exterior, 1/4” vertical double density interline transfer 
CCD, rezoluţie 4CIF 704 x 576, 550 linii TV color,  0.7 
Lux (F1.6, 50IRE) color, 0.07 Lux (F1.6, 50IRE) alb/negru, 
zoom optic 30x (f=3,5~105), PAN 360°, TILT -5°~+185°, 
BLC/WDR/HLC, DNR, DIS, SSNRIII, detecţie mişcare, 8 
zone private programabile, GC, ATW, AWC, zoom di-
gital 16x, funcţii video inteligente, 4 intrări alarmă / 2 
ieşiri (releu), RS-485, Pelco P/D, RJ-45, H.264, MPEG-4, 
MJPEG, rezoluţie max. 704x576, comunicare audio bidi-
recţională, compresie audio ADPCM, IPv4, suport card 
SD/SDHC, IP66, -10°C~+50°C, PoE+, 24VAC, max. 16W. 
Accesorii: STB-270PWV, STB-350PPM, STB-496PPV, STB-
330PPM, STB-340PPM, STB-270B.

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.854 EURSNP-3302H
Cameră IP PTZ dome Day & Night color (true ICR) de 
exterior, 1/4” vertical double density interline transfer 
CCD, rezoluţie 4CIF 704 x 576, 550 linii TV color,  0.7 
Lux (F1.6, 50IRE) color, 0.07 Lux (F1.6, 50IRE) alb/negru, 
zoom optic 30x (f=3,5~105), PAN 360°, TILT -5°~+185°, 
BLC/WDR/HLC, DNR, DIS, SSNRIII, detecţie mişcare, 8 
zone private programabile, GC, ATW, AWC, zoom di-
gital 16x, funcţii video inteligente, 4 intrări alarmă / 2 
ieşiri (releu), RS-485, Pelco P/D, RJ-45, H.264, MPEG-4, 
MJPEG, rezoluţie max. 704x576, comunicare audio bidi-
recţională, compresie audio ADPCM, IPv4, suport card 
SD/SDHC, IP66, -50°C~+50°C,  PoE+, 24VAC, max. 22W 
/ 64W cu heater pornit, carcasă inclusă. Accesorii: STB-
300PW, STB-300PP, STB-355PPM, STB-330PPM, STB-
340PPM, STB-40PF, STB-270B.

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.778 EURSNP-3371
Cameră IP PTZ dome Day & Night color (true ICR) de 
exterior, 1/4” vertical double density interline trans-
fer CCD, rezoluţie 4CIF 704 x 576, 550 linii TV color,  0.7 
Lux (F1.6, 50IRE) color, 0.07 Lux (F1.6, 50IRE) alb/negru, 
zoom optic 37x (f=3,5~129,5), PAN 360°, TILT -5°~+185°, 
BLC/WDR/HLC, DNR, SSDR, SSNRIII, DIS, detecţie mişca-
re, 8 zone private programabile, GC, ATW, AWC, zoom 
digital 16x, funcţii video inteligente, 4 intrări alarmă / 
2 ieşiri (releu), RS-485, Pelco P/D, RJ-45, H.264, MPEG-4, 
MJPEG, rezoluţie max. 704x576, comunicare audio bidi-
recţională, compresie audio ADPCM, IPv4, suport card 
SD/SDHC, IP66, -10°C~+50°C,  HPoE, 24VAC, max. 22W. 
Accesorii: STB-300PW, STB-300PP, STB-355PPM, STB-
330PPM, STB-340PPM, STB-40PF, STB-270B. Disponibil: 
noi. 2011.

PE COMANDĂ

PREŢ: 2.138 EURSNP-3371TH
Cameră IP PTZ dome Day & Night color (true ICR) de 
exterior, 1/4” vertical double density interline transfer 
CCD, rezoluţie 4CIF 704 x 576, 550 linii TV color,  0.7 
Lux (F1.6, 50IRE) color, 0.07 Lux (F1.6, 50IRE) alb/negru, 
zoom optic 37x (f=3,5~129,5), PAN 360°, TILT -5°~+185°, 
BLC/WDR/HLC, DNR, SSDR, SSNRIII, DIS, detecţie mişca-
re, 8 zone private programabile, GC, ATW, AWC, zoom 
digital 16x, funcţii video inteligente, 4 intrări alarmă / 
2 ieşiri (releu), RS-485, Pelco P/D, RJ-45, H.264, MPEG-
4, MJPEG, rezoluţie max. 704x576, comunicare audio 
bidirecţională, compresie audio ADPCM, IPv4, suport 
card SD/SDHC, IP66, -50°C~+50°C, HPoE, 24VAC, max. 
22W / 64W cu heater pornit. Funcţie “tracking”, carcasă 
inclusă. Accesorii: STB-300PW, STB-300PP, STB-355PPM, 
STB-330PPM, STB-340PPM, STB-40PF, STB-270B. Dispo-
nibil: noi. 2011.

PE COMANDĂ

SONY

PREŢ: 450 EURSNC-P5
1/4” PS CCD, tip PTZ motorizat, codare duală MPEG4/
JPEG, audio bidirecţional, compact flash slot, lentilă 
zoom motorizat (3.4-10.2 mm orizontal de la 20°- 55°, 
vertical de la 15°- 43°) MPEG4: 640X480 la 15 fps, JPEG 
640X480 la 18 fps, 3.5 Lux F2.8, ieşire analogică, 12VDC, 
de interior 

LICHIDARE STOC
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PREŢ: 1.700 USDEPN3100I-PC
Camera PTZ IP de interior, 1/4” Sony CCD, 520 Linii TV, 
sensibilitate Color 0.4Lux @ F1.6, A/N 0.08Lux @ F1.6 
(ICR on), shutter 1/50 ~ 1/100000s (setare pe auto, 
A.FLK, Manual), 30X zoom optic (3.3~99mm), zoom 
digital 8X; compresie H.264/MPEG-4/MJPEG, rezolu-
tii 4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF, 25 fps maxim, True Day/
Night (filtru ICR), AGC, BLC, WDR, Noise Reduction, Ba-
lans de Alb (Indoor/Outdoor/etc), detecție de mișcare, 
8 zone private, audio bidirectional; rotatie 360o / incli-
nare 180o , auto tracking, limitare pan/tilt, 192 prese-
turi, 16 grupuri de tur; LAN 100Mbps, protocoale: HTTP, 
TCP/IP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP; 4 intrări / 2 
iesiri alarma; alimentare 24VAC, consum 30W maxim, 
temperatura de operare -10 ~ +50 grade C

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.043 EURSNC-EP521
Cameră day/night IP PTZ de interior, senzor 1/4” ExView 
HAD CCD, rezoluţie 720x480, zoom optic 36x, f=3,4-
122,4, color 1.4 lux, alb/negru 0,15 lux, codare H.264/
MPEG-4/JPEG, DynaView, NR, suport card SD, PAN 340°, 
TILT  -15°~90°, AC24VAC, HPoE, 25W.

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.628 EURSNC-EP521/Outdoor
SNC-EP521 + carcasă de exterior SNCA-HRX550/EXT

PE COMANDĂ

PREŢ: 2.732 EURSNC-ER521/Outdoor
SNC-ER521 + carcasă de exterior SNCA-HRX550/EXT

PE COMANDĂ

PREŢ: 2.225 EURSNC-ER521
Cameră day/night IP PTZ de interior, senzor 1/4” ExView 
HAD CCD, rezolutie 720x480, zoom optic 36x, f=3,4-
122,4, color 1.4 lux, alb/negru 0,15 lux, codare H.264/
MPEG-4/JPEG, DynaView, NR, suport card SD, PAN 360°, 
TILT 210°, AC24VAC, HPoE, 25W.

PE COMANDĂ

EVERFOCUS

PREŢ: 1.800 USDEPN3100-PC
Camera PTZ IP de exterior, grad de protectie IP66, 
1/4” Sony CCD, 520 Linii TV, sensibilitate Color 0.4Lux 
@ F1.6, A/N 0.08Lux @ F1.6 (ICR on), shutter 1/50 ~ 
1/100000s (setare pe auto, A.FLK, Manual), 30X zoom 
optic (3.3~99mm), zoom digital 8X; compresie H.264/
MPEG-4/MJPEG, rezolutii 4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF, 25 
fps maxim, True Day/Night (filtru ICR), AGC, BLC, WDR, 
Noise Reduction, Balans de Alb (Indoor/Outdoor/etc), 
detecție de mișcare, 8 zone private, audio bidirectional; 
rotatie 360o / inclinare 180o , auto tracking, limitare 
pan/tilt, 192 preseturi, 16 grupuri de tur; LAN 100Mbps, 
protocoale: HTTP, TCP/IP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, 
NTP; 4 intrări / 2 iesiri alarma; alimentare 24VAC, con-
sum 30W maxim, temperatura de operare -40 ~ +50 
grade C

PE COMANDĂ

PREŢ: 3.243 EURSNC-RS44 
Speed dome 1/4” CCD cu Exwave HAD, day/night, wide 
dynamic, zoom optic x 18 : auto-focus zoom lens 4.1-74 
mm, pan 360 ° endless, pan speed 400 °/sec, tilt 210° 
tilt speed 400°/sec, H264/MPEG4/JPEG 720X576 la 25 
fps, inteligent motion detection, DEPA compatibil, 
functie XDNR ( noise reduction in conditii de ilumina-
re scazuta) , functie VE ( vizibilitate imbunatatita prin 
wide dymanic in conditii de iluminare fluctuanta), de 
interior.

PE COMANDĂ

PREŢ: 3.529 EURSNC-RS46 
Speed dome 1/4” CCD cu Exwave HAD, day/night, wide 
dynamic, zoom optic x 36 : auto-focus zoom lens 3.4-
122.4 mm, pan 360 ° endless, pan speed 400 °/sec, tilt 
210° tilt speed 400°/sec, H264/MPEG4/JPEG 720X576 la 
25 fps, inteligent motion detection, DEPA compatibil, 
functie XDNR ( noise reduction in conditii de ilumina-
re scazuta ) , functie VE ( vizibilitate imbunatatita prin 
wide dymanic in conditii de iluminare fluctuanta), de 
interior .

PE COMANDĂ

PREŢ: 3.919 EURSNC-RS84
Varianta de exterior a camerei SNC-RS44P

PE COMANDĂ

PREŢ: 3.879 EURSNC-RS86
Varianta de exterior a camerei SNC-RS46P

PE COMANDĂ
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PREŢ: 2.100 USDEPN3600I-PC
Camera PTZ IP de interior, 1/4” Sony Exview HAD CCD, 
530 Linii TV, sensibilitate Color 1.4Lux, A/N 0.01Lux (ICR 
on), shutter 1 ~ 1/10000s (setare pe auto, A.FLK, Manu-
al), 36X zoom optic (3.4~122.4mm), zoom digital 12X; 
compresie H.264/MPEG-4/MJPEG, rezolutii 4CIF, VGA, 
CIF, QVGA, QCIF, 25 fps maxim, True Day/Night (filtru 
ICR), AGC, BLC, WDR, Balans de Alb (Indoor/Outdoor/
Auto), detecție de mișcare 4 zone, 8 zone private, au-
dio bidirectional; rotatie 360o / inclinare 180o , auto 
tracking, limitare pan/tilt, 192 preseturi, 16 grupuri de 
tur; LAN 100Mbps, protocoale: HTTP, TCP/IP, FTP, SMTP, 
DHCP, DNS, DDNS, NTP; 4 intrări / 2 iesiri alarma; ali-
mentare 24VAC, consum 30W maxim, temperatura de 
operare -10 ~ +50 grade C

PE COMANDĂ

PREŢ: 2.200 USDEPN3600-PC
Camera PTZ IP de exterior, grad de protectie IP66, 1/4” 
Sony Exview HAD CCD, 530 Linii TV, sensibilitate Co-
lor 1.4Lux, A/N 0.01Lux (ICR on), shutter 1 ~ 1/10000s 
(setare pe auto, A.FLK, Manual), 36X zoom optic 
(3.4~122.4mm), zoom digital 12X; compresie H.264/
MPEG-4/MJPEG, rezolutii 4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF, 
25 fps maxim, True Day/Night (filtru ICR), AGC, BLC, 
WDR, Balans de Alb (Indoor/Outdoor/Auto), detecție 
de mișcare 4 zone, 8 zone private, audio bidirectional; 
rotatie 360o / inclinare 180o , auto tracking, limitare 
pan/tilt, 192 preseturi, 16 grupuri de tur; LAN 100Mbps, 
protocoale: HTTP, TCP/IP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, 
NTP; 4 intrări / 2 iesiri alarma; alimentare 24VAC, con-
sum 30W maxim, temperatura de operare -40 ~ +50 
grade C

PE COMANDĂ

CAMERE IP MEGAPIXEL
DE INTERIOR CU LENTILĂ INCLUSĂ
HDVIDY

PREŢ: 232 USDHDV-I2M                  
Camera IP Megapixel tip box compact, rezolutie 2MP, 
senzor 1/2.7” Progressive CMOS, lentila 4.2mm F=1.8, 
Sensibilitate 0.5Lux @ F1.2 (color), 0.01Lux @ F1.2 (A/N), 
compresie H.264 si M-JPEG, streaming triplu, rezolu-
tii 1920x1080 (Full HD) @ 30fps, 1280x1024 (SXGA) @ 
30fps, 1280x960 (960p) @ 30fps, functii flip/mirror, 
AGC, AWB, AES, BLC, 3 zone private, DNR (2D), audio 
bidirectional, retea 10/100BaseT, protocoale suportate 
HTTP, HTTPs, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP server, FTP 
client, NTP, Bonjour, QoS, ONVIF, 20 utilizatori simultan, 
1 intrare / 1 ieșire alarma, slot card microSD, RS-485, 
alimentare 5VDC / PoE; dimensiuni 60x104x38mm, 
temperatura operare 0 ~ +50 grade C. Suport pentru 
vizualizare de pe telefon mobil (Android), software 
inregistrare 32 de canale livrat gratuit.

PREŢ: 253 USDHDV-I2M-IR                  
Camera IP Megapixel tip box compact, iluminator IR 
10m inclus, rezolutie 2MP, senzor 1/2.7” Progressi-
ve CMOS, lentila 4.2mm F=1.8, Sensibilitate 0.5Lux @ 
F1.2 (color), 0.01Lux @ F1.2 (A/N), compresie H.264 si 
M-JPEG, streaming triplu, rezolutii 1920x1080 (Full HD) 
@ 30fps, 1280x1024 (SXGA) @ 30fps, 1280x960 (960p) 
@ 30fps, functii flip/mirror, AGC, AWB, AES, BLC, 3 zone 
private, DNR (2D), audio bidirectional, retea 10/100Ba-
seT, protocoale suportate HTTP, HTTPs, DHCP, PPPoE, 
DDNS, SMTP, FTP server, FTP client, NTP, Bonjour, QoS, 
ONVIF, 20 utilizatori simultan, 1 intrare / 1 ieșire alarma, 
slot card microSD, RS-485, alimentare 5VDC / PoE; di-
mensiuni 60x104x38mm, temperatura operare 0 ~ +50 
grade C. Suport pentru vizualizare de pe telefon mo-
bil (Android), software inregistrare 32 de canale livrat 
gratuit.

TIP BOX
HDVIDY

PREŢ: 287 USDHDV-B2M 
Camera IP Megapixel tip box, rezolutie 2MP, senzor 
1/2.7” Progressive CMOS, sensibilitate 0.5Lux @ F1.2 
(color), 0.01 Lux @ F1.2 (A/N), D/N cu filtru IR retracta-
bil, compresie H.264 si M-JPEG, streaming triplu, rezo-
lutii 1920x1080 (Full HD) @ 30fps, 1280x1024 (SXGA) 
@ 30fps, 1280x960 (960p) @ 30fps, functii flip/mirror, 
AGC, AWB, AES, BLC, 3 zone private, DNR (2D), audio 
bidirectional, retea 10/100BaseT, protocoale suportate 
HTTP, HTTPs, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP server, FTP 
client, NTP, Bonjour, QoS, ONVIF, 20 utilizatori simultan, 
1 intrare / 1 ieșire alarma, slot card microSD, ieșire vi-
deo BNC, RS-485, alimentare 12VDC / PoE, consum 5W; 
dimensiuni 64.6x52x105.8mm, temperatura operare 0 
~ +50 grade C. Suport pentru vizualizare de pe telefon 
mobil (Android), software inregistrare 32 de canale li-
vrat gratuit. Lentila nu este inclusă.

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 308 USDHDV-B3M
Camera IP Megapixel tip box, rezolutie 3MP, senzor 
1/2.5” Progressive CMOS, sensibilitate 0.5Lux @ F1.2 
(color), D/N cu filtru IR retractabil, compresie H.264 si 
M-JPEG, streaming triplu, rezolutii 2560x1600 @ 22fps, 
1920x1080 (Full HD) @ 30fps, functii flip/mirror, AGC, 
AWB, AES, BLC, 3 zone private, DNR (2D), audio bidirec-
tional, retea 10/100BaseT, protocoale suportate HTTP, 
HTTPs, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP server, FTP cli-
ent, NTP, Bonjour, QoS, ONVIF, 20 utilizatori simultan, 
1 intrare / 1 ieșire alarma, slot card microSD, ieșire vi-
deo BNC, RS-485, alimentare 12VDC / PoE; dimensiuni 
64.6x52x105.8mm, temperatura operare 0 ~ +50 grade 
C. Suport pentru vizualizare de pe telefon mobil (An-
droid), software inregistrare 32 de canale livrat gratuit. 
Lentila nu este inclusă.
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PREŢ: 363 USDHDV-B5M
Camera IP Megapixel tip box, rezolutie 5MP, senzor 
1/2.5” Progressive CMOS, sensibilitate 0.5Lux @ F1.2 
(color), D/N cu filtru IR retractabil, compresie H.264 si 
M-JPEG, streaming triplu, rezolutii 2592 x 1920 (5M) 
@ 8fps, 2048 x 1536 (QXGA) @ 15fps, 1920x1080 (Full 
HD) @ 30fps, functii flip/mirror, AGC, AWB, AES, BLC, 
3 zone private, DNR (2D), audio bidirectional, retea 
10/100BaseT, protocoale suportate HTTP, HTTPs, DHCP, 
PPPoE, DDNS, SMTP, FTP server, FTP client, NTP, Bonjo-
ur, QoS, ONVIF, 20 utilizatori simultan, 1 intrare / 1 ieșire 
alarma, slot card microSD, ieșire video BNC, RS-485, ali-
mentare 12VDC / PoE; dimensiuni 64.6x52x105.8mm, 
temperatura operare 0 ~ +50 grade C. Suport pentru 
vizualizare de pe telefon mobil (Android), software in-
registrare 32 de canale livrat gratuit. Lentila nu este in-
clusă.

SAMSUNG software 4 canale gratuit, 16 canale gratuit (supus unor condiȚii vĂ rugĂm sunaȚi pt. detalii)

PREŢ: 317 EURSNC-1300P
Camera HD Megapixel color Day & Night (true ICR) tip 
BOX, 1/3” 1,3M PS CMOS, 0,3 Lux (F1.2, 50IRE) color, 
0,002 Lux (F1.2, 50IRE), BLC, SSDR, 8 zone private pro-
gramabile, GC, ATW, AWC, 1 intrare alarma/ 1 ieșire (re-
leu), RJ-45, MPEG-4, JPEG, rezolutie max. 1280x960, su-
port card SD/SDHC, -10°C - +50°C, 12VDC, 24VAC, PoE, 
max. 8,5, lentila nu este inclusă

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 675 EURSNB-7000
Cameră Full HD Megapixel color Day & Night (true ICR) 
tip BOX, 1/2,8” 3M PS CMOS, 1 Lux (F1.2, 50IRE) color, 
0,08 Lux (F1.2, 50IRE), BLC/HLC/WDR(doar în modul 
2M), SSDR, SSNRIII, detecţie mişcare (4 zone programa-
bile), 16 zone private dreptunghiulare şi una poligonală 
programabile, GC, ATW, AWC, 1 intrare alarmă/ 1 ieşire 
(releu), RS-485, Pelco P/D, RJ-45, H.264, MJPEG, rezolu-
ţie max. 2048x1536, comunicare audio bidirecţională, 
compresie audio G711. u-law, IPv4, IPv6, suport card 
SD/SDHC, -10°C - +50°C, 12VDC, 24VAC, PoE, max. 7W, 
lentila nu este inclusă		       PE COMANDĂ

PREŢ: 884 EURSNZ-5200
Cameră HD Megapixel color Day & Night de tip BOX, 
1/3” 1.3M PS CMOS, 0.7 Lux (F1.2, IRE) color, 0.08 Lux 
(F1.6, 50IRE) alb/negru, zoom optic 20x (f=4,45~89), 
BLC, HLC, SSDR, SSNRIII, DIS, detecţie mişcare (4 zone 
programabile), 8 zone private programabile, GC, ATW, 
AWC, zoom digital 16x, funcţii video inteligente, RS-
485, Pelco P/D, RJ-45, H.264, MPEG-4, MJPEG, rezoluţie 
maximă 1280x1024, comunicare audio bidirecţională, 
IPv4, IPv6, suport card SD/SDHC, -10°C~+50°C, 12VDC, 
PoE, max. 8W.

PE COMANDĂ

PREŢ: 479 EURSNB-5000
Cameră HD Megapixel color Day & Night (true ICR) 
tip BOX, 1/3” 1,3M PS CMOS, 0,3 Lux (F1.2, 50IRE) co-
lor, 0,01 Lux (F1.2, 50IRE), BLC/HLC, SSDR, SSNRIII, de-
tecţie mişcare (4 zone programabile), 12 zone private 
programabile, GC, ATW, AWC, 1 intrare alarmă/ 1 ieşi-
re (releu), RJ-45, MPEG-4, H.264, MJPEG, rezoluţie max. 
1280x1024, comunicare audio bidirecţională, compre-
sie audio G711. u-law, IPv4, IPv6, suport card SD/SDHC, 
-10°C - +50°C, 12VDC, 24VAC, PoE, max. 6W, lentila nu 
este inclusă

SONY sOFT PENTRU MAXIM 9 CAMERE GRATUIT PENTRU ORICE CAMERĂ SONY!

PREŢ: 302,8 EURSNC-CH110
Box cu lentilă fixă inclusă, senzor 1/3.8” PS “Exmor” 
CMOS, 5 lux, codare tripla MJPEG/MPEG4/H264, 
1,3Megapixel (1280x960), codare H264/MPEG4/JPEG 
30 fps (1280x720), day/night electronic, lentilă inclusă 
de 2.3 mm, detecţie mişcare, tamper alarm, PoE, 2,4W, 
de interior (necesită carcasă pentru utilizare în exteri-
or).

PREŢ: 512,6 EURSNC-CH210
Box cu lentilă fixă inclusă, senzor 1/2.8” PS “Exmor” 
CMOS, 2 lux, codare triplă MJPEG/MPEG4/H264, 3 me-
gapixeli (2048X1536 , MJPEG), dual streaming, codare 
H264: 12  fps(1920x1080), day/night electronic, lenti-
lă inclusă de 3.3 mm, detecţie mişcare, tamper alarm, 
PoE, 2,4W, de interior (necesită carcasă pentru utilizare 
în exterior).

PREŢ: 234 EURSNB-5001
Camera HD Megapixel color Day & Night (software) tip 
BOX COMPACT, 1/3” 1,3M PS CMOS, 0.7 Lux (F1.2,50IRE), 
0.011 Lux (Sens up 60X), BLC, SSNR,  detectie miscare 
(4 zone programabile), 12 zone private programabile, 
GC, ATW, AWC, 1 intrare alarma, H.264, MJPEG, rezolu-
tie max. 1280X1024, Ipv4, IPv6, ONVIF, RJ-45,  12VDC, 
PoE(IEEE802.3af, Class2), max. 3.7W,-10°C ~ +55°C, len-
tila nu este inclusa.

    OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 367 EURSNB-7001   
Camera FULL HD Megapixel color Day & Night (softwa-
re) tip BOX COMPACT, 1/2.8” 3M PS CMOS, 0.4 Lux 
(F1.2,50IRE), BLC, SSNR,  detectie miscare (4 zone 
programabile), 12 zone private programabile, GC, 
ATW, AWC, 1 intrare alarma, H.264, MJPEG, rezolu-
tie max.2048x1536, IPv4, IPv6, ONVIF, RJ-45,  12VDC, 
PoE(IEEE802.3af, Class2), max. 3.7W, -10°C ~ +55°C, len-
tila nu este inclusa.

PE COMANDĂ
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PREŢ: 617 EURSNC-CH120
Box cu lentilă varifocală inclusă, senzor 1/3” PS “Exmor” 
CMOS, codare triplă MJPEG/MPEG4/H264, 1,3 Megapi-
xeli (1329x1049), iluminare minimă color 0,5 Lux, alb 
negru 0,3 Lux, dual streaming, codare H264: 30fps la 
1280x720, day/night mecanic, lentilă varifocală inclusă 
2.8-8 mm, detecţie la mişcare inteligentă, PoE, 5W, de 
interior (necesită carcasă pentru utilizare în exterior)

PREŢ: 970 EURSNC-CH220
Box cu lentilă varifocală inclusă, senzor 1/2,8” PS “Exmor” 
CMOS, codare triplă MJPEG/MPEG4/H264, 3 Megapixeli 
(1920x1440), iluminare minimă color 0,7 Lux, alb negru 
0,45 Lux, dual streaming, codare H264: 30 fps la 1920x1080, 
codare MPEG4: 25 fps, day/night mecanic, lentilă varifocală 
inclusă 2.8-6 mm, detecţie la mişcare inteligentă, PoE, 5W, 
de interior (necesită carcasă pentru utilizare în exterior)

PREŢ: 1.136 EURSNC-CH140
Box cu lentilă varifocală 2.8 - 8mm inclusă, senzor 1/3” 
PS “Exmor” CMOS, color 0,2 Lux, alb negru 0,1 Lux,  
XDNR, View-DR, codare triplă MJPEG/MPEG4/H264, 1.3 
megapixeli (1280x1024), 30fps / H264 (1280x720), day/
night mecanic, zoom optic 2.7x, View-DR, XDNR, DEPA 
Advanced, ONVIF, PoE / 12VDC / 24VAC, 9W. FUNCŢII 
ANALIZĂ VIDEO INTELIGENTE!

PREŢ: 1.578,74 EURSNC-CH240
Box cu lentilă varifocală 2.8 - 6mm inclusă, senzor 1/2.8” 
PS “Exmor” CMOS, color 0,55 Lux, alb negru 0,3 Lux, 
XDNR, View-DR, codare tripla MJPEG/MPEG4/H264, 3 
megapixeli (1920x1440), 30fps / H264 (1280x1080), 
25fps / MPEG-4 (1280x1024) / 15fps / JPEG (1280x1024), 
day/night mecanic, zoom optic 2.1x, View-DR, XDNR, 
DEPA Advanced, ONVIF, PoE / 12VDC / 24VAC, 11,2W. 
FUNCŢII ANALIZĂ VIDEO INTELIGENTE!

HIKVISION

PREŢ: 372 USDDS-2CD864F-E
Box interior IP fără lentilă, 1/3”” PS CMOS, 1280 x 720 
(1.3MP), 0.01 lux, F1.2, ICR mecanic, audio 1xIN, 1xOUT 
alarmă 1xIN, 1xOUT, accepta SD/SDHC max.32GB 
3D DNR, DC12V/PoE, 7W

PREŢ: 820 USDDS-2CD854F-E
Camera box IP Megapixel, rezolutie maxima 3MP, 1 / 
2.5” progressive scan CMOS, sensibilitate: color 0.6Lux 
@ F1.2 AGC on; A/N 0.08Lux @ F1.2, AGC on; shutter 
1/25s ~ 1/100.000s, lentila C/CS, Autoiris, Filtru IR re-
tractabil; compresie H.264 / MPEG4 / MJPEG, audio 
G.711, suport streaming dual; rezolutie maxima 2048 
x 1536, capabilitate fps: 2048 x 1536 la 12.5fps, 1920 x 
1080 la 25fps, 1600 x 1200 la 25fps; setari imagine: sa-
turatie, luminozitate, contrast; stocare imagini pe NAS, 
definire alarme (mișcare, lipsa retea, conflict IP, pro-
bleme stocare), protocoale TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, 
DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP; securizare prin pa-
rola, compatibilitate ONVIF, PSIA, CGI; conectivitate: 1 
intrare / 1 ieșire audio (jack 3.5mm), port RJ45, port RS-
485, 1 intrare / 1 ieșire alarma, ieșire video composite, 
stocare locala pe SD/SDHC până la 32GB, alimentare 
12Vdc / PoE (802.3af ), consum maxim 8.5W; tempera-
tura operare -10 ~ +60 grade C.

PE COMANDĂ

PREŢ: 358 USDDS-2CD853F-E
Camera box IP Megapixel, rezolutie maxima 2MP, 1/3” 
progressive scan CMOS, sensibilitate: color 0.5Lux @ 
F1.2 AGC on si 0.1Lux @ F1.2 AGC on, sens-up x 5; A/N 
0.05Lux @ F1.2, AGC on si 0.01 Lux @ F1.2, AGC on, sens-
up x 5; shutter 1/25s ~ 1/100.000s, lentila C/CS, Autoiris, 
Filtru IR retractabil; compresie H.264 / MPEG4 / MJPEG, 
audio G.711, suport streaming dual; rezolutie maxima 
1600 x 1200, capabilitate fps: 1600 x 1200 la 12.5fps, 
1600 x 912 la 12.5fps, 1280 x 960 la 25fps, 1280 x 720 la 
25fps; setari imagine: saturatie, luminozitate, contrast; 
stocare imagini pe NAS, definire alarme (mișcare, lipsa 
retea, conflict IP, probleme stocare), protocoale TCP/IP, 
HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP; 
securizare prin parola, compatibilitate ONVIF, PSIA, CGI; 
conectivitate: 1 intrare / 1 ieșire audio (jack 3.5mm), 
port RJ45, port RS-485, 1 intrare / 1 ieșire alarma, ieșire 
video composite, stocare locala pe SD/SDHC până la 
32GB, alimentare 12Vdc / PoE (802.3af ), consum maxim 
7.5W; temperatura operare -10 ~ +60 grade C.

PE COMANDĂ
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TIP ALL IN ONE
HDVIDY

PREŢ: 408 USDHDV-AIO2M
Camera IP Megapixel tip all in one de exterior, ilumi-
nator IR 40m inclus, rezolutie 2MP, senzor 1/2.7” Pro-
gressive CMOS, lentila 4~10mm F=1.6, filtru IR retrac-
tabil, Sensibilitate 0.5Lux @ F1.2 (color), 0.01Lux @ F1.2 
(A/N), compresie H.264 si M-JPEG, streaming triplu, re-
zolutii 1920x1080 (Full HD) @ 30fps, 1280x1024 (SXGA) 
@ 30fps, 1280x960 (960p) @ 30fps, functii flip/mirror, 
AGC, AWB, AES, BLC, 3 zone private, DNR (2D), audio 
bidirectional, retea 10/100BaseT, protocoale suportate 
HTTP, HTTPs, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP server, FTP 
client, NTP, Bonjour, QoS, ONVIF,  UPnP, RTSP, RTP, RTCP, 
Multicast, 20 utilizatori simultan, 1 intrare / 1 ieșire alar-
ma, slot card microSD, ieșire video BNC, RS-485, ali-
mentare 12VDC / PoE; dimensiuni 64.6x52x105.8mm, 
temperatura operare 0 ~ +50 grade C. Suport pentru 
vizualizare de pe telefon mobil (Android), software 
inregistrare 32 de canale livrat gratuit. 

OFERTĂ SPECIALĂ

SAMSUNG

PREŢ: 830 EURSNO-5080R
Cameră HD Megapixel all-in-one, 1/3” 1.3M PS CMOS, 
0.3 Lux (F1.2, 50IRE) color, 0 Lux (F1.2, 50IRE, IR LED on), 
zoom optic 3.6x (f=2,8~10), BLC, HLC, SSDR, SSNRIII, 
detecţie mişcare (4 zone programabile), 12 zone pri-
vate programabile, GC, ATW, AWC, funcţii video inteli-
gente, 1 intrare alarmă / 1 ieşire (releu), RJ-45, H.264, 
MPEG-4, MJPEG, rezoluţie 1280x1024, IPv4, Ipv6, IP66, 
-10°C~+50°C, 12VDC, 24VAC, PoE, max. 11W.

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.148 EURSNO-7080R  
Camera HD Megapixel all-in-one IR=40m, 1/2,8” 3M PS 
CMOS, 0 Lux (F1.2, 50IRE, IR LED on), zoom optic 2,8x 
(f=3~8,5), BLC, HLC, SSDR, SSNRIII, detecție mișcare (4 
zone programabile), 16 zone private programabile, GC, 
ATW, AWC, functii video inteligente, 1 intrare alarma / 
1 ieșire (releu), RJ-45, H.264, MPEG-4, MJPEG, rezolu-
tie 1280x1024, IPv4, IPv6, IP66, -10°C~+50°C, 12VDC, 
24VAC, PoE, max. 11W. Disponibil: dec. 2011.

PE COMANDĂ

HIKVISION
PREŢ: 770 USDDS-2CD8253F-EI

Camera glont cu iluminator IR 30m inclus IP Megapixel, 
grad de protectie IP66, rezolutie maxima 2MP, 1/3” pro-
gressive scan CMOS, sensibilitate: color 0.5Lux @ F1.2 
AGC on si 0.1Lux @ F1.2 AGC on, sens-up x 5; A/N 0Lux 
(IR on); shutter 1/25s ~ 1/100.000s, lentila 2.7~9mm @
F1.2 inclusă, unghi vizual 101 ~ 30.4 grade, Autoiris, 
Day/Night cu filtru IR retractabil; compresie H.264 / 
MPEG4 / MJPEG, suport streaming dual; rezolutie maxi-
ma 1600 x 1200, capabilitate fps: 1600 x 1200 la 12.5fps, 
1600 x 912 la 12.5fps, 1280 x 960 la 25fps, 1280 x 720 la 
25fps; setari imagine: saturatie, luminozitate, contrast; 
stocare imagini pe NAS, definire alarme (mișcare, lipsa 
retea, conflict IP, probleme stocare), protocoale TCP/IP, 
HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP; 
securizare prin parola; conectivitate: port RJ45,stocare 
locala pe SD/SDHC până la 32GB, alimentare 12Vdc / 
PoE (802.3af ), consum maxim 8.5W; temperatura ope-
rare -10 ~ +60 grade C.

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 980 USDDS-2CD8254F-EI
Camera glont cu iluminator IR 30m inclus IP Megapi-
xel, grad de protectie IP66, rezolutie maxima 3MP, 1 / 
2.5” progressive scan CMOS, sensibilitate: color 0.6Lux 
@ F1.2 AGC on, 0.7Lux @ F1.6 AGC on, A/N: 0Lux (IR on); 
shutter 1/25s ~ 1/100.000s, lentila 2.7~9mm @F1.6 in-
clusă, unghi vizual 94.7 ~ 28.6 grade, Autoiris, Day/Ni-
ght cu filtru IR retractabil; compresie H.264 / MPEG4 / 
MJPEG, suport streaming dual; rezolutie maxima 2048 
x 1536, capabilitate fps: 2048 x 1536 la 12.5fps, 1920 x 
1080 la 25fps, 1600 x 1200 la 25fps; setari imagine: sa-
turatie, luminozitate, contrast; stocare imagini pe NAS, 
definire alarme (mișcare, lipsa retea, conflict IP, pro-
bleme stocare), protocoale TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, 
DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP; securizare prin 
parola; conectivitate: port RJ45, stocare locala pe SD/
SDHC până la 32GB, alimentare 12Vdc / PoE (802.3af ), 
consum maxim 9.5W; temperatura operare -10 ~ +60 
grade C.

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 650 USDEZN3240
Camera IP de exterior cu iluminator IR 40m inclus, grad 
de protectie IP66, antivandal, 1/3” Progressive Scan 
CMOS, rezolutie 2MP 1920x1080 (full HD), sensibilitate 
0.4Lux @ F1.2, 0Lux (IR on), True Day/Night cu filtru IR 
retractabil, Rolling Shutter, lentila varifocala 2.8~10mm 
@ F1.2, setari zoom/focus de la distanța (prin browser), 
compresie H.264/MPEG-4/MJPEG, 25fps @ 1920x1080, 
audio bidirectional, LAN 100Mbps, protocoale HTTP, 
TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, 
NTP, uPnP, PSIA, ONVIF, RS-485, 1 intrare / 1 ieșire de 
alarma, management evenimente (alarma, detecție 
mișcare), alimentare 12VDC /PoE consum 12W max, di-
mensiuni 88 x 235.3 x 174.2mm, temperatura operare 
-40 ~ +50 grade C

OFERTĂ SPECIALĂ

EVERFOCUS

PREŢ: 224,78 EURDS-2CD2012-I
All-in-one IP, IR 30 metri, 1/3”” PS CMOS, 1280x720 
(1.3MP), 0 lux cu IR pornit, F1.2, ICR mecanic, lentila 
6mm (optional 4/12mm), IP66, -25°C-60°C, 12VDC/
PoE, 5W .

PREŢ: 397,10 EURDS-2CD864-EI3 
All-in-one IP, IR 30 metri, 1/3”” PS CMOS, 1280x720 
(1.3MP), 0 lux cu IR pornit, F1.2, ICR mecanic, lentila 
6mm (optional 2.8/4/12mm), 3D DNR, DWDR & BLC 
IP66, -10°C-60°C, 12VDC/PoE, 6.5W 
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SONY
PREŢ: 1.087 EURSNC-CH160

Cameră all-in-one de exterior cu iluminator IR şi len-
tilă varifocală 2.8-10mm  inclusă, IP66, senzor 1/3” PS 
“Exmor” CMOS, sensibilitate 0,7 lux color, 0 lux cu IR 
pornit, codare triplă MJPEG/MPEG4/H264, 1.3 mega-
pixeli (1280x1024), 30fps / H264 (1280x720), day/night 
mecanic,  zoom optic 2.9x, DEPA, ONVIF, PoE, 12.9W.

PREŢ: 1.510 EURSNC-CH260
Cameră all-in-one de exterior cu iluminator IR şi lenti-
lă varifocală 2.8-10mm  inclusă, IP66, 1/2,8” PS “Exmor” 
CMOS , sensibilitate 0,7 lux color, 0 lux cu IR por-
nit, codare triplă MJPEG/MPEG4/H264, 3 megapixeli 
(1920x1440), 30fps / H264 (1920x1080), day/night me-
canic, zoom optic 2.9x, DEPA, ONVIF, PoE, 12.9W.

PREŢ: 1.576 EURSNC-CH180
Cameră all-in-one de exterior cu iluminator IR şi len-
tilă varifocală 2.8-10mm  inclusă, IP66, senzor 1/3” 
PS “Exmor” CMOS, sensibilitate 0,22 lux color, 0 lux 
cu IR pornit, XDNR, View-DR, codare triplă MJPEG/
MPEG4/H264, 1.3 megapixeli (1280x1024), 30fps / 
H264 (1280x720), day/night mecanic, View-DR, XDNR, 
zoom optic 2.9x, DEPA Advanced, ONVIF, PoE / 12VDC 
/ 24VAC, 30W. FUNCŢII ANALIZĂ VIDEO INTELIGENTE!

PREŢ: 1.891 EURSNC-CH280
Cameră all-in-one de exterior cu iluminator IR şi lenti-
lă varifocală 2.8-10mm inclusă, IP66, senzor 1/2.8” PS 
“Exmor” CMOS, sensibilitate 0,4 lux color, 0 lux cu IR por-
nit, XDNR, View-DR, codare tripla MJPEG/MPEG4/H264, 
3 megapixeli (1920x1440), 30fps / H264 (1280x1080), 
day/night mecanic, View-DR, XDNR, zoom optic 2.9x, 
DEPA Advanced, ONVIF,  PoE / 12VDC / 24VAC, 33W. 
FUNCŢII ANALIZĂ VIDEO INTELIGENTE!

AVER

PREŢ: 387,5 USDSF1311H-D
Camera IP dome, 1.3 Megapixeli, 1/4” PS CMOS, rezolu-
tie 1280*1024, H.264/MPEG4/MJPEG, audio bidirectio-
nal, lentila fixa, F1.8, f=4.3, PoE, DC12V, 4.5W.

PREŢ: 689,8 USDSF1311H-DV
Camera IP dome antivandal de exterior cu IR (infraro-
su, 15-20m), 1.3 Megapixeli, 1/4” PS CMOS, lentila va-
rifocala 2.7-9mm, auto-iris, rezolutie 1280*1024, 0 Lux 
@ F1.2 (IR LED on), H.264/MPEG4/MJPEG Tri-Codec, au-
dio bidirectional, IP66, carcasa antivandal, PoE. DC12V, 
max. 9,3W.

PREŢ: 477,9 USDSF1311H-B       
Camera all-in-one de exterior cu iluminator IR (20m) cu 
ICR mecanic, 1,3Megapixeli, 1/4” PS CMOS, lentila fixa, 
F2, f=6mm, rezolutie 1280*1024, H.264/MPEG4/MJPEG, 
audio bidirectional, IP66, PoE, DC12V, max. 9W.

PREŢ: 434 USDSF1311H
Camera Box IP, 1,3 Megapixeli, 1/4” PS CMOS, filtru me-
canic ICR, rezolutie 1280x1024, 0.5 Lux @ F1.6, H264/
MPEG4/MJPEG, audio bidirectional, POE, DC12V, 5W, 
nu include lentila.

PREŢ: 620 USDSF1311H-R         
Camera Box IP WDR, 1.3Megapixeli, 1/3” SONY CMOS, 
0.1 Lux @ F/2.0, rezolutie 1280*960, H.264/MPEG4/
MJPEG, audio bidirectional, PoE, DC12V, 3W.

PREŢ: 217 USDSF1311H-C            
Camera IP MINI, 1.3Megapixeli, 1/4” PS CMOS, lentila 
fixa, F1.8, f=4.3, rezolutie 1280*1024, H.264/MPEG4/
MJPEG, audio bidirectional, PoE, DC12V, 5W.

PREŢ: 501,2 USDSF2012H-D        
Camera IP dome IR (15m) de interior, 2 Megapixeli, 
CMOS, lentila varifocala 2.7-9mm, ICR, H.264/MPEG4/
MJPEG, suport card SD pt back-up, audio bidirectional, 
DC12V.

PREŢ: 707,8 USDSF2012H-DV         
Camera IP dome cu IR (15m) de exterior antivandal, 
2 Megapixeli, CMOS, lentila varifocala 2.7-9mm, ICR, 
H.264/MPEG4/MJPEG, slot card SD pt back-up, audio 
bidirectional, DC12V.

PREŢ: 439,2 USDSF2012H           
Camera Box IP, 2 Megapixeli, 0.5 lux, ICR mecanic, H264/
MPEG4/MJPEG, suport card SD pt back-up, audio bidi-
rectional, PoE, DC12V.

PREŢ: 552,9 USDSF2012H-B     
Camera all-in-one de exterior cu iluminator IR (20m) cu 
ICR mecanic, 2 Megapixeli, lentila varifocala reglabila 
din exterior, f=3.6-16mm, H.264/MPEG4/MJPEG, au-
dio bidirectional, suport card SD pt back-up, IP66, PoE, 
DC12V, max. 9W.
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PREŢ: 245,4 USDSF2012H-C        
Camera IP MINI, 2 Megapixeli, 1.5 lux, lentila fixa, f=4.3, 
H.264/MPEG4/MJPEG, audio bidirectional, PoE, DC12V.

TIP DOME
HDVIDY

PREŢ: 275 USDHDV-DI2M                  
Camera IP Megapixel tip dome de interior, iluminator 
IR 20m inclus, rezolutie 2MP, senzor 1/2.7” Progressive 
CMOS, lentila 4.2mm F=1.8, filtru IR retractabil, Sen-
sibilitate 0.5Lux @ F1.2 (color), 0.01Lux @ F1.2 (A/N), 
compresie H.264 si M-JPEG, streaming triplu, rezolu-
tii 1920x1080 (Full HD) @ 30fps, 1280x1024 (SXGA) @ 
30fps, 1280x960 (960p) @ 30fps, functii flip/mirror, 
AGC, AWB, AES, BLC, 3 zone private, DNR (2D), audio 
bidirectional, retea 10/100BaseT, protocoale suportate 
HTTP, HTTPs, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP server, FTP 
client, NTP, Bonjour, QoS, ONVIF,  UPnP, RTSP, RTP, RTCP, 
Multicast, 20 utilizatori simultan, 1 intrare / 1 ieșire alar-
ma, slot card microSD, ieșire video BNC, RS-485, ali-
mentare 12VDC / PoE; dimensiuni 140x140x81.3mm, 
temperatura operare 0 ~ +50 grade C. Suport pentru 
vizualizare de pe telefon mobil (Android), software 
inregistrare 32 de canale livrat gratuit. 

PREŢ: 375 USDHDV-DE2M                  
Camera IP Megapixel tip dome antivandal de exterior, 
iluminator IR 20m inclus, rezolutie 2MP, senzor 1/2.7” 
Progressive CMOS, lentila 2.8~10mm F=1.2, filtru IR re-
tractabil, Sensibilitate 0.5Lux @ F1.2 (color), 0.01Lux @ 
F1.2 (A/N), compresie H.264 si M-JPEG, streaming tri-
plu, rezolutii 1920x1080 (Full HD) @ 30fps, 1280x1024 
(SXGA) @ 30fps, 1280x960 (960p) @ 30fps, functii flip/
mirror, AGC, AWB, AES, BLC, 3 zone private, DNR (2D), 
audio bidirectional, retea 10/100BaseT, protocoale su-
portate HTTP, HTTPs, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP 
server, FTP client, NTP, Bonjour, QoS, ONVIF,  UPnP, 
RTSP, RTP, RTCP, Multicast, 20 utilizatori simultan, 1 in-
trare / 1 ieșire alarma, slot card microSD, ieșire video 
BNC, RS-485, alimentare 12VDC / PoE; dimensiuni 
145x145x108.6mm, temperatura operare 0 ~ +50 gra-
de C. Suport pentru vizualizare de pe telefon mobil (An-
droid), software inregistrare 32 de canale livrat gratuit. 

SAMSUNG

PREŢ: 331 EURSND-5011
Cameră HD Megapixel color Day & Night (software) 
tip DOME, 1/3” 1.3M PS CMOS,1.6 Lux(F1.8, 50IRE), len-
tilă 3mm, F1.8, Pan 0° ~ 352°, Tilt 0° ~ 90°, BLC, SSNR,  
detecție mișcare (4 zone programabile), 12 zone priva-
te programabile, GC, ATW, AWC, 1 intrare alarmă, H.264, 
MJPEG, rezoluție max.1280X1024, IPv4, IPv6, ONVIF, RJ-
45,  12VDC, PoE(IEEE802.3af ), max. 3.7W.-10°C ~ +55°C.

PE COMANDĂ

PREŢ: 309 EURSND-5061
Cameră HD Megapixel color Day & Night (software) tip 
DOME, 1/3” 1.3M PS CMOS,0.7Lux(F1.2, 50IRE), lentilă 
varifocală 3~8.5mm (2.8x), F1.2, Pan 0° ~ 355°, Tilt 17° 
~ 90°,BLC, SSNR,  detecție mișcare (4 zone programabi-
le), 12 zone private programabile, GC, ATW, AWC, 1 in-
trare alarmă, H.264, MJPEG, rezoluție max.1280X1024, 
IPv4, IPv6, ONVIF, RJ-45, -10°~+55°C, 12VDC, PoE 
(IEEE802.3af ), max. 3.7W.

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 683 EURSNV-5010
Cameră HD Megapixel color tip dome, 1/3” 1.3M PS 
CMOS, 1 Lux (F1.8, 50IRE), 0,016 Lux (Sens-up 60x), f=3, 
F1,8, PAN -10~+10, TILT 0~90, BLC/HLC, SSDR, SSNRIII, 
detecţie mișcare (4 zone programabile), 12 zone pri-
vate, GC, ATW, AWC, funcţii video inteligente, RJ-45, 
H.264, MPEG-4, MJPEG, rezoluţie maximă 1280x1024, 
IPv4, IPv6, IP66, -10°C - +50°C, 12VDC, PoE, 6W.

PREŢ: 630 EURSND-5080
Cameră HD Megapixel color Day & Night (true ICR) tip 
dome, 1/3” 1.3M PS CMOS, 0,3 Lux (F1.2, 50IRE) color, 
0,01 Lux (F1.2, 50IRE), zoom optic 3,6x (f=2,8~10mm), 
F1.2, PAN 0~355, TILT 0~90, Rotate 0~355, BLC/HLC, 
SSDR, SSNRIII, detecţie mişcare (4 zone programabi-
le), 12 zone private, GC, ATW, AWC, 1 intrare alarmă / 
1 ieşire (releu), RJ-45, H.264, MPEG-4, MJPEG, rezoluţie 
maximă 1280x1024, comunicare audio bidirecţională, 
IPv4, Ipv6, suport card SD/SDHC, -10°C - +50°C, 12VDC, 
24VAC, PoE, max. 7W.

PREŢ: 630 EURSND-5080F
Cameră HD Megapixel color Day & Night (true ICR) tip 
dome, 1/3” 1.3M PS CMOS, 0,3 Lux (F1.2, 50IRE) color, 
0,01 Lux (F1.2, 50IRE), zoom optic 3,6x (f=2,8~10mm), 
F1.2, PAN 0~355, TILT 0~90, Rotate 0~355, BLC/HLC, 
SSDR, SSNRIII, detecţie mişcare (4 zone programabi-
le), 12 zone private, GC, ATW, AWC, 1 intrare alarmă / 
1 ieşire (releu), RJ-45, H.264, MPEG-4, MJPEG, rezoluţie 
maximă 1280x1024, comunicare audio bidirecţională, 
IPv4, IPv6, suport card SD/SDHC, -10°C - +50°C, 12VDC, 
24VAC, PoE, max. 7W, montare în tavan fals.

PREŢ: 484 EURSND-7011
Cameră Full HD Megapixel color Day & Night (softwa-
re) tip DOME, 1/3” 3M PS CMOS,0.9Lux(F1.8, 50IRE), len-
tilă fixă 3, F2.0, Pan 0° ~ 352°, Tilt 0° ~ 90°,BLC, SSNR,  
detecție mișcare (4 zone programabile), 12 zone priva-
te programabile, GC, ATW, AWC, 1 intrare alarmă, H.264, 
MJPEG, rezoluție max.2048x1536 10fps, IPv4, IPv6, ON-
VIF, RJ-45, -10°~+55°C, 12VDC, PoE(IEEE802.3af ), max. 
2.7W.

PE COMANDĂ
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PREŢ: 788 EURSND-7080
Cameră Full HD Megapixel color Day & Night (true ICR) 
tip dome, 1/2,8” 3M PS CMOS, 1 Lux (F1.2, 50IRE) color, 
0,08 Lux (F1.2, 50IRE), zoom optic 2,8x (f=3~8,5mm), 
F1.2, PAN 0~355, TILT 0~90, Rotate 0~355, BLC/HLC/
WDR(doar în modul 2M), SSDR, SSNRIII, detecţie mişca-
re (4 zone programabile), 16 zone private dreptunghiu-
lare, 1 zonă poligonală programabile, GC, ATW, AWC, 1 
intrare alarmă / 1 ieşire (releu), RJ-45, H.264, MJPEG, re-
zoluţie maximă 2048x1536, comunicare audio bidirec-
ţională, IPv4, IPv6, suport card SD/SDHC, -10°C - +50°C, 
12VDC, 24VAC, PoE, max. 7W.

PREŢ: 608 EURSND-7061
Cameră Full HD Megapixel color Day & Night (software) 
tip DOME, 1/3” 3M PS CMOS,0.4Lux(F1.2 50IRE), lentilă 
varifocală 3~8.5mm(2.8x), F1.2, Pan 0° ~ 355°, Tilt 17° ~ 
90°, BLC, SSNR,  detecție mișcare (4 zone programabile), 
12 zone private programabile, GC, ATW, AWC, 1 intrare 
alarmă, H.264, MJPEG, rezoluție max. 2048x1536 10fps, 
IPv4, IPv6, ONVIF, RJ-45, -10°~+55°C, 12VDC, 24VAC, 
PoE(IEEE802.3af ), max. 2.7W.

PE COMANDĂ

PREŢ: 788 EURSND-7080F
Cameră Full HD Megapixel color Day & Night (true ICR) 
tip dome, 1/2,8” 3M PS CMOS, 1 Lux (F1.2, 50IRE) color, 
0,08 Lux (F1.2, 50IRE), zoom optic 2,8x (f=3~8,5mm), 
F1.2, PAN 0~355, TILT 0~90, Rotate 0~355, BLC/HLC/
WDR(doar în modul 2M), SSDR, SSNRIII, detecţie mişca-
re (4 zone programabile), 16 zone private dreptunghiu-
lare, 1 zona poligonală programabile, GC, ATW, AWC, 1 
intrare alarmă / 1 ieşire (releu), RJ-45, H.264, MJPEG, re-
zoluţie maximă 2048x1536, comunicare audio bidirec-
ţională, IPv4, IPv6, suport card SD/SDHC, -10°C - +50°C, 
12VDC, 24VAC, PoE, max. 7W, montare în tavan fals.

PREŢ: 866 EURSNV-5080R
Cameră IR (15m) HD Megapixel color tip dome, 1/3” 
1.3M PS CMOS, 0,3 Lux (F1.2, 50IRE) color, 0 Lux (F1.2, 
50IRE - IR pornit), zoom optic 2,8x (f=3~8,5mm), F1.2, 
PAN 0~355, TILT 0~90, Rotate 0~355, BLC/HLC, SSDR, 
SSNRIII, detecţie mişcare (4 zone programabile), 12 
zone private, GC, ATW, AWC, 1 intrare alarmă / 1 ieşi-
re (releu), RJ-45, H.264, MPEG-4, MJPEG, rezoluţie maxi-
mă 1280x1024, comunicare audio bidirecţională, IPv4, 
IPv6, suport card SD/SDHC, IP66, -40°C - +50°C, 12VDC, 
24VAC, PoE, 9W / 13W heater pornit. Accesorii: SCX-
300WM, SCX-300CM, SCX-300HM1, SCX-300LM, SCX-
300PM, SCX-300KM.

PREŢ: 754 EURSNV-5080
Cameră HD Megapixel color Day & Night (true ICR) tip 
dome, 1/3” 1.3M PS CMOS, 0,3 Lux (F1.2, 50IRE) color, 
0,01 Lux (F1.2, 50IRE), zoom optic 3,6x (f=2,8~10mm), 
F1.2, PAN 0~355, TILT 0~90, Rotate 0~355, BLC/HLC, 
SSDR, SSNRIII, detecţie mişcare (4 zone programabi-
le), 12 zone private, GC, ATW, AWC, 1 intrare alarmă / 
1 ieşire (releu), RJ-45, H.264, MPEG-4, MJPEG, rezoluţie 
maximă 1280x1024, comunicare audio bidirecţională, 
IPv4, IPv6, suport card SD/SDHC, -40°C - +50°C, 12VDC, 
24VAC, PoE, 8W / 11W heater pornit. Accesorii: SCX-
300WM, SCX-300CM, SCX-300HM1, SCX-300LM, SCX-
300PM, SCX-300KM.

PREŢ: 855 EURSNV-7080
Cameră Full HD Megapixel color Day & Night (true ICR) 
tip dome, 1/2,8” 3M PS CMOS, 1 Lux (F1.2, 50IRE) color, 
0,08 Lux (F1.2, 50IRE), zoom optic 2,8x (f=3~8,5mm), 
F1.2, PAN 0~355, TILT 0~90, Rotate 0~355, BLC/HLC/
WDR(doar în modul 2M), SSDR, SSNRIII, detecţie mişca-
re (4 zone programabile), 16 zone private dreptunghiu-
lare, 1 zona poligonală programabile, GC, ATW, AWC, 1 
intrare alarmă / 1 ieşire (releu), RJ-45, H.264, MJPEG, re-
zoluţie maximă 2048x1536, comunicare audio bidirec-
ţională, IPv4, IPv6, suport card SD/SDHC, IP66, -40°C - 
+50°C, 12VDC, 24VAC, PoE, 7W / 11W cu heater pornit. 
Accesorii: SBP-300WM, SBP-300CM, SBP-300HM1, SBP-
300LM, SBP-300PM, SBP-300KM.

PREŢ: 1.123 EURSNV-7080R
Cameră dome antivandal IP Megapixel de ex-
terior, 1/2.8” 3M PS CMOS, scanare progresivă, 
0.017Lux(Color)/0Lux(A/N), lentilă varifocală motoriza-
tă 3~8.5mm(2.8x), F1.2, leduri IR la 25m, ICR, BLC, HLC, 
WDR, SSDR, SSNR, 1 intrare alarmă/1 ieșire de releu, 
H.264, M-JPEG, rezoluție maximă 2048x1536(3M), mic 
in/line out, audio bidirectional, Ipv4, Ipv6, TCP/IP, UDP/IP, 
RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, 
PPPoE, FTP, SMTP, ICMP,IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), 
ARP, DNS, DDNS, 10 utilizatori simultani, slot card SD/
SDHC, ONVIF,IP66, -40°C ~ +50°C, IP66, 12V DC, 24V AC, 
PoE (IEEE802.3af), consum maxim 13W(heater on). 

SONY

PREŢ: 345 EURSNC-DH110
Cameră dome de interior cu lentilă fixă 2,3mm inclu-
să, senzor 1/3,8” PS “Exmor” CMOS, 5 lux, codare tripla 
MJPEG/MPEG4/H264, 1.3 megapixeli (1280x960), 30fps 
/ H264/MPEG4/JPEG (1280x960), day/night electronic, 
DEPA, ONVIF, PoE, 2.4W.

PE COMANDĂ

PREŢ: 423 EURSNC-DH110T
Cameră dome de interior antivandal cu lentilă fixă 
2,3mm inclusă, senzor 1/3,8” PS “Exmor” CMOS, 5,5 
lux, codare triplă MJPEG/MPEG4/H264, 1.3 megapixeli 
(1280x960), 30fps / H264/MPEG4/JPEG (1280x960), 
day/night electronic, DEPA, ONVIF, carcasă antivandal, 
PoE, 2.4W.

PE COMANDĂ
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PREŢ: 563 EURSNC-DH120
Cameră dome de interior cu lentilă varifocală 2.8-10mm 
inclusă, senzor 1/3” PS “Exmor” CMOS, color 0,5 Lux, alb 
negru 0,3 Lux, codare triplă MJPEG/MPEG4/H264, 1.3 
megapixeli (1280x1024), 30fps / H264 (1280x720), 30fps 
/ MPEG-4 (1280x720) / 30fps / JPEG (1280x720), day/ni-
ght mecanic, zoom optic 2.9x, DEPA, ONVIF, PoE, 6W,

PE COMANDĂ

PREŢ: 728 EURSNC-DH120T
Cameră dome antivandal de interior cu lentilă varifoca-
lă 2.8-10mm inclusă, IK10, senzor 1/3” PS “Exmor” CMOS, 
color 0,5 Lux, alb negru 0,3 Lux, codare tripla MJPEG/
MPEG4/H264, 1.3 megapixeli (1280x1024), 30fps / H264 
(1280x720), 30fps / MPEG-4 (1280x720) / 30fps / JPEG 
(1280x720), day/night mecanic, zoom optic 2.9x, DEPA, 
ONVIF, PoE, 6W.

PE COMANDĂ

PREŢ: 549 EURSNC-DH210
Cameră dome de interior cu lentilă fixă 3,3mm inclu-
să, senzor 1/2,8” PS “Exmor” CMOS, 2 lux, codare triplă 
MJPEG/MPEG4/H264, 3 megapixeli (2048x1536), 30fps 
/ H264/MPEG4/JPEG (1280x720), day/night electronic, 
DEPA, ONVIF, PoE, 2.4W.

PE COMANDĂ

PREŢ: 620 EURSNC-DH210T
Cameră dome de interior antivandal cu lentilă fixă 
3,3mm inclusă, senzor 1/2,8” PS “Exmor” CMOS, 2 
lux, codare tripla MJPEG/MPEG4/H264, 3 megapixeli 
(2048x1536), 30fps / H264/MPEG4/JPEG (1280x720), 
day/night electronic, DEPA, ONVIF, carcasă antivandal, 
PoE, 2.4W.

PE COMANDĂ

PREŢ: 888 EURSNC-DH160
Cameră dome antivandal de exterior cu iluminator IR, 
lentilă varifocală 2.8-10mm inclusă, IP66, IK10, sen-
zor 1/3” PS “Exmor” CMOS, color 0,5 Lux, 0 lux IR por-
nit, codare triplă MJPEG/MPEG4/H264, 1.3 megapixeli 
(1280x1024), 30fps / H264 (1280x720), 30fps / MPEG-4 
(1280x720) / 30fps / JPEG (1280x720), day/night meca-
nic, zoom optic 2.9x, DEPA, ONVIF, PoE, 12,9W

PE COMANDĂ

PREŢ: 914 EURSNC-DH220
Cameră dome de interior cu lentilă varifocală 3,1-
8,9mm inclusă, senzor 1/2,8” PS “Exmor” CMOS, co-
lor 0,7 Lux, alb negru 0,45 Lux, codare triplă MJPEG/
MPEG4/H264, 3 megapixeli (1920x1440), 30fps / H264 
(1920x1080), day/night mecanic, zoom optic 2.9x, 
DEPA, ONVIF, PoE, 6W.

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.011 EURSNC-DH220T
Cameră dome de interior antivandal cu lentilă varifoca-
lă 3,1-8,9mm inclusă, senzor 1/2,8” PS “Exmor” CMOS, 
color 0,7 Lux, alb negru 0,45 Lux, codare triplă MJPEG/
MPEG4/H264, 3 megapixeli (1920x1440), 30fps / H264 
(1920x1080), day/night mecanic, zoom optic 2.9x, 
DEPA, ONVIF, carcasă antivandal, PoE, 6W.

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.227 EURSNC-DH260
Cameră dome antivandal de exterior cu iluminator IR, 
lentilă varifocală 3,1-8,9mm inclusă, IP66, IK10, senzor 
1/2,8” PS “Exmor” CMOS, 0.7 lux color sau 0 lux cu IR 
pornit, codare triplă MJPEG/MPEG4/H264, 3 megapi-
xeli (1920x1440), 30fps / H264 (1920x1080), day/night 
mecanic, zoom optic 2.9x, DEPA, ONVIF, carcasă anti-
vandal, PoE, 12,9W.

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.517 EURSNC-DH180
Cameră dome antivandal de exterior cu iluminator IR, 
lentilă varifocală 2.8-10mm inclusă, IP66, IK10, senzor 
1/3” PS “Exmor” CMOS, color 0,2 Lux, 0 lux cu IR pornit, 
XDNR, View-DR, codare tripla MJPEG/MPEG4/H264, 1.3 
megapixeli (1280x1024), 30fps / H264 (1280x720), day/
night mecanic, zoom optic 2.9x, View-DR, XNDR, DEPA 
Advanced, ONVIF, PoE / 12VDC / 24VAC, 28W, FUNCȚII 
ANALIZĂ VIDEO INTELIGENTE!

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.579 EURSNC-DH240
Cameră dome de interior cu lentilă varifocală 3.1 - 8.9 
mm inclusă, senzor 1/2.8” PS “Exmor” CMOS, color 0,55 
Lux, alb negru 0,3 Lux, XDNR, View-DR, codare triplă 
MJPEG/MPEG4/H264, 3 megapixeli (1920x1440), 30fps 
/ H264 (1280x1080), day/night mecanic, zoom optic 
2.9x, View-DR, XDNR, DEPA Advanced, ONVIF, PoE / 
12VDC / 24VAC, 10,2W, FUNCȚII ANALIZĂ VIDEO INTE-
LIGENTE!

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.227 EURSNC-DH140
Cameră dome de interior cu lentilă varifocală 2.8-10mm 
inclusă, senzor 1/3” PS “Exmor” CMOS, color 0,2 Lux, alb 
negru 0,1 Lux, XDNR, View-DR, codare triplă MJPEG/
MPEG4/H264, 1.3 megapixeli (1280x1024), 30fps / H264 
(1280x720), day/night mecanic, zoom optic 2.9x, View-
DR, XDNR, DEPA Advanced, ONVIF, PoE / 12VDC / 24VAC, 
10,2W, FUNCȚII ANALIZĂ VIDEO INTELIGENTE!

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.358 EURSNC-DH140T
Cameră dome antivandal de interior cu lentilă varifo-
cală 2.8-10mm inclusă, IK10, senzor 1/3” PS “Exmor” 
CMOS, color 0,2 Lux, alb negru 0,1 Lux, XDNR, View-
DR, codare triplă MJPEG/MPEG4/H264, 1.3 megapixeli 
(1280x1024), 30fps / H264 (1280x720), day/night meca-
nic, zoom optic 2.9x, View-DR, XNDR, DEPA Advanced, 
ONVIF, PoE / 12VDC / 24VAC, 10,2W, FUNCȚII ANALIZĂ 
VIDEO INTELIGENTE!

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.824 EURSNC-DH280
Cameră dome antivandal de exterior cu iluminator IR, 
lentilă varifocală 3.1 - 8.9mm inclusă, IP66, IK10, senzor 
1/2.8” PS “Exmor” CMOS, color 0,4 Lux, 0 Lux cu IR por-
nit, XDNR, View-DR, codare triplă MJPEG/MPEG4/H264, 
3 megapixeli (1920x1440), 30fps / H264 (1280x1080), 
day/night mecanic,  zoom optic 2.9x, View-DR, XDNR, 
DEPA Advanced, ONVIF, PoE / 12VDC / 24VAC, 29W, 
FUNCȚII ANALIZĂ VIDEO INTELIGENTE!

PE COMANDĂ

PREŢ: 451 EURSNC-EM520
Cameră dome antivandal de interior cu lentilă vari-
focală 3.1 - 8.9mm inclusă, senzor 1/2.8” PS “Exmor” 
CMOS, color 0,55 Lux, alb negru 0,3 Lux, XDNR, View-
DR, codare triplă MJPEG/MPEG4/H264, 3 megapixeli 
(1920x1440), 30fps / H264 (1280x1080), day/night me-
canic, zoom optic 2.9x, View-DR, XDNR, DEPA Advan-
ced, ONVIF, PoE / 12VDC / 24VAC, 10,2W, FUNCȚII ANA-
LIZĂ VIDEO INTELIGENTE!

PE COMANDĂ
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PREŢ: 584 EURSNC-EM521
Dome antivandal de interior IK10, senzor 1/3” Exmor 
CMOS, 1.4Megapixel (1329x1049), 0.5Lux color la F1.2 
si 0.3Lux A/N, Day/Night, codare H.264/MPEG-4/JPEG 
30 fps(@ 800X600), lentila f=3.1~8.9mm, zoom optic 
2.9x, Noise reduction, ATW, DEPA, ONVIF, PoE

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.703 EURSNC-DH240T
Camera dome de interior cu lentila varifocala 
f=3.1~8.9mm (zoom optic 2.9x), senzor 1/3” Exmor 
CMOS, 1.4Megapixel (1329x1049), 0.50Lux color la F1.2 
si 0.30 Lux A/N, codare H.264/MPEG-4/JPEG 30 fps(@ 
800X600), Noise reduction, DEPA, ONVIF, ATW, PoE

PE COMANDĂ

HIKVISION

PREŢ: 515 USDDS-2CD753F-E                  
Camera dome de interior antivandal IP Megapixel, re-
zolutie maxima 2MP, 1/3” progressive scan CMOS, sen-
sibilitate: color 0.5Lux @ F1.2 AGC on si 0.1Lux @ F1.2 
AGC on, sens-up x 5; A/N 0.05Lux @ F1.2, AGC on si 
0.01 Lux @ F1.2, AGC on, sens-up x 5; shutter 1/25s ~ 
1/100.000s, lentila 2.7~9mm @F1.2 inclusă, unghi vizu-
al 101 ~ 30.4 grade, setare pe 3 axe, Autoiris, Day/Night 
electronic; compresie H.264 / MPEG4 / MJPEG, audio 
G.711, suport streaming dual; rezolutie maxima 1600 
x 1200, capabilitate fps: 1600 x 1200 la 12.5fps, 1600 x 
912 la 12.5fps, 1280 x 960 la 25fps, 1280 x 720 la 25fps; 
setari imagine: saturatie, luminozitate, contrast; stoca-
re imagini pe NAS, definire alarme (mișcare, lipsa retea, 
conflict IP, probleme stocare), protocoale TCP/IP, HTTP, 
DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP; securi-
zare prin parola, compatibilitate ONVIF, PSIA, CGI; co-
nectivitate: 1 intrare / 1 ieșire audio (jack 3.5mm), port 
RJ45, port RS-485, 2 intrări / 2 iesiri alarma, ieșire video 
composite, stocare locala pe SD/SDHC până la 32GB, 
alimentare 12Vdc / PoE (802.3af ), consum maxim 4.5W; 
temperatura operare -10 ~ +60 grade C; grad de pro-
tectie impact IK10.

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 605 USDDS-2CD754F-E
Camera dome de interior antivandal IP Megapixel, re-
zolutie maxima 3MP, 1 / 2.5” progressive scan CMOS, 
sensibilitate: color 0.6Lux @ F1.2 AGC on, 0.7Lux @ F1.6 
AGC on; shutter 1/25s ~ 1/100.000s, lentila 2.7~9mm @
F1.6 inclusă, unghi vizual 94.7 ~ 28.6 grade, setare pe 3 
axe, Autoiris, Day/Night electronic; compresie H.264 / 
MPEG4 / MJPEG, audio G.711, suport streaming dual; 
rezolutie maxima 2048 x 1536, capabilitate fps: 2048 x 
1536 la 12.5fps, 1920 x 1080 la 25fps, 1600 x 1200 la 
25fps; setari imagine: saturatie, luminozitate, contrast; 
stocare imagini pe NAS, definire alarme (mișcare, lipsa 
retea, conflict IP, probleme stocare), protocoale TCP/IP, 
HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP; 
securizare prin parola, compatibilitate ONVIF, PSIA, CGI; 
conectivitate: 1 intrare / 1 ieșire audio (jack 3.5mm), 
port RJ45, port RS-485, 2 intrări / 2 iesiri alarma, ieșire 
video composite, stocare locala pe SD/SDHC până la 
32GB, alimentare 12Vdc / PoE (802.3af ), consum maxim 
5.5W; temperatura operare -10 ~ +60 grade C; grad de 
protectie impact IK10.

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 222,28 USDDS-2CD7164-E
Mini dome antivandal IP de exterior, 1/3” PS CMOS, 
1280x720 (1.3MP), 0.01 lux, F1.2, day&night electronic 
lentilă 2.8 mm la cerere, IP66, 12VDC/PoE

PREŢ: 272,23 USDDS-2CD7153-E                
Camera mini dome de exterior antivandal IP Mega-
pixel, grad de protectie IP66, rezolutie maxima 2MP, 
1/3” progressive scan CMOS, sensibilitate: color 0.5Lux 
@ F1.2 AGC on si 0.1Lux @ F1.2 AGC on, sens-up x 5; 
1.1Lux @ F1.8, AGC on, 0.2Lux @ F1.8, AGC on, sens-up 
x5; shutter 1/25s ~ 1/100.000s, lentila 4mm @F1.8 in-
clusă, unghi vizual 71 grade, setare pe 3 axe, Day/Night 
electronic; compresie H.264 / MPEG4 / MJPEG, suport 
streaming dual; rezolutie maxima 1600 x 1200, capabi-
litate fps: 1600 x 1200 la 12.5fps, 1600 x 912 la 12.5fps, 
1280 x 960 la 25fps, 1280 x 720 la 25fps; setari imagi-
ne: saturatie, luminozitate, contrast; stocare imagini 
pe NAS, definire alarme (mișcare, lipsa retea, conflict 
IP, probleme stocare), protocoale TCP/IP, HTTP, DHCP, 
DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP; securizare 
prin parola, compatibilitate ONVIF, PSIA, CGI; conecti-
vitate: port RJ45, alimentare 12Vdc / PoE (802.3af ), con-
sum maxim 4W; temperatura operare -10 ~ +60 grade 
C; grad de protectie impact IK10.

EVERFOCUS

PREŢ: 650 USDEDN3240
Camera IP dome de interior cu iluminator IR 20m inclus, 
1/3” Progressive Scan CMOS, rezolutie 2MP 1920x1080 
(full HD), sensibilitate 0.4Lux @ F1.2, True Day/Night 
cu filtru IR retractabil, Rolling Shutter, lentila varifoca-
la 2.8~10mm @ F1.2, compresie H.264/MPEG-4/MJPEG, 
25fps @ 1920x1080, audio bidirectional, LAN 100Mbps, 
protocoale HTTP, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, FTP, SMTP, 
DHCP, DNS, DDNS, NTP, uPnP, PSIA, ONVIF, RS-485, 2 in-
trări / 1 ieșire de alarma, slot pentru Card SD, manage-
ment evenimente (alarma, detecție mișcare), alimen-
tare 12VDC /PoE consum 6W max, dimensiuni 140 x 
128mm, temperatura operare 0 ~ +40 grade C

PE COMANDĂ

PREŢ: 650 USDEDN2245
Camera IP dome de exterior cu iluminator IR 30m in-
clus, grad de protectie IP66, 1/ 2.7” Progressive CMOS, 
rezolutie 2MP 1920 x 1080 (full HD), sensibilitate colo 
0.2Lux @ F1.4, A/N 0.02Lux @ F1.4, shutter 1 ~ 1/10000s, 
lentila varifocala 3.3 ~ 12mm inclusă, compresie H.264/
M-JPEG, rezolutii Full HD / HD / SXGA / D1 / VGA / QVGA 
/ CIF, 25fps la 1920 x 1080 si la 720p, BLC, AWB, zoom 
digital, detecție de mișcare, zone private, ICR, audio 
bidirectional, 1 intrare / 1 ieșire de alarma (Photo Re-
lay Output), notificari eveniment prin HTTP, FTP, SMTP; 
LAN 100 Mbps, 20 de conturi utilizator, temperatura 
operare -10 ~ +50 grade C, alimentare 12VDC/24VAC/
PoE consum 15W.

PE COMANDĂ
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PREŢ: 530 USDEHN3200
Camera IP dome de exterior, grad de protectie IP66, 
1/3” Progressive Scan CMOS, rezolutie 2MP 1920x1080 
(full HD), sensibilitate 0.4Lux @ F1.2, True Day/Night 
cu filtru IR retractabil, Rolling Shutter, lentila varifoca-
la 3.3~10mm @ F1.2, compresie H.264/MPEG-4/MJPEG, 
25fps @ 1920x1080, audio bidirectional, LAN 100Mbps, 
protocoale HTTP, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, FTP, SMTP, 
DHCP, DNS, DDNS, NTP, uPnP, PSIA, ONVIF, RS-485, 1 in-
trare / 1 ieșire de alarma, slot pentru Card SD, manage-
ment evenimente (alarma, detecție mișcare), alimen-
tare 12VDC /PoE consum 5W max, dimensiuni 123 x 
107.8mm, temperatura operare -10 ~ +50 grade C

PE COMANDĂ

TIP SPEED DOME
SAMSUNG

PREŢ: 2.565 EURSNP-6200
Cameră IP PTZ Day&Night(ICR), 2Mp(1080p), 1/3” Pro-
gressive Scan CMOS, Color : 1.5 Lux @ F1.6 (50IRE), 
B/W : 0.1 Lux @ F1.6 (50IRE), lentilă 4.45 ~ 89mm (20X), 
F1.6(Wide) / F2.9(Tele), H : 56.56˚(Wide) ~ 3.10˚(Tele) 
/ V: 43.32˚(Wide) ~ 2.34˚(Tele), Pan 360˚, Tilt 190˚(-5˚ 
~185˚ ), 255 puncte presetate, BLC, HLC,SSDR, SSNRI-
II, DIS, detecție la mișcare(1 zonă programabilă), zone 
private (8 zone programabile), AGC, ATW, AWC, zoom 
digital x8, IVA, 4in/1out intrare alarmă/releu, RS-485, 
protocoale suportate SAMSUNG T/E, PELCO-P/D, Pana-
sonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE, 1x RJ-45, H.264, 
MJPEG, rez. max. 1920x1080P(FULL HD), audio bidirec-
tional, IPv4, IPv6,  slot card memorie SD/SDHC, ONVIF, 
-10°C ~ +55°C, 24V AC, PoE+ (IEEE 802.3at), max. 21W.

PE COMANDĂ

PREŢ: 2.678 EURSNP-6200H
Versiunea de exterior a SNP-6200, -50°C ~ +55°C, IP66, 
Max. 60W (Heater on).

PE COMANDĂ

SONY

PREŢ: 1.915,33 EURSNC-EP550
Cameră day/night PTZ de interior, senzor 1/4” Exmor 
CMOS, rezolutie 1280x720, zoom optic 28x, f=3,5-
98mm, color 2 lux, codare H.264/MPEG-4/JPEG, Dyna-
View, NR, suport card SD, PAN 340°, TILT -15°~90°, AC-
24VAC, HPoE, 25W. Disponibil: noi. 2011

PREŢ: 2.478,67 EURSNC-EP580
Cameră day/night PTZ de interior, senzor 1/2,8” Exmor 
CMOS, rezoluţie 1920x1080, zoom optic 20x, f=4,7-
94mm, color 1,7 lux, alb/negru 0,07 lux, codare H.264/
MPEG-4/JPEG, DynaView, NR, suport card SD, PAN 340°, 
TILT -15°~90°, AC24VAC, HPoE, 25W.

PREŢ: 3.098,33 EURSNC-ER550
Cameră day/night PTZ de interior, senzor 1/4” ExView 
HAD CCD, rezoluţie 1280x720, zoom optic 28x, f=3,5-
98mm, color 1,4 lux, alb/negru 0,15 lux, codare H.264/
MPEG-4/JPEG, DynaView, NR, suport card SD, PAN 360°, 
TILT -210°, AC24VAC, HPoE, 25W. Disponibil: noi. 2011

PREŢ: 3.591,25 EURSNC-ER580
Cameră day/night PTZ de interior, senzor 1/2,8” Exmor 
CMOS, rezoluţie 1920x1080, zoom optic 20x, f=4,7-
94mm, color 1,7 lux, alb/negru 0,07 lux, codare H.264/
MPEG-4/JPEG, DynaView, NR, suport card SD, PAN 360°, 
TILT 210°, AC24VAC, HPoE, 25W.

PREŢ: 2.453 EURSNP-5200
Cameră PTZ Megapixel dome Day & Night, senzor 1/3” 
1.3M PS CMOS, 0,7 Lux (F1.6, 50IRE) color, 0,08 Lux 
(F1.6, 50IRE), zoom optic 20x (f=4,45~89), PAN 360°, 
TILT -5°~185°, 500°/sec, BLC, HLC, SSDR, SSNRIII, DIS, 
detecţie mişcare (4 zone programabile), 8 zone pri-
vate programabile, GC, ATW, AWC, zoom digital 16x, 
funcţii video inteligente, 4 intrări alarmă / 2 ieşiri (re-
leu), RJ-45, RS-485, Pelco P/D, H.264, MPEG-4, MJPEG, 
rezoluţie 1280x1024, comunicare audio bidirecţională, 
IPv4, IPv6, suport card SD/SDHC, -10°C - +50°C, 24VAC, 
PoE, 21W. Accesorii: SBP-300WM1, SBP-300CM, SBP-
300HM1, SBP-300LM, SBP-300PM, SBP-300KM.

PE COMANDĂ

PREŢ: 2.678 EURSNP-5200H
Cameră PTZ Megapixel dome Day & Night, senzor 1/3” 
1.3M PS CMOS, 0,7 Lux (F1.6, 50IRE) color, 0,08 Lux 
(F1.6, 50IRE), zoom optic 20x (f=4,45~89), PAN 360°, 
TILT -5°~185°, 500°/sec, BLC, HLC, SSDR, SSNRIII, DIS, 
detecţie mişcare (4 zone programabile), 8 zone private 
programabile, GC, ATW, AWC, zoom digital 16x, funcţii 
video inteligente, 4 intrări alarmă / 2 ieşiri (releu), RJ-
45, RS-485, Pelco P/D, H.264, MPEG-4, MJPEG, rezolu-
ţie 1280x1024, comunicare audio bidirecţională, IPv4, 
IPv6, suport card SD/SDHC, IP66, -50°C ~ +50°C, 24VAC, 
24VAC, PoE, 25W / 52W (heater on) heater-ul funcţio-
nează doar la alimentare cu 24VAC, carcasă inclusă, Ac-
cesorii: SBP-300WM1, SBP-300CM, SBP-300HM1, SBP-
300LM, SBP-300PM, SBP-300KM.

PE COMANDĂ
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PREŢ: 3.239 EURSNC-RH124
Cameră day/night PTZ de interior, senzor 1/3” HD 
CMOS, rezoluţie 1280x720, zoom optic 10x, f=5,1-
51mm, color 1,9 lux, alb/negru 0,17 lux, codare H.264, 
visibility enhancer, NR, suport card CF, PAN 360°, TILT 
210°, AC24VAC, HPoE, 25W.

PREŢ: 3.943 EURSNC-RH164
Cameră day/night PTZ de exterior antivandal, senzor 
1/3” HD CMOS, rezoluţie 1280x720, zoom optic 10x, 
f=5,1-51mm, color 2,1 lux, alb/negru 0,19 lux, codare 
H.264, visibility enhancer, NR, suport card CF, PAN 360°, 
TILT 210°, AC24VAC, HPoE, 25W.

PREŢ: 2.380 EURSNC-EP550/Outdoor
SNC-EP550 + carcasă de exterior SNCA-HRX550/EXT, 
Disponibil: noi. 2011

PE COMANDĂ

PREŢ: 2.942 EURSNC-EP580/Outdoor
SNC-EP580 + carcasă de exterior SNCA-HRX550/EXT

PE COMANDĂ

PREŢ: 3.563 EURSNC-ER550/Outdoor
SNC-ER550 + carcasă de exterior SNCA-HRX550/EXT, 
Disponibil: noi. 2011

PE COMANDĂ

PREŢ: 4.056 EURSNC-ER580/Outdoor
SNC-ER580 + carcasă de exterior SNCA-HRX550/EXT

PE COMANDĂ

PREŢ: 232 EURSNCA-WMMD3
Suport perete pentru camere mini dome. Compatibil 
cu SNC-DH160, SNC-DH180, SNC-DH260, SNC-DH260.

PE COMANDĂ

PREŢ: 103 EURSNCA-WMMD4
Suport de perete de interior pentru camere mini dome 
și PTZ. Compatibil cu SNC-DH120, SNC-DH120T, SNC-
DH140, SNC-DH140T, SNC-DH220, SNC-DH220T, SNC-
DH240, SNC-DH240T si SNC-RH124.

PE COMANDĂ

PREŢ: 120 EURSNCA-WM20G
Suport perete pentru camere montate în carcase de tip 
SNCA-HRZ50, SNCA-HRX550 si seria SN-RH (doar mo-
delul de exterior).

PE COMANDĂ

PREŢ: 479 EURSNCA-JOYSTICK1
Controler cu joystick pentru camere PTZ SONY.

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.967 EURRM-NS1000
Controler USB cu joystick compatibil cu NSR-500, NSR-
1050H, NSR-1100, NSR-1200.

PE COMANDĂ

HIKVISION

PREŢ: 1.122 USDDS-2DF1-714
PTZ IP de exterior, IR 80 metri, 1/4’’ Sony Super HAD 
CCD, 704x576, 0 lux cu IR pornit, F1.6, ICR mecanic 
zoom optic 23x, f=3.84-88.4mm, audio 1xIN, 1xOUT 
alarmă 1xIN, 1xOUT, acceptă card SD/SDHC 32GB 
IP66, -30°C-65°C, 24VAC, 50W.

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.496 USDDS-2DF1-772
PTZ IP de exterior, IR 100 metri, 1/3’’ Sony PS CCD, 
1280x720 (1.3MP), 0 lux cu IR pornit, F1.6, ICR mecanic 
zoom optic 18x, f=4.7-84.6mm, audio 1xIN, 1xOUT 
alarmă 7xIN, 2xOUT, acceptă card SD/SDHC 32GB 
IP66, -40°C-65°C, 24VAC, 50W.

PE COMANDĂ



116 Preţurile nu conţin TVA

Sisteme TV CU Circuit închis
EVERFOCUS

PREŢ: 2.500 USDEPN2218
Camera speed dome IP de exterior, grad de protectie 
IP66, 1/ 2.8” Sony Progressive Scan CMOS Sensor, Zoom 
optic 18X (4.7 ~ 84.6mm), zoom optic 8X, Iris automat / 
manual, Shutter 1/30 ~ 1/10.000s, AWB, AGC, BLC, rota-
tie 360o / inclinare -10o ~ 190o, 256 preseturi, 16 zone 
private, Digital Slow Shutter, Detecție de mișcare, WDR, 
Filtru IR retractabil, Noise Reduction (2D/3D), compre-
sie H.264 (principal) si M-JPEG, Streaming multiplu, Re-
zolutie 2MP (1080p, 720p, D1, VGA), 25fps @ Full HD, 
Audio bidirectional, LAN 100Mbps, 4 intrări / 2 iesiri 
de alarma, alimentare 24VAC consum 65W (cu heater), 
temperatura operare -45 ~ +50 grade C, dimensiuni 
192 x 282mm

PE COMANDĂ

PREŢ: 2.250 USDEPN2218I 
Camera speed dome IP de interior, 1/ 2.8” Sony Pro-
gressive Scan CMOS Sensor, Zoom optic 18X (4.7 ~ 
84.6mm), zoom optic 8X, Iris automat / manual, Shut-
ter 1/30 ~ 1/10.000s, AWB, AGC, BLC, rotatie 360o / in-
clinare -10o ~ 190o, 256 preseturi, 16 zone private, Di-
gital Slow Shutter, Detecție de mișcare, WDR, Filtru IR 
retractabil, Noise Reduction (2D/3D), compresie H.264 
(principal) si M-JPEG, Streaming multiplu, Rezolutie 
2MP (1080p, 720p, D1, VGA), 25fps @ Full HD, Audio bi-
directional, LAN 100Mbps, 4 intrări / 2 iesiri de alarma, 
alimentare PoE/24VAC consum 20W, temperatura ope-
rare 0 ~ +40 grade C, dimensiuni 172 x 229mm

PE COMANDĂ

NVR-HIBRID-SOFTWARE IP - SERVER IP
HIKVISION
NVR

PREŢ: 249,92 USDDS-7604NI-SE
NVR 4 canale, H.264, 100fps la 702x576 (4CIF), acceptă 
1xHDD 4TB, audio 1xIN, 1xOUT, alarmă 4xIN, 1xOUT 
(opţional), HDMI, 2xUSB.

PE COMANDĂ

PREŢ: 951,92 USDDS-7708NI-SP
NVR 8 canale, H.264, 8x interfeţe reţea cu PoE , acceptă 
2xHDD 4TB, audio 1xIN, 2xOUT, alarmă 16xIN, 4xOUT 
HDMI, 3xUSB, DVD-R/W, RS-485, RS-232

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.120,4 USDDS-7716NI-SP
NVR 16 canale, H.264, 8x interfeţe reţea cu PoE  
acceptă 2xHDD 4TB, audio 1xIN, 2xOUT, alarmă 16xIN, 
4xOUT, HDMI, 3xUSB, DVD-R/W, RS-485, RS-233.

PE COMANDĂ

HDVIDY
SERVER IP

PREŢ: 177 USDHDV-S1
Video Server (encoder) 1 canal, standart NTSC/EIA/PAL/
CCIR, 1 intrare video BNC, compresie H.264 si M-JPEG, 
25 fps @ D1, audio bidirectional, slot card SD, 1 intrare / 
1 ieșire alarma, RS-485 pentru controlul camerelor PTZ 
analogice (protocoale Pelco D si Pelco P), retea 10/100 
BaseT, protocoale IPv4, HTTP, FTP,SMTP,UPnP, DDNS, 
RTSP, RTP,TCP, UDP, ICMP, DHCP, alimentare 12VDC, con-
sum 4W; Dimensiuni 89x31.5x123.2mm, temperatura 
de operare 0 ~ +50 grade C. Suport pentru vizualizare 
de pe telefon mobil (Android), software inregistrare 32 
de canale livrat gratuit.

PREŢ: 232 USDHDV-S4
Video Server (encoder) 4 canale, standart NTSC/EIA/
PAL/CCIR, 4 intrări video BNC, compresie H.264 si M-
JPEG, 25 fps @ CIF, 6 fps @ D1 (per canal), audio bidi-
rectional, slot card SD, 4 intrări / 1 ieșire alarma, RS-485 
pentru controlul camerelor PTZ analogice (protocoale 
Pelco D si Pelco P), retea 10/100 BaseT, protocoale IPv4, 
HTTP, FTP,SMTP,UPnP, DDNS, RTSP, RTP,TCP, UDP, ICMP, 
DHCP, alimentare 12VDC, consum 7W; Dimensiuni 
210x44.5x112.3mm, temperatura de operare 0 ~ +50 
grade C. Suport pentru vizualizare de pe telefon mo-
bil (Android), software inregistrare 32 de canale livrat 
gratuit.

AVER
DVR HIBRID

PREŢ: 535 USDEH1004H-4NANO
DVR Hibrid, 4 canale video(4 analogice sau 4 IP, sau ori-
ce combinatie analog-ip), H.264, 100fps@D1, fiecare 
canal suporta maxim 1.3MP(H.264, MPEG4, MJPEG), cu 
exceptia primului care suporta 2.3MP, stocare interna 
1x SATA HDD, stocare externa 1x e-SATA HDD( maxim 
2TB), VGA, 1x SPOT, 1x TV Output, 4 audio in/1 out, 4 
senzori alarma/1 releu ieșire, 1x Gigabit Ethernet, RS-
232, RS-485, compatibil CM3000/CM3000 Gold, Remo-
te Console, WebViewer, PCViewer, iViewer for iPhone & 
iPad, iBBViewer, AndroidViewer, 3GViewer, JavaViewer 
si SmartViewer,aprox 24W (cu HDD),12VDC

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 810 USDEH1008H-4NANO
DVR Hibrid, 8 canale video(analogice), 4 cana-
le IP, H.264, 50fps@D1, fiecare canal suporta maxim 
1.3MP(H.264, MPEG4, MJPEG), cu exceptia primului 
care suporta 2.3MP, stocare interna 1x HDD, stocare ex-
terna 1x e-SATA HDD(maxim 2TB), VGA, 1x SPOT OUT, 
1x TV Out, 4 audio-in/1 audio-out, 4 senzori alarma/1 
releu ieșire, 1x RJ-45, RS-232, RS-485,2x USB, compatibil 
CM3000/CM3000 Gold, Remote Console, WebViewer, 
PCViewer, iViewer for iPhone & iPad, iBBViewer, Andro-
idViewer, 3GViewer, JavaViewer si SmartViewer,  max. 
24W, 12VDC.

OFERTĂ SPECIALĂ



117Preţurile nu conţin TVA

PREŢ: 1.155 USDEH1116H-4NANO
DVR Hibrid, 16 canale video(analogice), 4 canale IP, 
100fps @D1, fiecare canal suporta maxim 1.3MP(H.264, 
MPEG4, MJPEG), cu exceptia primului care suporta 
2.3MP, stocare interna 1x HDD, stocare  externa 1x e-
SATA HDD(maxim 2TB), VGA, 1x SPOT OUT, 1x TV Out, 
4 audio-in/1 audio-out, 4 senzori alarma/1 releu ieșire, 
1x RJ-45, RS-232, RS-485,2x USB, compatibil CM3000/
CM3000 Gold, Remote Console, WebViewer, PCVi-
ewer, iViewer for iPhone & iPad, iBBViewer, AndroidVi-
ewer, 3GViewer, JavaViewer si SmartViewer,  max. 24W, 
12VDC.

PREŢ: 3.450 USDIWH3216 Touch
DVR Hibrid Embedded 16 canale video(16 analogi-
ce sau 16 IP, sau orice combinatie analog-ip), H.264, 
inregistrare 200fps@D1,, fiecare canal suporta ma-
xim 5MP(maxim 42MP per sistem), 3x HDD capacita-
te interna, 1x e-SATA pentru HDD sau RAID, 2x moni-
tor spot, 16 canale audio in/1 out, 16 senzori alarma/4 
relee ieșire, 2x Gigabit Ethernet, DVD-RW, RS-232, RS-
485, 6x USB2.0, compatibil CM3000, WebViewer, PDA 
viewer, Java Viewer, Remote Console, max. 100W(cu 3 
HDD+unitate optica), 19VDC.

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 3.750 USDIWH3216 Touch II    
DVR Hibrid Embedded 16 canale video(16 analogi-
ce sau 16 IP, sau orice combinatie analog-ip), H.264, 
inregistrare 200fps@D1, fiecare canal suporta maxim 
5MP(maxim 42MP per sistem), 4x HDD capacitate inter-
na, 1x e-SATA pentru HDD sau RAID, 2x monitor spot, 
VGA,  16 canale audio in/1 out, 16 senzori alarma/4 
relee ieșire, 2x Gigabit Ethernet, DVD-RW, RS-232, RS-
485, 6x USB2.0, compatibil CM3000, WebViewer, PDA 
viewer, Java Viewer, Remote Console, max 100W (cu 4 
HDD), 19VDC.

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 1.650 USDEH6108+
DVR Hibrid, 8 canale video(8 analogice sau 8 ip, sau ori-
ce combintatie analog-ip), H.264, 100fps@D1, fiecare 
canal suporta maxim 2.3MP (MJPEG)/1.3MP(MPEG4, 
H.264),cu exceptia primului canal care suporta 5MP, 
stocare interna 4x SATA HDD (până la 3TB/HDD), sto-
care externa 1x e-SATA pentru HDD sau RAID, 2x mo-
nitor spot, VGA, 8 intrări audio/1 ieșire, MIC IN, 16 in-
trări senzor/4 iesiri relee, 1x Gigabit Ethernet, DVD-RW, 
RS-232, RS485, 3x USB2.0, compatibil CM3000/CM3000 
Gold, Remote Console, WebViewer, PCViewer, iViewer 
for iPhone & iPad, iBBViewer, AndroidViewer, 3GViewer, 
JavaViewer si SmartViewer, aprox 75W(cu 3HDD+ uni-
tate optica), 19VDC. 

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ:  1.650 USDEH6108+ fără DVD/RW

EH6108+ rack HDD in locul DVD-RW-ului

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 1.950 USDEH6216+ 
DVR Hibrid, 16 canale video(16 analogice sau 16 IP, sau 
orice combinatie analog-ip), H.264, 200fps@D1, iecare 
canal suporta maxim 2.3MP (MJPEG)/1.3MP(MPEG4, 
H.264),cu exceptia primului canal care suporta 5MP, 
tocare interna 4x SATA HDD (până la 3TB/HDD), stoca-
re externa 1x e-SATA pentru HDD sau RAID, 2x moni-
tor spot, VGA,  16 intrări audio/1 ieșire, 16 intrări alar-
ma/4 iesiri relee, 2x Gigabit Ethernet, DVD-RW, RS-232, 
RS-485, 3x USB2.0, compatibil CM3000/CM3000 Gold, 
Remote Console, WebViewer, PCViewer, iViewer for 
iPhone & iPad, iBBViewer, AndroidViewer, 3GViewer, 
JavaViewer si SmartViewer, aprox 75W(cu 3HDD+ uni-
tate optica), 19VDC. 

OFERTĂ SPECIALĂ

Accesorii
PREŢ: 38,8 USDRack Ears

Accesorii montare in rack pentru seriile de DVR hibrid 
SEB/EH/EXR
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NVR PUR

PREŢ: 767 USDMRX6008
Linux embedded, 8 canale IP (8 video, 8 audio), acceptă 
compresie MJPEG, MPEG 4, H264, compatibil cu marea 
majoritate a producătorilor de camere IP (sunaţi pentru 
confirmare), maxim 2,3 megapixel / canal cu excepţia ul-
timului care este de 5 megapixel, 240 fps recording (real 
time), port dual gigabit, acceptă un hard SATA intern + 
unul extern (conector eSATA), inclus software 8 canale 
NXU8000-8CH + remote, hardul nu este inclus în preţ

LICHIDARE DE STOC

PREŢ: 720 USDEXR6004-Mini 
Embedded Linux, fiecare canal individual poate supor-
ta până la 2.3Megapixel, minus ultimul, ce suporta până 
la 5Megapixeli, compresie video H.264/MPEG-4/MJPEG, 
Live: CIF 100fps/D1 50fps, inregistrare: CIF 100fps/ D1 
100fps intrări Video Retea x4, 4x Audio in(doar de la 
camerele IP)/1 x Out, 4x Senzor In/ 1x Releu Out, HDD: 
1x SATA HDD INTERN, 1x E-SATA HDD Extern, 1x VGA 
OUT, 2x RJ-45, dispozitive Back-up: Back-up client dis-
tant prin DVD-RW, Pen Drive, HDD Extern, RAID, NAS, 
compatibil cu majoritateaproducatorilor de camere IP, 
alimentare 12VDC/4.0A, WebViewer/ Remote Console/
JavaViewer/PDA Viewer/ 3GViewer/iPhoneViewer./iB-
lackBerry Viewer.

PE COMANDĂ

PREŢ: 683 USDEXR6004WIFI
Kit format din NVR wireless 4 canale + o cameră wire-
less SF1301W, NVR caracteristici ca la MRX6004 dar este 
wireless integrat

LICHIDARE DE STOC

PREŢ: 625 USDMRX6004
Linux embedded, 4 canale IP (4 video, 4 audio), acceptă 
compresie MJPEG, MPEG 4, H264, compatibil cu marea 
majoritate a producătorilor de camere IP (sunaţi pentru 
confirmare), maxim 2,3 megapixel / canal cu excepţia ul-
timului care este de 5 megapixel, 120 fps recording (real 
time), port dual gigabit, acceptă  un hard SATA intern + 
unul extern (conector eSATA), inclus software 4 canale 
NXU8000-4CH + remote, hardul nu este inclus în preţ                

LICHIDARE DE STOC

SOFTWARE

PREŢ: 348,8 USDNXU8004
Display & inregistrare până la 5 Megapixel, format video: 
MJPEG, MPEG4, H264, display 100fps, recording 100fps, 
4 canale video, 4 intrări audio/1 ieșire, compatibila cu ca-
mere IP si IP megapixel SONY, ARECONT, AXIS, MOBOTIX 
etc (cereti lista completa inainte de comanda!), remote 
acces (CMS, PDAViewer, JAVAViewer, 3G etc.), licenta pe 
USB dongle, configuratie PC recomandata: PENTIUM 4 
3.2 GHz sau mai mare Dual Core CPU, Windows XP sau 
Vista Professional, RAM 1G sau mai mare, VGA 32-bit 
SVGA cu minim 64MB memorie video si Directdraw/YUB 
rendering

PREŢ: 645,9 USDNXU8008
Idem dar pentru 8 canale video 8 intrări audio/o ieșire, 
200 fps display/recording

PREŢ: 1.163 USDNXU8016
Idem dar pentru 16 canale video 8 intrări audio/o ieșire, 
200 fps display/recording

PREŢ: 2.066,7 USDNXU8032
Idem dar pentru 32 canale video 8 intrări audio/o ieșire, 
200 fps display/recording

GRATUITCM3000
CMS, soft de monitorizare centralizată (central mo-
nitoring station) pentru toată gama de DVR-uri (PC şi 
stand-alone) Avermedia, pentru maxim 16 clienţi (16 
DVR-uri), multiple facilităţi, playback înregistrare locală 
şi la distanţă, acceptă 4 monitoare, display simultan 64 
canale pe un monitor şi multe altele

PREŢ: 720 USDCM3000 GOLD64
Pentru maxim 64 DVR-uri	      PE COMANDĂ

PREŢ: 960 USDCM 3000 GOLD 150
Pentru maxim 150 DVR-uri	      PE COMANDĂ

PREŢ: 1.440 USDCM 3000 GOLD 1000
Pentru maxim 1000 DVR-uri	      PE COMANDĂ

SAMSUNG
SOFTWARE

GRATISSNS-SF004
Înregistrare până la 5 MegaPixel, format video: 
H.264, MPEG-4, MJPEG, format audio: G.711, G.726, 
G.723, PCM, funcţii audio bidirecţionale, înregistrare: 
100Mbps (continuă / la eveniment / programată), 10 
nivele calitate, suportă max. 24 HDD, compatibil cu ca-
merele IP şi IP megapixel Samsung. Configuraţie sistem 
recomandată: CPU: Intel Core i7, RAM: 4GB, memorie 
video: 256MB, 2HDDs(SATA II) sau mai multe, Micro-
soft .NET Framework 3.5, OS: Windows 2003 Server SP2, 
Windows 2008 Server. Licenţă pentru 4 camere gratu-
ită!

PREŢ: 1.643 EURSNS-SF032
Idem dar pentru 32 canale video.

PREŢ: 2.700 EURSNS-SF064
Idem dar pentru 64 canale video.

PREŢ: 1063 EURSNS-SF016
Idem dar pentru 16 canale video. Este gratuit dacă 
se achiziţionează minim 8 camere IP sau 4 camere Me-
gaPixel. (În limita stocului disponibil)
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NVR

PREŢ:  1.125 EURSRN-470D 1TB
NVR 4 canale (4CIF 100fps), H.264, MJPEG, Gbit Ether-
netx2, viteza transmisie max. 48Mbps, monitorizare 
cu NET-i viewer sau Webviewer, 1 HDD de 1TB inclus, 
max. 1HDD intern, interfata eSATA, DVD writer, USBx2, 
RCAx1, 4 intrări alarma/2 iesiri releu, RJ-45, adaptor 
12VDC 4A, 220VAC, 55W, max.36W(1HDD).

PE COMANDĂ

PREŢ:  1.814 EURSRN-1670D 1TB
NVR 16 canale (4CIF 400fps), rezolutie 2M, 1.3M, 4CIF, 
VGA), H.264, MJPEG, Gbit Ethernetx2, viteza transmisie 
max. 48Mbps, monitorizare cu NET-i viewer sau Webvi-
ewer, 1 HDD de 1TB inclus, max. 5HDD interne, interfa-
ta eSATA, DVD writer, USBx2, RCAx1, 16 intrări alarma / 
4 iesiri releu, RJ-45, 220VAC, max 60W (1HDD).

PE COMANDĂ

PREŢ:   3.159 EURSRN-1000
NVR cu 64 canale (resoluții CIF~5Mpx), Onvif(Axis, 
Sony, Panasonic), H.264, MPEG-4, MJPEG, debit de înre-
gistrare 100Mbps, 8x HDD, 2x e-Sata, 2x Gigabit Ether-
net, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTSP. NTP, HTTP, PPPoE, 
SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS (Samsung iPOLIS), 
UpnP, Ipv4, G.711, G.726, 16 intrări/4 ieșiri alarmă, 
100~240vac, consum 45W(1 HDD), 170w(8 HDD). 
DISPONIBIL DIN NOIEMBRIE

PREŢ: 350 EURSPE-100
Encoder 1 canal, RS-485 half duplex, Pelco D/P, rezo-
lutie 4CIF, 25 fps, H.264, MPEG-4, MJPEG, IPv4, IPv6, 
12VDC, PoE, 4W,

PE COMANDĂ

PREŢ: 425 EURSPE-1600R
Rack pentru max. 4xSPE-400, RJ-45, 220VAC, max. 50W 
(cu 4xSPE-400).

PE COMANDĂ

PREŢ: 572 EURSPE-400
Encoder 4 canale, RS-485 half duplex, Pelco D/P, rezo-
lutie 4CIF, 25 fps, H.264, MPEG-4, MJPEG, IPv4, IPv6, 
5VDC, 11W

PE COMANDĂ

ENCODER

SONY
SOFTWARE

PREŢ: 620 EURIMZ-NS101M

PREŢ: 1.293 EURIMZ-NS104M

RealShot Manager Lite Software, pentru maxim 9 camere  
(IP şi megapixel)

OFERTĂ SPECIALĂ

Video management software pentru o cameră megapixel 
Sony (compatibil şi cu camerele IP Sony)

OFERTĂ SPECIALĂ

Video management software pentru 4 camere megapixel 
Sony (compatibil şi cu camerele IP Sony)

OFERTĂ SPECIALĂ

GRATISNVM-TB209

PREŢ: 4.335 EURIMZ-NS116M

PREŢ: 6.461 EURIMZ-NS132M

Video management software pentru 9 camere megapixel 
Sony (compatibil şi cu camerele IP Sony)

OFERTĂ SPECIALĂ

Video management software pentru 16 camere megapi-
xel Sony (compatibil şi cu camerele IP Sony)

OFERTĂ SPECIALĂ

Video management software pentru 32 camere megapi-
xel Sony (compatibil şi cu camerele IP Sony)

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 2.585 EURIMZ-NS109M

NVR

PREŢ: 3.084 EURNSR-S500
NVR cu 16 canale fără HDD, H.264, MPEG-4, JPEG, 
480fps, max. serial ATA HDD: 6 x 12TB, 1 x mini stereo 
audio jack, 8 intrări / 8 ieşiri alarmă, 4 porturi USB, RS-
232C, max. 250W. 

PE COMANDĂ

PREŢ: 1.967 EURRM-NS1000
Controler USB cu joystick compatibil cu NSR-500, NSR-
1050H, NSR-1100, NSR-1200.

PE COMANDĂ
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IP - Intellio Technologies
CAMERE INTELLIO
BOX

PREŢ: 383,33 EURILD-300E
Cameră box Day/Night (software) IP Megapixel, sen-
zor Aptina 1/2,5” 5 MPX CMOS, rezoluție maximă 
1280x920, Progressive Scan, 0.65Lux/0.25 Lux, viteza 
shutter 1/6s~1/20.000s, lentila (opțional) C/CS mount 
DC iris, compresie Intellio Video Codec(IVC), H.264, 
MJPEG, streaming Intellio Video Streaming, dual over 
RTSP, 13fps(IVC 1280x920), 8fps(H.264 1280x920), se-
tări imagine: brightness, control iris, control expunere, 
BLC, contrast, gamma, filtrare zgomot, image mirroring, 
8 masti private, detecție mișcare inteligență, tripwire, 
entry, direction, object removal, covering, rotation de-
tection, FTP, TCP/IPv4, DHCP,DNS, 10BaseT/100BaseTX, 
RJ-45,  conector IO 6 pin, 0 ~ +50 grade C, 12VDC, 
400mA/PoE(IEEE 802.3af-PoE Class1), max 4W, 
50x58x118mm(HxWxD), 380g, nu conține lentilă.

OFERTĂ SPECIALĂ, PE COMANDĂ

PREŢ: 390,00 EURILD-310E
Cameră box Day/Night(ICR) IP Megapixel, senzor Ap-
tina 1/2,5” 5 MPX CMOS, rezoluție maximă 1280x720 
(1.3Mp), Progressive Scan, 0.65Lux/0.01 Lux, vite-
za shutter 1/6s~1/20.000s, lentila (opțional) C/CS 
mount DC iris, compresie Intellio Video Codec(IVC), 
H.264, MJPEG, streaming Intellio Video Streaming, 
dual over RTSP, 25fps(IVC 1280x720), 10fps(H.264 
1280x720), setari imagine: brightness, control iris, con-
trol expunere, BLC, contrast, gamma, filtrare zgomot, 
image mirroring, 8 masti private, detecție mișcare 
inteligență, tripwire, entry, direction, object removal, 
covering, rotation detection, FTP, TCP/IPv4, DHCP,DNS, 
10BaseT/100BaseTX, RJ-45,  conector IO 6 pin, 0 ~ +50 
grade C, 12VDC,400mA/PoE(IEEE 802.3af-PoE Class1), 
max 4W, 50x58x118mm(HxWxD), 380g, nu conține len-
tilă.

OFERTĂ SPECIALĂ, PE COMANDĂ

Lentilă PENTRU camerele BOX INTELLIO
PREŢ: 125 EURSCVHM4012ASIR

Samyang 4-12mm, F/1.4, 1/2”, CS, DC, Asp, MP, IR

OFERTĂ SPECIALĂ, PE COMANDĂ

PREŢ: 411,10 EURILD-310E-MVD
Camera minidome antivandal Day/Night(ICR) IP,  senzor 
Aptina  1/2,5” 5 MPX CMOS,rezolutie maxima 1208x960, 
Progressive Scan, 1Lux/0.01Lux, lentila 3.6mm(cu po-
sibilitate de upgrade la 2.8, 6 si 8mm), viteza shutter 
1/6s~1/20.000s, compresie Intellio Video Codec(IVC), 
H.264, MJPEG, streaming Intellio Video Streaming, 
dual over RTSP, 18fps(IVC 1280x960),10fps(MJPEG 
1280x960), 8fps(H.264 1280x960), setari imagine: bri-
ghtness, control iris, control expunere, BLC,contrast, 
gamma, filtrare zgomot, image mirroring, 8 masti pri-
vate, detectie miscare inteligenta, tripwire, entry, di-
rection, object removal, covering, rotation detection, 
FTP, TCP/IPv4, DHCP,DNS, 10BaseT/100BaseTX, RJ-45,  
conector IO 6 pin,-30 ~ +50 grade C, 24VDC,350mA/
PoE(IEEE 802.3af-PoE Class1), max 8W, IP66, IK10,  460g.

OFERTĂ SPECIALĂ, PE COMANDĂ

PREŢ: 402,50 EURILD-300E-MVD	
Camera minidome antivandal Day/Night(software) 
IP,  senzor Aptina  1/2,5” 5 MPX CMOS,rezolutie maxi-
ma 1208x960, Progressive Scan, 1Lux/0.04Lux, len-
tila 3.6mm(cu posibilitate de upgrade la 2.8, 6 si 
8mm), viteza shutter 1/6s~1/20.000s, compresie In-
tellio Video Codec(IVC), H.264, MJPEG, streaming In-
tellio Video Streaming, dual over RTSP, 18fps(IVC 
1280x960),10fps(MJPEG 1280x960), 8fps(H.264 
1280x960), setari imagine: brightness, control iris, con-
trol expunere, BLC,contrast, gamma, filtrare zgomot, 
image mirroring, 8 masti private, detectie miscare in-
teligenta, tripwire, entry, direction, object removal, co-
vering, rotation detection, FTP, TCP/IPv4, DHCP,DNS, 
10BaseT/100BaseTX, RJ-45,  conector IO 6 pin,-30 ~ +50 
grade C, 24VDC,200mA/PoE(IEEE 802.3af-PoE Class1), 
max 4W, IP66, IK10,  460g.

OFERTĂ SPECIALĂ, PE COMANDĂ

PREŢ: 475 EURILD-310S-MVD-IR
Mini dome IP antivandal, IR 10 metri, sen-
zor 1/2.5” 5 MP PS CMOS, rezoluţie 1280x720 
(1.3MP), 0 lux cu IR pornit, F1.8, ICR mecanic 
lentilă 3.6mm, 24VAC/PoE, 350mA.

OFERTĂ SPECIALĂ, PE COMANDĂ

Camere DOME

PREŢ: 422,22 EURILD-310E-MVD-IR	
Camera minidome antivandal Day/Night(ICR) IP,  sen-
zor Aptina  1/2,5” 5 MPX CMOS,rezolutie maxima 
1208x960, Progressive Scan, 1Lux/0.01Lux, lentila 
3.6mm(cu posibilitate de upgrade la 2.8, 6 si 8mm), 
viteza shutter 1/6s~1/20.000s, IR la 10m, unghi 70 
grade,  compresie Intellio Video Codec(IVC), H.264, 
MJPEG, streaming Intellio Video Streaming, dual over 
RTSP, 18fps(IVC 1280x960),10fps(MJPEG 1280x960), 
8fps(H.264 1280x960), setari imagine: brightness, con-
trol iris, control expunere, BLC,contrast, gamma, filtra-
re zgomot, image mirroring, 8 masti private, detectie 
miscare inteligenta, tripwire, entry, direction, object 
removal, covering, rotation detection, FTP, TCP/IPv4, 
DHCP,DNS, 10BaseT/100BaseTX, RJ-45,  conector IO 6 
pin,-30 ~ +50 grade C, 24VDC,350mA/PoE(IEEE 802.3af-
PoE Class0), max 11W, IP66, IK10, 460g.

OFERTĂ SPECIALĂ, PE COMANDĂ
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PREŢ: 533 EURILD-310E-BL-50
All-in-one IP, IR 60m la unghi 50°, 1/3” PS CMOS, 
1280x720 (1.3MP), 0 lux cu IR pornit, ICR mecanic 
lentilă f=4-9mm/f=8-20mm (opţional), BLC, AWB, DNR 
funcţii analiza video inteligente, IP66, -40°C-40°C, 
12VDC/PoE.

OFERTĂ SPECIALĂ, PE COMANDĂ

Camere ALL IN ONE

Upgrade de lentile pENTRU camerele ALL IN ONE INTELLIO

PREŢ: 86,67 EURBL-18-UPG+ILL-820-BL
ILD-X10E-BL-50 camera AIO 50° leduri IR UPGRADE LA 
18° IR Leds + 8-20mm Megapixel IR lentile varifocale. 

OFERTĂ SPECIALĂ, PE COMANDĂ

PREŢ: 86,67 EURBL-35-UPG+ILL-820-BL
ILD-X10E-BL-50 camera AIO 50° leduri IR UPGRADE LA 
35° IR Leds + 8-20mm Megapixel IR lentile varifocale. 

OFERTĂ SPECIALĂ, PE COMANDĂ

PREŢ: 670 EURILD-310E-BL-35
All-in-one IP, IR 85m la unghi 35°, 1/3” PS CMOS, 
1280x720 (1.3MP), 0 lux cu IR pornit, ICR mecanic 
lentilă 2.5x, f=8-20mm. WDR, AWB, DNR 
funcţii analiză video inteligente, IP66, -40°C-40°C, 
12VDC/PoE.

OFERTĂ SPECIALĂ, PE COMANDĂ

PREŢ: 670 EURILD-310E-BL-18
All-in-one IP, IR 110m la unghi 18°, 1/3” PS CMOS, 
1280x720 (1.3MP), 0 lux cu IR pornit, ICR mecanic 
lentilă 2.5x, f=8-20mm, WDR, AWB, DNR, funcţii analiză 
video inteligente, IP66, -40°C-40°C, 12VDC/PoE.

OFERTĂ SPECIALĂ, PE COMANDĂ

SERVERE INTELLIO
Intellio Video Recorder Server

PREŢ: 1.750 EURIVR-40/40-DSKT
Server Video Intellio, DESKTOP, max. 40 de camere inre-
gistrare/ max. 40 de camere pentru monitorizare video 
simultana, procesor Intel Core i5, placa de baza Intel, 
2GB RAM, 250GB HDD(sistem), 3x Max 2TB HDD ex-
tensie hot swap, 2x HD placa video VGA(2560x1600), 
keyboard+mouse Logitech, DVD-RW, licenta Windows 
7 Professional, antivirus Microsoft Security Essenti-
al, IVS2 Server Software si Client preinstalat, kit rack 
mount.

OFERTĂ SPECIALĂ, PE COMANDĂ

PREŢ: 1.750 EURIVR-80-RACK
Server Video Intellio, RACK 2U, max. 80 de camere 
inregistrare, procesor Intel Core i3, placa de baza Intel 
s1155, 2GB RAM DDR3 1333MHz, 250GB HDD(sistem), 
4x Max 2TB HDD slot(3x libere), placa onboard Intel(HD 
Graphics 2000), 2x100/Gbit LAN, keyboard+mouse Lo-
gitech, DVD-RW, licenta Windows 7 Professional, antivi-
rus Microsoft Security Essential, IVS2 Server Software si 
Client preinstalat, kit rack mount.

OFERTĂ SPECIALĂ, PE COMANDĂ

PREŢ: 2.083,33 EURIVR-40/40-RACK
Server Video Intellio, RACK 2U, max. 40 de camere inre-
gistrare/ max. 40 de camere pentru monitorizare video 
simultana, procesor Intel Core i5, placa de baza Intel, 
2GB RAM, 250GB HDD(sistem), 4x Max 2TB HDD slot(3x 
libere), 2x HD placa video VGA(2560x1600), 2x100/Gbit 
LAN, keyboard+mouse Logitech, DVD-RW, licenta Win-
dows 7 Professional, antivirus Microsoft Security Essen-
tial, IVS2 Server Software si Client preinstalat, kit rack 
mount.

OFERTĂ SPECIALĂ, PE COMANDĂ

PREŢ: 3.366,67 EURIVR-40/40-DSKT-INT
Server Video Intellio 7x24h, DESKTOP, max. 40 de ca-
mere inregistrare/ max. 40 de camere pentru monito-
rizare video simultana, procesor Intel Xeon E3, placa de 
baza Intel S1200BTS, 4GB RAM SERVER DDR3, 500GB 
HDD(sistem), 4x Max 2TB HDD extensie hot swap(3x li-
ber), ATI HD 5450 512MB DDR3 VGA, 2x100/Gbit LAN, 
controler RAID 0,1,10,5 keyboard+mouse, DVD-RW, li-
centa Windows Server 8 Standard R2 64 bit, antivirus 
Microsoft Security Essential, IVS2 Server Software si Cli-
ent preinstalat.

OFERTĂ SPECIALĂ, PE COMANDĂ

PREŢ: 3.633,33 EURIVR-40/40-RACK-INT
Server Video Intellio 7x24h, RACK 2U, max. 40 de ca-
mere inregistrare/ max. 40 de camere pentru monito-
rizare video simultana, procesor Intel Xeon E3, placa de 
baza Intel S1200BTS, 4GB RAM SERVER DDR3, 500GB 
HDD(sistem), 4x Max 2TB HDD extensie hot swap(3x li-
ber), ATI HD 5450 512MB DDR3 VGA, 2x100/Gbit LAN, 
controler RAID 0,1,10,5 keyboard+mouse, DVD-RW, li-
centa Windows Server 8 Standard R2 64 bit, antivirus 
Microsoft Security Essential, IVS2 Server Software si Cli-
ent preinstalat.

OFERTĂ SPECIALĂ, PE COMANDĂ

PREŢ: 6.833,33 EURIVR-80-RACK-INT
Server Video Intellio 7x24h, RACK 2U, max. 40 de ca-
mere inregistrare/ max. 40 de camere pentru monito-
rizare video simultana, procesor Intel Xeon , placa de 
baza Intel S5520URR, 4GB RAM SERVER DDR3, 500GB 
HDD (sistem), 12x Max 2TB HDD extensie hot swap(11x 
liber), placa VGA Intel onboard, 2x100/Gbit LAN, con-
troler RAID 0,1,10,5 keyboard+mouse, DVD-RW, licen-
ta Windows Server 8 Standard R2 64 bit, antivirus Mi-
crosoft Security Essential, IVS2 Server Software si Client 
preinstalat, kit rack.

OFERTĂ SPECIALĂ, PE COMANDĂ
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Client Video Intellio

NAS

PREŢ: 1.483,33 EURIVC-40-DSKT
Intellio Client, Desktop, max. 40 camere pentru mo-
nitorizare video simultana, procesor Intel Core i5, 
placa de baza Intel, 2GB RAM, 250 GB HDD, placa vi-
deo 2x HD VGA(2560x1600), 100/Gbit LAN, DVD-RW, 
keyboard+mouse, Windows 7 Professional, Microsoft 
Security Essential, IVS2 Client preinstalat.

OFERTĂ SPECIALĂ, PE COMANDĂ

PREŢ: 1.650 EURIVR-NAS-1U
NAS Intellio, RACK 1U, 1200MHz CPU, 256MB DDRII 
RAM, 4x MAX. 2TB HDD, 2x1 Gigabit RJ-45, 4x USB 2.0, 
2x eSATA, Embedded Linux, RAID 1,5,6,10,50,60.

OFERTĂ SPECIALĂ, PE COMANDĂ

PREŢ: 2.066,67 EURIVC-40-RACK
Intellio Client, RACK 2U, max. 40 camere pentru mo-
nitorizare video simultana, procesor Intel Core i5, 
placa de baza Intel, 2GB RAM, 250 GB HDD, placa vi-
deo 2x HD VGA(2560x1600), 100/Gbit LAN, DVD-RW, 
keyboard+mouse, Windows 7 Professional, Microsoft 
Security Essential, IVS2 Client preinstalat.

OFERTĂ SPECIALĂ, PE COMANDĂ

PREŢ: 166,67 EURIVS-BASE 
Modul de baza Intellio Video System 2, monitorizare 
live, inregistrare si reguli de stocare, redare inregistrari, 
filtrare dupa eveniment, slideshow, actiuni alarma si 
I/O, maxim 5 conexiuni client simultane, maxim 2 utili-
zatori predefiniti( administrator si operator), 1x licenta 
camera Intellio, 1x licenta camera ONVIF.

OFERTĂ SPECIALĂ, PE COMANDĂ

LICENțE INTELLIO

PREŢ: 13,33 EURIVS-INT-1
Licenta pentru o camera Intellio

OFERTĂ SPECIALĂ, PE COMANDĂ

PREŢ: 66,67 EURIVS-OCS-1
Licenta pentru o camera ONVIF sau encoder

OFERTĂ SPECIALĂ, PE COMANDĂ

PREŢ: 383,33 EURIVS-CLS-U
Modul pentru un numar nelimitat de clienti, per server.

OFERTĂ SPECIALĂ, PE COMANDĂ

PREŢ: 1.166,67 EURIVS-SITE
Modul pentru suport site. Necesara pentru interconec-
tarea serverelor Intellio din acelasi segment de retea, 
per server.

OFERTĂ SPECIALĂ, PE COMANDĂ

PREŢ: 150 EURIVS-MAP
Modul harta 3D.

OFERTĂ SPECIALĂ, PE COMANDĂ

PREŢ: 150 EURIVS-SPB
Modul smart-playback, per server. Cautare rapida pe 
baza metadatelor inregistrate la nivel de server.

OFERTĂ SPECIALĂ, PE COMANDĂ

PREŢ: 500 EURIVS-MTW 
Modul monitorwall.Controlul distant al serverelor  
Intellio, clientilor in mod monitorwall.

OFERTĂ SPECIALĂ, PE COMANDĂ

PREŢ: 833,33 EURIVS-VSCR-1     
Modul suport VisiScanner Analytics & People Counter.

OFERTĂ SPECIALĂ, PE COMANDĂ

PREŢ: 1.166,67 EURIVS-DOMAIN
Modul pentru suport domeniu. Necesara pentru inter-
conectarea site-urilor, per server.

OFERTĂ SPECIALĂ, PE COMANDĂ

PREŢ: 150 EURIVS-MBL
Modul pentru un numar nelimitat de clienti 
mobili(Nokia, RIM, Android, Apple iOS), per server.

OFERTĂ SPECIALĂ, PE COMANDĂ

PREŢ: 6.666,67 EURIVS-ANPR
Modul ANPR-recunoastera numerelor de inmatriculare 
pentru 4 camere(CARMEN), per server

OFERTĂ SPECIALĂ, PE COMANDĂ

PREŢ: 2.000 EURIVS-SDK
Modul suport SDK.

OFERTĂ SPECIALĂ, PE COMANDĂ
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HD-SDI
SAMSUNG
DVR HD-SDI

EVERFOCUS
DVR HD

PREŢ: 3.000 USDEPHD08
DVR 8 canale Full HD-SDI, rezolutii inregistrare 1080p / 
720p, 12.5fps @ 1080p / 25fps @ 720p (pe fiecare canal), 
compresie H.264, DVD Writer, Porturi USB (3 porturi), 
Max 4 HDD-uri interne (total 8TB), 1 port eSATA pentru 
extindere stocare cu inca 8TB, 8 intrări / 1 ieșire audio, 
RS-485, suport pentru vizualizare de pe mobil (Mobi-
le Focus), Dual Streaming, Sistem de operare Embed-
ded Linux, operare prin mouse, telecomanda si panoul 
frontal, Gigabit Ethernet, protocoale: TCP/IP / DHCP / 
PPPoE / DDNS / UDP / SMTP / SSL / HTTP, operare Pen-
taplex, Ieșire video HDMI 1080p / VGA 1080p (functio-
neaza simultan), 8 intrări / 2 iesiri alarma, Alimentare 
100~240VAC, consum max 190W (cu 4 HDD-uri), tem-
peratura operare 0 ~ +40 grade C

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 2.000 USDEDR HD-2H14
DVR Hibrid HD-SDI + Composite, 2 canale HD-SDI + 
14 canale Video Composite, inregistrare HD 1080p: 
12.5fps / HD 720p 25fps (pe fiecare canal), inregistra-
re composite D1/2CIF/CIF la 25fps (pe fiecare canal), 14 
iesiri loop out pentru camerele analogice, compresie 
H.264, DVD Writer, Porturi USB (2 porturi), Max 4 HDD-
uri interne (total 8TB), 1 port eSATA pentru extindere 
stocare (8TB), maxim combinat 10TB, 16 intrări / 2 ie-
siri audio, RS-485, suport pentru vizualizare de pe mo-
bil (Mobile Focus), Dual Streaming, Sistem de operare 
Embedded Linux, operare prin mouse, telecomanda 
si panoul frontal, Gigabit Ethernet, protocoale: TCP/IP 
/ DHCP / PPPoE / DDNS / UDP / SMTP / SSL / HTTP, ope-
rare Pentaplex, Ieșire video HDMI 1080p / VGA 1080p 
(functioneaza simultan), 16 intrări / 4 iesiri de alarma, 
Alimentare 100~240VAC, consum max 100W (cu 4 
HDD-uri), temperatura operare 0 ~ +40 grade C.

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 2.000 USDEDR HD-4H4
DVR Hibrid HD-SDI + Composite, 4 canale HD-SDI + 
4 canale Video Composite, inregistrare HD 1080p: 
12.5fps / HD 720p 25fps (pe fiecare canal), inregistra-
re composite D1/2CIF/CIF la 25fps (pe fiecare canal), 4 
iesiri loop out pentru camerele analogice, compresie 
H.264, DVD Writer, Porturi USB (2 porturi), Max 4 HDD-
uri interne (total 8TB), 1 port eSATA pentru extindere 
stocare (8TB), maxim combinat 10TB, 8 intrări / 2 ie-
siri audio, RS-485, suport pentru vizualizare de pe mo-
bil (Mobile Focus), Dual Streaming, Sistem de operare 
Embedded Linux, operare prin mouse, telecomanda 
si panoul frontal, Gigabit Ethernet, protocoale: TCP/IP 
/ DHCP / PPPoE / DDNS / UDP / SMTP / SSL / HTTP, ope-
rare Pentaplex, Ieșire video HDMI 1080p / VGA 1080p 
(functioneaza simultan), 8 intrări / 4 iesiri de alarma, Ali-
mentare 100~240VAC, consum max 100W (cu 4 HDD-
uri), temperatura operare 0 ~ +40 grade C.

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ:  3.038 EURSRD-480D 1TB
DVR HD-SDI, 4 canale, LINUX, H.264, viteza transmisie 
4CIF 120fps, live monitor: 10 utilizatori, cautare: 2 uti-
lizatori, monitorizare cu NET-i Viewer, suporta maxim 4 
HDDx2TB, HDD de 1TB inclus, DVD-RW, 2 porturi USB, 
format back-up: avi, exe, VFS4, 4 intrări/1 ieșire audio, 
4 intrări/4 ieșire alarma, notificare pe e-mail, RS-485, 1 
port SATA extern, joystick compatibil: SPC-6000, 220 
VAC, max. 85 W (cu 1 HDD), meniu in limba romana.

PE COMANDĂ

CAMERE HD
PREŢ:  550 USDEQH5200

Camera box day/night HD-SDI, rezolutie Full HD (2MP), 
1/ 2.5” 2.2 megapixel CMOS Sensor, moduri video 720p 
/ 1080p, Shutter 1/50 ~ 1/8000s, lentila C/CS (nu este 
inclusă), BLC, AGC, AWB, control Autoiris, meniu OSD, 
True Day/Night cu filtru IR retractabil, ieșire video HD-
SDI (pe BNC), TV-Out (RCA, NTSC/PAL selectabil), ali-
mentare 12VDC / 24VAC consum 6W, dimensiuni 68 x 
56 x 146mm, temperatura operare 0 ~ 45 grade C.

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ:  770 USDEDH5240
Camera dome day/night de interior cu iluminator IR 
20m inclus HD-SDI, rezolutie Full HD (2MP), 1/3” 2 Me-
gapixel CMOS Sensor, sensibilitate 0.5Lux @ F1.4, mo-
duri video 720p / 1080p, Shutter 1/50 ~ 1/8000s, lentila 
varifocala autoiris 3.3 ~ 12mm inclusă, BLC, AGC, AWB, 
meniu OSD, True Day/Night cu filtru IR retractabil, ieșire 
video HD-SDI (pe BNC), TV-Out (RCA, NTSC/PAL selec-
tabil), alimentare 12VDC / 24VAC consum 6W, dimensi-
uni 140 x 128mm temperatura operare 0 ~ 45 grade C

OFERTĂ SPECIALĂ
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PREŢ:  700 USDEHH5200 
Camera dome antivandal day/night de exterior HD-
SDI, grad de protectie IP66, rezolutie Full HD (2MP), 1/ 
2.5” 2.2 megapixel CMOS Sensor, moduri video 720p / 
1080p, Shutter 1/50 ~ 1/8000s, lentila 3.3 ~ 12mm in-
clusă, BLC, AGC, AWB, control Autoiris, meniu OSD, True 
Day/Night cu filtru IR retractabil, ieșire video HD-SDI 
(pe BNC), TV-Out (RCA, NTSC/PAL selectabil), alimen-
tare 12VDC / 24VAC consum 6W, dimensiuni 140 x 
128mm, temperatura operare -10 ~ 50 grade C.

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 325 USDEHA-CRX 
Convertor semnal HD-SDI la HDMI, functioneaza si ca 
repetor de semnal HD-SDI, egalizator de semnal incor-
porat pentru afisarea fara pierdere a semnalului trans-
mis pe distanța mare

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 65,81 EURPRO600I
600VA,1 in/1 out, USB, RJ11 cu 1 acumulator de 7Ah, 
afisaj LED.

PREŢ: 136,46 EURPRO1500I
1500VA,1 in/1 out, USB, RJ11 cu 2 acumulatoare de 
9Ah, afisaj LED. Disponibil din ianuarie 2013

ALTE ACCESORII
PREŢ: 190 USDEHA-SRX 

Convertor semnal HD-SDI la HDMI

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 107,96 USDPRO1000I
1000VA,1 in/1 out, USB, RJ11 cu 2 acumulatoare de 
7Ah, afisaj LED.                                                            

PREŢ: 220 USDEHA-RPT
Repetor / distribuitor semnal HD-SDI, 1 intrare / 2 iesiri 
semnal HD-SDI

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 190 USDEHA-FTX
Convertor semnal HD-SDI la fibra optica; permite trans-
misia semnalului HD-SDI pe fibra optica

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 190 USDEHA-FRX
Convertor semnal HD-SDI receptionat prin fibra optica, 
ieșire HD-SDI

OFERTĂ SPECIALĂ

UPS
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LENTILE PENTRU CAMERE ANALOGICE
TAMRON JAPONIA
AUTO IRIS DC

PREŢ: 55 EUR13VG308ASIRII
Lentilă 650 linii TV 1/3”, 3-8 mm, autoiris, corecţie IR, 
high resolution, F1.0-DC

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 150 EUR13VG20100AS
1/3”, 20-100 mm, autoiris, asferică, F1.6-360

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 72 EUR13VG308ASIR
1/3”, 3-8 mm, asferică, infra-red, F1.0-360 

OFERTĂ SPECIALĂ

SENKO JAPONIA
AUTOIRIS DC

VIDY
AUTO IRIS

PREŢ: 55 USDTV3X0310D
3.0-8.5mm, F1.0, DC AI, corecţie IR

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 35 USDV13VD308
3.5-8 mm, unghi 81°-41°, F1.4, autoiris

PREŢ: 70 USDTV4X2812D
2.8-12.0mm, F1.2, DC AI, corecţie IR

OFERTĂ SPECIALĂ

PREŢ: 54 USDV13VD2812
2.8-12 mm, unghi 94°-28°, F1.4-360, autoiris

PREŢ: 85 USDV13VD550IR
5-50 mm, F1.6 unghi 62°-3.4°, autoiris, corecţie IR

PREŢ: 32 USDVIDY AI-358
3.5-8 mm, unghi 81°-41°, F1.4, autoiris

PREŢ: 56 USDVIDY AI-2812
2.8-12 mm, unghi 94°-28°, F1.4, autoiris

EVETAR
AUTOIRIS
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PREŢ: 40 USDVIDY AI-615
6-15 mm, unghi 54°-23°, F1.4, autoiris

PREŢ: 25 USDVIDY MI 358
3.5-8 mm, unghi 81°-41°, F1.4

PREŢ: 44 USDVIDY MI-2812
2.8-12 mm, unghi 104°-28°, F1.4

PREŢ: 25 USDVIDY MI 615
6-15 mm, unghi 54°-23°, F1.4-360

PREŢ: 68 USDVIDY MI 6-60
6-60 mm, F1.4 unghi 52.2°-5.7°

PREŢ: 16 USDVIDY IF-2.8
2.8 mm, unghi 101°, F 2.0

PREŢ: 17 USDVIDY B-2.5
2.5 mm, unghi 140°, F2.0

PREŢ: 9 USDVIDY IF-4
4 mm, unghi 76°, F 2.0

PREŢ: 8 USDVIDY B-8
8 mm, unghi 43°, F2.0

PREŢ: 9 USDVIDY IF-6
6 mm, unghi 53°, F 2.0

PREŢ: 8 USDVIDY B-12
12 mm, unghi 39°, F2.0

PREŢ: 9 USDVIDY IF-8
8 mm, unghi 42°, F 2.0

PREŢ: 9 USDVIDY IF-12
12 mm, unghi 28°, F 2.0

PREŢ: 9 USDVIDY IF-16
16 mm, unghi 21°, F 2.0

PREŢ: 110 USDVIDY AI 5-100
5-100 mm, F1.4 unghi 62°-3.4°, autoiris

PREŢ: 80 USDVIDY AI 6-60
6-60 mm, F1.4 unghi 52.2°-5.7°, autoiris

MANUAL IRIS

IRIS FIX BOARD
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LENTILE PENTRU CAMERE MEGAPIXEL
TAMRON JAPONIA

PREŢ: 116 EURM13VM308
1/3”, 3-8 mm,asferică, megapixel, F1.0-C, IRIS MANUAL

PREŢ: 134 EURM13VG308
1/3”, 3-8 mm,asferică, megapixel, F1.0-360, AUTO IRIS 
DC

PREŢ: 165 USDM5018-MP
Computar 50mm, 2/3”, f1.8, megapixel, iris manual, 
câmp vizual 7.6˚

LICHIDARE STOC

PREŢ: 165 EURM13VM288IR
1/3”, 2,8-8 mm,asferică, IR, pentru camere maxim 3 me-
gapixel, F1.2-C, IRIS MANUAL

PREŢ: 180 EURM13VG288IR
1/3”, 2,8-8 mm,asferică, IR, pentru camere maxim 3 me-
gapixel, F1.2-360, AUTO IRIS

COMPUTAR
PREŢ: 165 USDH0514-MP

Computar 5mm, 1/2”, f1.4, megapixel, iris manual, 
câmp vizual 65.5˚

LICHIDARE STOC

PREŢ: 120 USDM0814-MP
Computar 8mm, 2/3”, f1.4, megapixel, iris manual, 
câmp vizual 42.5˚

LICHIDARE STOC

PREŢ: 165 USDM1214-MP
Computar 12mm, 2/3”, f1.4, megapixel, iris manual, 
câmp vizual 30.0˚

LICHIDARE STOC

PREŢ: 102 USDM1614-MP
Computar 16mm, 2/3”, f1.4, megapixel, iris manual, 
câmp vizual 22.7˚

LICHIDARE STOC

EVETAR
PREŢ: 165 USDM12VD412IR

1/2”, 4-12 mm, F1.4-360, unghi 86°-36°, megapixel, auto 
iris

PREŢ: 180 USDM12VD1240IR
1/2”, 12-40 mm, F1.8-360, unghi 30°-10,2°, megapixel, 
auto iris

PREŢ: 88 USDM118F029520IR
1/1.8”, 2.95 mm, F2.0, unghi 138°, megapixel, iris fix

PREŢ: 72 USDM118F0418IR
1/1.8”, 4 mm, F1.8, unghi 101°, megapixel,  iris fix



128 Preţurile nu conţin TVA

Sisteme TV CU Circuit închis

PREŢ: 115 USDM13VD2812IRD
1/3”, 2.8-12 mm, F1.4-360, unghi 90°-25°, megapixel, 
auto iris

PREŢ: 158 USDM13VD550IR
1/3”, 5-50 mm, F1.6-360, unghi 49°-5.6°, megapixel, 
auto iris

PREŢ: 55 USDM13VD358
1/3”, 3.5-8 mm, F1.4-360, unghi 78°-34°, megapixel, 
auto iris

PREŢ: 166,67 USDHDD 1 T SEA
Hard disk 1 T SATA, SEAGATE, SPECIAL PENTRU DVR.

PREŢ: 231,67 USDHDD 2 T SEA

PREŢ: 398,33 USDHDD 3 T SEA

Hard disk 2 T SATA, SEAGATE, SPECIAL PENTRU DVR.

PREŢ: 27 EURMYYUP 2x0.75
Cablu alimentare 2 x 0.75

Hard disk 3 T SATA, SEAGATE, SPECIAL PENTRU DVR.

PREŢ: 47 EURMYYUP 2x1.5
Cablu alimentare 2 x 1.5

ALTE ACCESORII
HARD-DISK

PREŢ: 208 USDVIDY MT LCD
Monitor 2,5” TFT pentru testare camere video

PREŢ: 6,67 EURPS1

PREŢ: 10,83 EURPS2

PREŢ: 13,33 EURPS3

Adaptor 15W AC-DC SA1-4 (12V output ,1.2 Ah).

Adaptor 25W AC-DC SA4-4 ( 12 V output, 2.1 Ah)

Adaptor 45W AC-DC SA6-4 ( 12 V output, 5 Ah)

MICROFON

CABLU ALIMENTARE PREȚ/100M

MONITOR TEST

Surse

PREŢ: 15 USDMIC VISION
Microfon cu amplificare pentru camere 

ILUMINATOARE  IR VIDY 
PREŢ: 66 USDVIDY-IR18

Iluminator IR 18 m la 60°, 3 buc LED de mare putere 2 W 
850nm, total consum 8 W, 500mA, DC12V, IP65, -20°C 
+50°C, 75x76x95mm, 0,4 Kg 

PREŢ: 100 USDVIDY-IR40
Iluminator IR 40 m la 45°, 9 buc LED de mare putere 1 W 
850nm, total consum 14 W, 1000mA, DC12V, IP65, -30°C 
+50°C, 100x90x165mm, 0,75 Kg 
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PREŢ: 190 USDVIDY-IRC40
Carcasa cu iluminator IR 40 m la 60°, 4 buc LED de mare 
putere 2 W 850nm, total consum 12 W, AC 220V, IP65, 
-30°C +50°C, 17,2X15,5X39 CM, 4 kg, dimensiuni interi-
oare pentru camera 280x80x103 mm, alim 12 VDC pen-
tru camera

PREŢ: 249 USDVIDY-IRC60
Carcasa cu iluminator IR 60 m la 45°, 87 buc LED de 
mare putere 2 W 850nm, total consum 25 W, AC 220V, 
IP65, -30°C +50°C, 17,2X15,5X39 CM, 4 kg, dimensiuni 
interioare pentru camera 280x80x103 mm,  alim 12 
VDC pentru camera

PREŢ: 36 USDGL-606HB
Carcasă de exterior din aluminiu cu heater şi blower 
(ventilator), 113x106x410 mm, 220V

CARCASE
PREŢ: 22 USDGL-601

Carcasă de exterior din aluminiu, 110x100x390 mm

PREŢ: 32 USDGL-606H
Carcasă de exterior din aluminiu cu heater, 
113x106x410 mm, 220V

PREŢ: 76 USDGL-619H
Carcasă de exterior din fibră de sticlă + nylon cu hea-
ter, design extra, deschidere laterală, clasa lux, 151(W)
X140(H)X381(L)mm, 220V

PREŢ: 86 USDGL-619HB
Carcasă de exterior din fibră de sticlă + nylon cu hea-
ter + blower, design extra, deschidere laterală, clasa lux, 
151(W)X140(H)X381(L)mm, 220V

PREŢ: 4 USDGL-206
Suport din plastic pentru cameră

PREŢ: 5 USDGL-203
Suport din metal pentru cameră

PREŢ: 10 USDGL-205
Suport metalic pentru carcase

PREŢ: 18 USDGL208
Suport metalic pentru carcasă GL-619H/HB (cablu in-
tern)

PREŢ: 40 USDGL-216
Suport metalic pentru pan/tilt suportă 50 Kg

PREŢ: 175 USDVIDY-IR70
Iluminator IR 70 m la 45°, 9 buc LED de mare putere 2 W 
850nm, total consum 24 W, AC 220V, IP66, -40°C +50°C, 
180x115x140mm, 1,25 Kg 

PREŢ: 330 USDVIDY-IR160
Iluminator IR 160 m la 30°, 18 buc LED de mare putere 
2 W 850nm, total consum 44 W, AC 220V, IP66, -40°C 
+50°C, 285x235x155mm, 3,3 Kg 

CABLU + CLEME
PREŢ: 42 EURMICROCOAX

Microcoaxial diametru extern 2,8 mm pentru CCTV, 
PRET/100m, ITALIA

PREŢ: 28 EURCOAX
Cablu coaxial pentru CCTV  PRET /100M, ITALIA
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SURSE

PREŢ: 37 EURUTP-5E -IT
Cablu UTP 5E level 5, ITALIA, PREŢ /100M

PREŢ: 12 USDSURSA
Sursă alimentare 12 VDC, 1Ah

PREŢ: 103 USDSURSA-COM 10
Ansamblu format din cutie metalică, sursă în comutaţie 
10,5 Ah/12Vcu transformator, şir cleme pentru alimen-
tare 10 camere, loc pt acumulator

PREŢ: 58 USDSURSA-COM 3
Ansamblu format din cutie metalică, sursă în comutaţie 
2,8 Ah/12V cu transformator, şir cleme pentru alimen-
tare 4 camere, loc pentru acumulator

PREŢ: 23 USDEP01
Injector pasiv PoE, foloseşte perechile neutilizate dintr-
un cablu de reţea 100baseT pentru a alimenta dispo-
zitivul (camera IP, switch, router etc.) aflat la distanţă. 
Funcţionare normală pe distanţa de 30-40m, în funcţie 
de echipament şi calitatea cablului. Sursa nu este inclu-
să (se poate folosi sursa echipamentului). Se livrează în 
pereche (injector + izolator).

PREŢ: 125 USDIP05
Kit alimentare PoE (injector + splitter), conţine IP05I – 
injector PoE 48V pe cablu Ethernet pentru alimentare 
echipamente PoE, putere maximă 12.95W, compatibil 
IEEE 802.3af – şi IP05S – splitter alimentare/semnal, ie-
şire tensiune selectabilă DC 5V / 12V; posibilitate ali-
mentare camere IP care nu suportă PoE nativ; distanţa 
maximă 100m.

ALTELE

PREŢ: 53,3 USDSP006P
Modul de protecţie la supratensiuni pentru camere IP 
cu PoE, RJ45 la RJ45, protecţie semnal + alimentare, 
compatibil 802.3af (PoE). Se utilizează în cazul imple-
mentarii PoE.

PREŢ: 37,5 USDCD-102A-2
Amplificator-distribuitor video două canale

PREŢ: 2 USDBNC
Mufă BNC

PREŢ: 2 USDBNC-RJ174
Mufă BNC pentru cablu microcoaxial

PREŢ: 5,33 USDTTP111V
Adaptor pasiv BNC male la RJ-45 female (COAXIAL la 
UTP)

PREŢ: 6,67 USDTTP111VL
Adaptor pasiv BNC male la RJ-45 female (coaxial la UTP), 
cablu 25cm intre BNC si RJ, dimensiune 23x23x320mm

PREŢ: 14,33 USDTTP111VTS
Adaptor pasiv BNC male la RJ-45 female (COAXIAL la 
UTP) + PROTECŢIE LA SUPRATENSIUNI

PREŢ: 36,67 USDTTA111VT
Adaptor – transmiţător activ (inclus adaptor alimenta-
re) , integrat cu alarm sensor sau date (pan/tilt, zoom)

PREŢ: 58 USDCLEME CUI - COAX
Cleme cui din oţel pentru cablu coaxial (preţ/1000 buc.)
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PREŢ: 41,67 USDTTA111VR
Adaptor - receptor activ (inclus adaptor alimentare), in-
tegrat cu alarm sensor sau date (pan/tilt, zoom)

PREŢ: 65 USDFUM-T9II
Convertor video la VGA, rezoluţie înaltă SXGA (1280x 
1024), suportă LCD/CRT/PROIECTOR/PLASMĂ, adap-
tor inclus

PREŢ: 121,67 USDTTP111VGA
Modul VGA pe cablu UTP, maxim 135m, pasiv, permite 
cuplarea unui PC, DVR la un monitor PC pe o distan-
ţă de maxim 135m utilizând cablu UPT, suportă maxim 
1,280 x 1,024 pixels, preţ/set (două buc.)

PREŢ: 20 USDSP001
Modul de protecţie la supratensiuni şi descărcări elec-
trice, pentru camere video cablu coaxial (BNC)

PREŢ: 46,67 USDSP001VDP
Modul de protecţie la supratensiuni şi descărcări elec-
trice VIDEO, DATA, ALIMENTARE recomandat pentru 
speed domuri 

PREŢ: 18,33 USDSP003
Modul de protecţie la supratensiuni şi descărcări elec-
trice, pentru camere video cablu UTP (protecţie 2 pe-
rechi cablu), conectori RJ45

PREŢ: 53,33 USDSP006
Modul de protecţie la supratensiuni şi descărcări elec-
trice, pentru UTP (protecţie totală 4 perechi), diferite 
aplicaţii: reţea calculator, sisteme CCTV/CATV, video ca-
mere etc., conectori RJ45

PREŢ: 258 USDSP016T
Modul de protecţie la supratensiuni şi descărcări elec-
trice, pentru DVR în cutie rack 1U, 16 terminale la 16 
terminale, pentru cablu UTP, pentru 16 camere video

PREŢ: 280 USDSP016C
Modul de protecţie la supratensiuni şi descărcări elec-
trice, pentru DVR în cutie rack 1U, 16 BNC female la 16 
BNC female, pentru cablu coaxial, pentru 16 camere vi-
deo

PREŢ: 28 USDGB001
Izolator video buclă de masă, utilizat atunci când exis-
tă diferenţă de potenţial pe cablu coaxial prin care se 
transmite semnalul video, BNC la BNC, recomandat la 
DVR, rejecţie suplimentară

PREŢ: 23,3 USDGL001
Izolator video buclă de masă, utilizat atunci când exis-
tă diferenţă de potenţial pe cablu coaxial prin care se 
transmite semnalul video, BNC la BNC

PREŢ: 23,3 USDTGP001
Izolator video buclă de masă + adaptor BNC LA RJ-45 
(coax la UPT) 600/400m (alb/negru/color)

PREŢ: 9,17 USDTVB001
Modul eliminare interferenţe video când se utilizează 
cablu UTP pe distanţă mare

PREŢ: 49 USDSECA PTI
Interfaţă reţea RS485 pentru conectare controllere PTZ

PREŢ: 108 USDSECA PTZ
Controller PAN/TILT/ZOOM/FOCUS pentru o came-
ră, sursa 12Vcc pentru cameră, sursa 6/12Vcc pentru 
ZOOM/FOCUS, alimentare la 16Vca, de exterior, inclus 
transformator.




